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CAUTION - ATTENTION
GEFAHR EINES STROMSCHLAGS
NICHT OFFNEN
RISQUE DE SHOCK ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

Das Symbol mit gleichseitigem Dreieck und Blitz weist auf
nicht-isolierte Spannungen innerhalb des Produktgehéduses
hin, die aufgrund ihrer Stirke das Risiko eines Stromschlags
fiir den Anwender darstellen.

Le symbole éclair avec le point de fleche a l'intérieur d 'un triangle

VORSICHT: ZUM SCHUTZ VOR EINEM STROMSCHLAG
OFFNEN SIE NICHT DAS GEHAUSE. IM INNEREN BEFINDEN SICH

WENDEN SIE SICH IM SERVICEFALL AN FACHPERSONAL
ATTENTION:POUR EVITER LESRISQUES DE CHOC ELECTRIQUE, NE
PASENLEVER LE COUVERCLE.

AUCUN ENTRETIEN DE PIECESINTERIEURES PAR L'USAGER.
CONFIER L'ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFE.

N"EXPOSEZ PASCET ARTICLE ALA PLUIE OU L"HUMIDITET.

KEINE TEILE, DIE VOM ANWENDER GETAUSCHT WERDEN KONNEN.

AVIS: POUREVITER LESRISQUESD’INCIDENTE OU D"ELECTROCUTION,

équilatéral est utilisé pour alerter [ utilisateur de la presence a
Uintérieur du coffret de "voltage dangereux” non isolé d ampleur

pour un risque d éléctrocution.

Das Ausrufezeichen im gleichseitigem Dreieck weist auf wich-
tige Betriebs- und Wartungsanweisungen (Service) in der im
Lieferumfang des Produkts enthaltenen Dokumentation hin.

Le point d’exclamation a l'intérieur d un triangle équilatéral est
employé pour alerter [ utilisateur de la présence d'instructions
importantes pour le fonctionnement et | entretien (service) dans le
livret d'instructions accompagnant | ‘appareil.

Anweisungen beziiglich des Risikos von Feuer, Stromschlag oder korperlichen Schiden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Warnung - Beim Einsatz von elektrischen Geriten sind folgende Mafinahmen grundsétzlich zu beachten:

1) Lesen Sie diese Anleitung.

2) Bewahren Sie diese Anleitung auf.

3) Beachten Sie alle Warnungen.

4) Folgen Sie allen Anweisungen.

5) Betreiben Sie dieses Gerit nicht in der Ndhe von Wasser.
6) Verwenden Sie zum Reinigen ein trockenes Tuch.

7) Das Gerit sollte so aufgestellt werden, dass keine Liifter-
offnungen blockiert werden.

8) Das Gerit sollte nicht in der Néhe von starken Wéarme-
quellen wie Radiatoren, Warmespeichern oder anderen
Geriten betrieben werden, die Warme abgeben.

9) Das Gerit sollte ausschlielich an einem geerdeten Strom-
netz betrieben werden, das den Spezifikationen entspricht, die
in diesem Handbuch beschrieben und auf dem Gerét vermerkt
sind.

10) Schiitzen Sie das Netzkabel vor mechanischer Belastung: Das
Netzkabel darf im speziellen an den Anschlussbuchsen und an dem
Netzanschluss nicht geknickt werden.

11) Verwenden Sie ausschlieflich die vom Hersteller empfohlenen
Erweiterungen/Zubehorteile.

12) Zum Betrieb auf einem Rollwagen,
Stativ, Stdnder oder Tisch verwenden Sie
das vom Hersteller empfohlene Zubehor.
Beim Betrieb auf einem Rollwagen
achten Sie darauf, dass diese Kombination
nicht kippt und Dritte verletzt.

13) Entfernen Sie wahrend einem Gewitter oder
bei langerer Lagerung das Netzkabel.

14) Das Gerit muss von autorisiertem Personal gewartet werden.
Der Servicefall tritt ein, wenn das Netzkabel beschadigt wurde,
Gegenstinde oder Fliissigkeiten in das Gerét gefallen/gelaufen
sind, das Gerét Regen ausgesetzt war, nicht ordnungsgemaB arbeitet
oder sich Betrieb auffillig verhilt, wenn das Gerit heruntergefallen
ist oder das Gehduse beschadigt wurde.

Zusatzliche Sicherheitshinweise

Auf dem Gerit diirfen keine offenen Flammen wie Kerzen abge-
stellt werden;

Verwenden Sie dieses Gerit nicht unter tropischen Bedingungen.

WARNUNG: Zum Schutz vor Brand oder Kurzschluss darf dieses
Gerit weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Das Gerit darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden,
Auf dem Gerdt diirfen keine Fliissigkeitsbehdlter wie Vasen etc.
abgestellt werden.

Der Netzstecker dient als Gerdteabschluss und muss zu jederzeit
frei zugénglich sein.

11 convient de ne pas placer sur 1"appareil de sources de flammes nues,
telles que des bougies allumées;

L’appareil n’est pas destiné a étre utilisé sous un climat tropical.

L’appareil ne doit pas étre exposé a des égouttements d’eau ou des
éclaboussures et de plus qu’aucun objet rempli de liquide tel que des
vases ne doit étre placé sur 1"appareil.

Lorsque la prise du résau d’alimentation est utilisée comme dispositif
de déconnexion, ce dispositif doit demeuré aisément accessible.

Warenzeichen: Das Nord-Logo ist ein Warenzeichen von Clavia DMI AB. Alle weiteren
in diesem Handbuch benutzten Warenzeichen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers.

Spezifikationen und Design konnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden.
Copyright © Clavia DMI AB
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1 Einleitung

Vielen Dank!

Wir méchten Ihnen zuerst einmal fur den Erwerb des Nord Stage 2 EX
danken! Unser Ziel bei der Entwicklung des Nord Stage 2 war es, das
Flaggschiff unter den Buhneninstrumenten zu entwickeln, das unsere
gesamte Erfahrung wiederspiegelt. Basierend auf dem Erfolg des
urspriinglichen Nord Stage integriert der Nord Stage 2 die besten Emu-
lationen elektromechanischer/akustischer Tasteninstrumente auf dem
Markt sowie eine Synthesizer-Sektion, die extrem einfach zu bedienen
ist und gleichzeitig umfangreiche Klangmadglichkeiten eroffnet. Zudem
bietet der Nord Stage 2 EX einen gréReren Speicher fur Piano-Klange.

Der Nord Stage 2 EX bietet herausragende Sounds klassischer Key-
boards mit echtem Spielgefiihl, von der natirlichen Ansprache der Tas-
tatur bis hin zu den authentischen Sounds. Mit einer halbgewichteten
Hammer-Klaviatur mit 88 Tasten, einer Portable-Hammerklaviatur mit
76 Tasten oder einer Waterfall-Klaviatur mit 73 halbgewichteten Tasten
ist dieses Instrument das GroRte innerhalb der Nord-Produktlinie und
wiegt dennoch nur 18,5/12,4/9,7 Kilo, was an sich schon bemerkens-
wert ist.

Merkmale

Der Nord Stage 2 EX bietet folgende Haupt-Merkmale:

= Orgel-Sektion mit originalgetreuen Reproduktionen der drei klassi-
schen Orgel-Modelle B3, Vox und Farf (Farfisa).

« Piano-Sektion mit Fliigeln und Klavieren, Stimmzungen-E-Pianos,
Wurlitzer E-Pianos, digitale FM-Pianos, Clavinet und Electric Grand.
Die Speicherkapazitat fur die Piano-Sektion liegt im Stage 2 EX bei
etwa 1 GB.

« Synth-Sektion mit Sample-Wiedergabe, FM, analog-artigen und digi-
talen Wellenformen mit einer Architektur fiir subtraktive Synthese.

« Umfangreiche Effekt-Sektion.

« Halbgewichtete Hammer-Klaviatur mit 88 Tasten und Aftertouch,
Portable-Hammerklaviatur mit 76 Tasten und Aftertouch oder Water-
fall-Klaviatur mit 73 halbgewichteten Tasten und Aftertouch.

« Eine Extern-Sektion zur Steuerung externer MIDI-Instrumente.

« Eine leistungsfahige Morph-Funktion, um mehrere Parameter-Ande-
rungen einem Sound mit Controllern zuzuweisen.

« Splits und Layer lassen sich einfach durch Zuordnung zwischen
Instrumenten und Keyboard-Zonen einrichten.

Aber das ist nicht alles! Jeder der beiden unabhéngigen Slots ,A“ und
»B* bietet ein komplettes Setup aller Instrumente des Stage 2. Ent-
sprechend haben Sie Zugriff auf sechs Instrumenten-Sektionen sowie
zwei unabhéngige Effekt-Sektionen! Unter anderem lassen sich so eine
B3-Orgel mit ,,Dual-Manual“ emulieren und alle tibrigen Instrumente
sehr einfach layern und splitten.

1 EINLEITUNG

Uber das Handbuch

Diese Bedienungsanleitung ist in erster Linie als Referenzhandbuch
angelegt. In vielen Féllen erhalten Sie Tipps zum praktischen Einsatz
der Funktion selbst und in Verbindung mit anderen Funktionen.

Lesen des Handbuchs im Adobe Acrobat Reader

Dieses Handbuch steht auch im digitalen PDF-Datenformat zur Ver-
fligung. Es kann kostenfrei auf der Webseite von der Nord-Webseite
heruntergeladen werden: www.nordkeyboards.com.

Im Adobe Acrobat Reader kdnnen Sie zudem besondere Navigations-
funktionen wie Hyperlinks verwenden. Das bedeutet, dass Sie mit einem
Mausklick auf ein Wort oder einen Satz automatisch zu der Position
wechseln, auf die das Wort/der Satz verweist.

Nord im Internet

Wenn Sie einen Internetzugang besitzen, besuchen Sie uns doch unter
www.nordkeyboards.com. Hier finden Sie aktuelle Informationen zum
Nord Stage 2 EX und anderen Nord-Produkten. Zudem kdnnen Sie hier
kostenfrei neue Sounds und Software-Upgrades fur den Nord Stage 2
EX herunterladen.

Wiederherstellen der Werkspresets

Die Werksprogramme, Samples und Pianos stehen als Backup-Dateien
fir den Nord Sound Manager auf der Nord-Webseite www.nordkey-
boards.com als auch auf der beiliegenden Nord-DVD zur Verfigung.

OS-Upgrades

Die neueste Betriebssystemversion fur den Nord Stage 2 EX steht
auf der Webseite www.nordkeyboards.com zum Download bereit.
Besuchen Sie unsere Webseite von Zeit zu Zeit, damit Sie immer die
neueste Betriebssystemversion verwenden.

Kostenlose Sounds

Da der Nord Stage 2 EX als offenes System konzipiert ist, kdnnen Sie
jedes einzelne Piano und Sample in Nord Stage 2 EX nach Bedarf
ersetzen. Verwenden Sie dazu den Nord Sound Manager. Der Nord
Stage 2 EX ist mit der Nord Piano Library und der Nord Sample Library
kompatibel, die jeweils stéandig erweitert werden. Diese Sounds sind
auf der mit dem Stage 2 EX mitgelieferten DVD enthalten. Sobald neue
Sounds zur Verfiigung stehen, kdnnen Sie diese kostenlos auf der
Webseite www.nordkeyboards.com herunterladen.

Haftungsausschluss

Alle in diesem Handbuch genannten Warenzeichen und Firmennamen
sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und in keiner Weise zu
Clavia zugehorig oder mit Clavia verbunden. Die Warenzeichen und
Firmennamen dienen ausschlieflich der ndheren Beschreibung der im
Nord Stage 2 EX erzeugten Klange.
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2 Uber den Nord Stage 2 EX

Eine groRartige Soundauswahl und maximale Ausdruckskraft sind zwei
der Hauptmerkmale des Nord Stage 2 EX. Um ein Uberzeugendes
Instrument zu erschaffen, muss man sich auf das Wesentliche konzent-
rieren und genau das haben wir getan. Werfen wir doch einen Blick auf
einige der Hauptmerkmale:

Die Organ-Sektion

Fast 15 Jahre ist es nun her, dass wir unser erstes digitales Modelling
einer Tonewheel-Orgel vorgestellt haben. Die Organ-Sektion im Stage
2 EX nutzt die dritte Generation unseres B3 Organ-Modellings, das aus
der gefeierten Nord C2 Combo Organ stammt.

Das Organ-Modelling im Stage 2 EX wird von vielen Anwendern als
die akkurateste Emulation einer B3 angesehen und basiert auf der ak-
ribischen Signalanalyse der 91 rotierenden Scheiben in verschiedenen
Originalinstrumenten sowie dem hart erarbeiteten Verstandnis, wie all
diese Komponenten miteinander interagieren. Die virtuellen Schaltkrei-
se reagieren nicht nur auf die Einstellungen auf die Bedienoberflache,
sondern auch in Echtzeit wéhrend der Performance. Der Stage 2 EX
bildet auch die fir den Klang wichtigen ,Foldback“- und ,Energy-Ro-
bbing“-Phanomene naturgetreu nach, wobei sich letzteres als sanfter
Kompressionseffekt darstellt, der fur die typischen, absolut wunderbar
~verwischten* Ubergéange sorgt. Uber die drei Tonewheel-Modelle ha-
ben Sie die Wahl zwischen einem cleanen Instrument im Werkszustand
bis hin zu einem abgenutzten und verbrauchten Arbeitspferd mit Gber
40 Jahren Tourbetrieb auf dem Buckel.

Wir haben zudem sorgfaltig modellierte Emulationen der zwei beriihm-
testen Transistor-Orgeln aus den 1960-er Jahren, der Vox Continental
sowie der Farfisa Compact, beigefiigt. Neben den Orgeln selbst integ-
riert der Stage 2 EX eine Leslie-Speaker-Simulation aus dem Nord C2.
Dabei wird auch berucksichtigt, wie der rotierende Lautsprecher den
Klang im Raum verteilt: Diese Variationen verleihen der Orgel im Stage
2 EX eine bemerkenswerte Authenzitat. Die im Original mechanisch
ausgefiihrten Zugriegel zur Klangsteuerung wurden durch ,,Draw-Tas-
ten“ und LED-Anzeigeketten ersetzt. Das hat den Vorteil, dass Sie
immer mit den gewiinschten Drawbar-Einstellungen arbeiten, egal
welches Preset Sie aufrufen.

Piano Library V5

Der Nord Stage 2 EX ist mit Version 5 der Nord Piano Library kompa-
tibel. Wir haben viel Zeit und Muhe darauf verwendet, unsere besten
Piano-Sounds zu erzeugen und auf den Funktionsumfang im Nord
Stage 2 EX anzupassen.

Die Piano-Sounds befinden sich auf der mitgelieferten DVD und sind

in Kategorien organisiert, wobei sie in einige Féllen in verschiedenen
GroRen (fir akustische Flugel und Klaviere) vorliegen. Neue Sounds
kénnen kostenfrei von der Webseite www.nordkeyboards.com geladen
werden.

Small, Medium & Large

Die akustischen Flugel und Klaviere stehen in verschiedenen GrofRen
(X-Large, Large, Medium und Small) zur Verfiigung. Die Grof3en Large,
Medium und Small verfiigen Uiber eine identische Anzahl an Veloci-
ty-Layern und Zonen, die Uber die Klaviatur gemappt wurden. Das
bedeutet, dass der Grundsound jedes Pianos in punkto Spielbarkeit
und Ausdruck eine vergleichbare Qualitat bietet — unabhéangig davon,
welche DatengréfRe Sie auf lhrem Nord Stage 2 EX (oder jedem ande-
ren mit der Nord Piano Library kompatiblen Gerat) installieren.

Small (Sml) ist die Version, die den geringsten Speicherplatz im Pia-
no-Speicher belegt und trotzdem fiir einen méachtigen und druckvollen
Punch sorgt. Fir diese Version stehen jedoch keine String-Resonan-
ce-Samples zur Verfuigung. Wenn Sie ein Sml-Piano im Nord Stage 2
EX auswaéhlen, ist die Funktion String Resonance immer deaktiviert.

Die Medium-Versionen bieten im mittleren Tonbereich String-Resonan-
ce-Samples fur gedriicktes Pedal, jedoch nicht im Bassbereich und
den Hohen. Diese Option représentiert damit ein gutes Verhéltnis aus
Funktionalitat und GréRe.

Bei den Large-Versionen stehen die String-Resonance-Samples fiir
gedrucktes Pedal Uber die gesamte Klaviatur zur Verfugung: Sie liefern
den vollsten Sound, belegen aber auch den meisten Speicher.

Einige Pianos stehen zusatzlich in XL-Versionen zur Verfigung, was be-
deutet, dass sie Uber die gesamte Klaviatur gemappt wurden, wodurch
ihre Grole etwas ansteigt.

String Resonance

Mit String Resonance ist ein akustisches Phanomen gemeint, dass im
Gehause jedes Fliigels oder akustischen Pianos auftritt, wenn Saiten
(oder ihre Teilbereiche) auf dem Grundton oder in einem harmonischen
Oberton einer anderen angeschlagenen Saiten mitschwingen. Wenn
Sie eines der Medium- oder Large-Pianos aus der V5 auf lhrem Stage
2 EX spielen und diese Funktion aktiv ist, regen sich alle gespielten
Noten gegenseitig an und erzeugen so die wunderbaren Resonanzen
im Inneren eines akustischen Fliigels oder Klaviers.

String Resonance macht sich insbesondere dann bemerkbar, wenn
die Funktion aktiv ist und Sie das Sustain-Pedal (bei einem akustischen
Piano aus den Kategorien Medium und Large) benutzen. Wenn Sie
das Sustain-Pedal gedriickt halten, liefern alle Noten, die Sie spielen,
diesen wunderschdnen offenen Klang, der durch die Resonanz der un-
gedampften Saiten entsteht, die durch die gespielten Noten angeregt
werden.

String Resonance fiihrt zudem zu einer Art Crescendo-Effekt. Wenn
Sie dieselbe Taste wiederholt mit derselben Kraft anschlagen, verandert
sich der Sound. Urspriinglich liegt das daran, dass die schwingenden
Saiten in unterschiedlichen Schwingungsphasen von den Hdmmer-
chen angeschlagen werden, wodurch sich im Nord Stage 2 EX eine
ansprechende und schéne Schwebung in punkto Lautstéarke und
Timbre ergibt.



Nord Triple Pedal

Der Nord Stage 2 EX ist mit dem Nord Triple Pedal (nicht im Lieferum-
fang) kompatibel, das als optionales Zubehér erhdltlich ist und eine
beispiellose Funktionalitét bietet. Das Piano Pedal ermdglicht eine
dynamische Steuerung der mechanischen Spielgerdusche sowie die
Méoglichkeit, mit halbem Pedal oder komplexeren Pedaltechniken zu
arbeiten.

Wenn Sie das Nord Triple Pedal erworben haben, missen Sie
diesen Pedal-Typ im System-Meni auswahlen.

1 Haten sie shitt gedrickt und driicken Sie die Taste System/Pro-
gram 1 unter dem LCD, um auf die Einstellungen im System-Me-
ni zuzugreifen.

2 Driicken Sie die Taste » auf der Program-Seite iber dem Value
Dial, bis die Einstellung flr den Sustain-Pedal-Typ angezeigt wird.

3 Stellen Sie den Wert ,Triple* mit dem Value Dial ein. Verlassen Sie
das Mend, indem Sie Shift driicken, und verbinden Sie das Triple
Pedal mit dem Nord Stage 2 EX.

Das rechte Pedal dient als Sustain-Pedal. Wenn Sie das Pedal betati-
gen, werden alle gespielten Noten gehalten, bis Sie das Pedal wieder
loslassen.

Das linke Pedal ist das Soft-Pedal, auch bekannt unter dem Namen
Una Corda. Wenn Sie dieses Pedal betatigen, wird die Lautstarke aller
gespielten Noten zurickgenommen und der Klang gedampft.

Das mittlere Pedal ist das Latch/Sostenuto-Pedal. Um diese Funktio-
nalitédt zu verwenden, muss sie im Instrument zuerst aktiviert werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ,Latch Ped & KB
Gate" auf Seite 21.

Pedal Noise

Wenn das Sustain-Pedal bei einem akustischen Fligel oder Klavier
bedient wird, entstehen durch die Bauteile des Pedal-Mechanismus im
jeweiligen Instrument sehr viele unterschiedliche Kléange. Ihr Nord Stage
2 EX kann viele dieser natirlichen Klénge wiedergeben. Wenn Sie das
Sustain-Pedal durchdriicken und so die Dampfer von den Saiten abhe-
ben, entsteht dabei ein schoner offener Klang.

Wenn Sie das Pedal loslassen, setzen die Dampfer wieder auf den Sai-
ten auf und der Klang wird dumpfer bzw. abgestoppt. Das Nord-Sus-
tain-Pedal arbeitet dynamisch und erlaubt es Ihnen, das Pedal mit
unterschiedlicher Kraft durchzudriicken bzw. loszulassen. Wenn Sie
Ihren Ful einfach vom Sustain-Pedal wegziehen, springt die Ruckstell-
feder horbar mit voller Kraft zurtick.

Wenn das Pedal den Boden erreicht, hért man das ,.Zuriickschlagen®.
Um diesen Effekt isoliert zu héren, driicken Sie das Pedal voll durch,
lassen es dann wieder halb los und drticken es wieder voll durch.

Wenn Sie das Pedal loslassen und sofort wieder voll durchdriicken,
hdren Sie einen sehr intensiven Klang. Sehr interessant ist auch der so
genannte ,,Stomp*: Dabei halten Sie den Ful3 Uber dem Pedal, um die
maximale Velocity erreichen zu kénnen, die fur diesen Sound erforder-
lich ist.

2 UBER DEN NORD STAGE 2 EX

Die Synth-Sektion

Die leistungsféhige Synthesizer-Engine des Stage 2 EX entstammt dem
Nord Wave. Neben klassischer analoger Synthese kann sie FM-Syn-
these mit drei Operatoren sowie Wavetable-Synthese erzeugen und ist
selbstverstandlich mit der Nord Sample Library kompatibel.

Uber die Nord Sample Library haben Besitzer eines Stage 2 EX nicht
nur Zugriff auf die riesige kostenlose Bibliothek mit Weltklasse-Sounds
inklusive der beriihmten Samples aus den Vintage-Instrumenten
Mellotron und Chamberlin. Mit Hilfe des mitgelieferten Nord Sample
Editors fir Mac und PC kénnen auch selbst erstellte Samples in das
Instrument geladen werden, wodurch sich eine vollig neue, kreative
Klangwelt erschlief3t.

Die Synth-Engine selbst bietet klassische analoge Synthese-Formen
wie Dual Saw, Hard Sync und Pulswellenmodulation, FM-Synthese
mit drei Operatoren und 32 verschiedene Modulationsfrequenzen,
Wavetable-Synthese mit 62 Wellenformen sowie Sample-basierte Syn-
these. Ein neues, hervorragend klingendes Multimode-Filter integriert
12- und 24-dB-Tiefpass-, Hochpass-, Bandpass- sowie Notch-Filter.
In Kombination mit einer Amp- und einer Modulationshiillkurve, einem
LFO und einer Unison-Steuerung sind die Synthese-Mdglichkeiten des
Stage 2 EX extrem leistungsféhig und liefern einen beeindruckenden
Buhnen-Sound.

Die Synth-Sektion bietet zudem einen neuen Arpeggiator, der wahlwei-
se auf eine externe Clock-Quelle oder auf die Master Clock des Stage
2 EX synchronisiert werden kann, um verschiedene Funktionen des
Stage 2 EX wie die Effekte und den Synth-LFO perfekt aufeinander zu
synchronisieren.
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3 Einflhrung

In den nachsten Minuten mdchten wir Sie mit lhrem Nord Stage 2 EX vertraut machen. Zugunsten einer hohen Praxisndhe haben wir dieses Kapitel
als gefiihrte Tour aufgebaut. Dabei bringen wir Ihnen die grundlegenden Merkmale des Gerats in so wenig Schritten wie mdglich nahe. Wir wissen,

dass Sie lieber spielen mdchten als lesen.

Verkabelung

l Verbinden Sie das Stromkabel des Nord Stage 2 EX mit dem
Gerat und mit einer Netzsteckdose und schlieen Sie das Sus-
tain-Pedal sowie einen Kopfhorer oder ein anderes Abhdrsystem
an.

2 Schalten Sie den Stage 2 EX in jedem Fall VOR lhrem Abhérsys-
tem ein. Und seien Sie mit dem Ausgangspegel vorsichtig.

Weitere Informationen zur allgemeinen Verkabelung lhres Stage 2 EX
erhalten Sie im Kapitel ,,Anschliisse* auf Seite Seite 54.

Programme

Der Programm-Bereich befindet sich ebenso wie das Display im zent-
ralen Bereich der Bedienoberflache. Die Einstellungen fir alle Parame-
ter auf der Bedienoberflache werden im Programmspeicher des Nord
Stage 2 EX abgelegt, der Raum fiir 400 Programme bietet.

Dieser Speicher ist in vier Béanke unterteilt: Jede Bank enthélt 20 Seiten
(Pages) mit jeweils fiinf Programmen, die alle nach Bedarf editiert und
Uberschrieben werden kénnen.

Ab Werk sind die 100 Programme in Bank D Duplikate der Pro-
gramme in Bank A. Das bedeutet, dass Sie sofort Anderungen in
den Bénken A oder D vornehmen und speichern kénnen, ohne
dass Sie Gefahr laufen, ein Werksprogramm zu tUberschreiben,
bevor Sie entschieden haben, welche Programme erhalten bleiben
sollen.

Ein Paket mit allen Werks-Programmen steht auf der Nord-Websei-
te www.nordkeyboards.com zur Verfligung. Sie kénnen den Pro-
gramm-Speicher also jederzeit wieder in den Auslieferungszustand
versetzen.

Auswahl eines Programms

1 Programme werden durch Driicken der fliinf Program-Tasten
unterhalb des Displays ausgewahlt. Alternativ wéhlen Sie ein Pro-
gramm uber das Value Dial rechts neben dem Display.

2 Durch wiederholtes Driicken der Tasten Program Page « /» Uber
dem Value Dial greifen Sie auf die einzelnen Seiten (Pages) zu.

Einige Programme sind mit MW oder AT bezeichnet. Das weist
darauf hin, dass das Mod Wheel oder AfterTouch in diesem
Sound aktiv sind und ,,gerne* benutzt werden kdnnen.

3 Die Banke stehen uber die Bank-Tasten A, B, C und D Uiber dem
Display im Zugriff.

Wenn Sie eine Bank-, Page- oder Program-Taste driicken, wird
das neue Programm sofort aktiviert. Wenn Sie mit den Bank- und/
oder Page-Tasten navigieren und mit dem Laden eines neuen
Programms warten mdchten, bis Sie eine Program-Taste driicken,
aktivieren Sie einfach die Einstellung Pending Load (Shift + Taste
Program Page «).

ROTOR
SPEED

MST CLK

®TAP/SETY & WH ATOUCH & CTRLPED

PENDING SORTMODE
LOAD @ ABC ® CAT

ORGAN INIT  ORGAN SPLIT  PIANO INI-VNTH INIT

# STORE

STORE AS..

# LIVE MODE

SYSTEM SOUND MiDI

O Dricken und halten Sie eine der Program-Page-Tasten, um in der
Schleife durch alle Pages zu scrollen.

Die Shift-Taste

Viele Tasten auf dem Stage 2 EX besitzen
eine zweite Funktion, die unterhalb der
Taste vermerkt ist. Um auf diese zusatz-
lichen Funktionen und/oder Parameter
zuzugreifen, halten Sie Shift gedruckt
und driicken dann die jeweilige Taste.

EXTERN PANIC

SHIFT

Die Shift-Taste kann auch zum Ver-
lassen eines Menus oder zum Abbrechen des aktuellen Speicher-
vorgangs genutzt werden.



Sort Mode

Der Stage 2 EX bietet drei Sort-Modi, die fur die Auswahl von Program-
men Uber das Value Dial eine Rolle spielen. Die Voreinstellung ist nume-
risch: Uber das Value Dial greifen Sie in einer numerischen Sortierung auf
die Programme zu (Bank A, Page 1, Programm 1 bis 5, Bank A, Page 2,
Programm 1 bis 5 etc). Schauen wir uns die anderen Sort-Modi an.

1 Driicken und halten Sie Shift ...
2 ...und driicken Sie die Taste Program Page » .

Nun ist der alphabetische Sort-Modus aktiviert,
bei dem Sie Programme in alphabetischer Rei-
henfolge Uber das Value Dial auswahlen.

CAT

3 Um den Anfangsbuchstaben zu wechseln,
driicken Sie die Program-Page-Tasten.

4 Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie
die Taste Program Page » erneut, um den
Modus Category Sort auszuwahlen: Die Pro-
gramme werden in der gewahlten Kategorie
alphabetisch angeordnet.

Ein Programm kann {iber einen Speichervorgang
oder uber die Anwendung Nord Sound Manager
einer Kategorie zugewiesen werden. Weitere
Informationen zu den Kategorien finden Sie auf
Seite 17.

5 Zum Wechseln der Kategorie driicken Sie die Program-Page-Tasten.

6 Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie die Taste Program
Page » ein drittes Mal, um zu der numerischen Darstellung
zuriickzukehren.

Die Sort-Modi bestimmen lediglich, wie die Programme uber das
Value Dial ausgewahlt werden. Uber die Tasten Bank, Page und
Program werden die Programme numerisch aufgerufen.

Die Regler

Es gibt im Nord Stage 2 EX zwei Arten von

Reglern: Die Value-Regler sind von einem

LED-Ring umgeben, der die aktuelle Einstellung

optisch anzeigt. Diese Parameter kdnnen uber

die Morph-Funktion gesteuert werden. LEVEL

Die Potentiometer-Regler rechts werden beispielsweise in den Synth-
und Effect-Sektionen genutzt. Wenn Sie durch die
Programme blattern, entsprechen die physikalischen
Positionen der Regler nicht zwangsléufig den aktiven
Parameterwerten. Sobald diese Regler allerdings
bedient werden, ,springt“ der Parameter sofort auf
die Position des Reglers.

0 Halten Sie Shift gedriickt und bedienen Sie
einen Regler, um die gespeicherte Einstellung
eines Parameters im Display einzublenden,
ohne ihn zu verandern.

Die Tasten VIBRATO
DLY3 -]AT
DLY2 ]

DLY1 &

-

STORE SYNTH

RM <
TREM <
A-PAN <

» WA-WA
» A-WA1
> A-WA2

-

3 EINFUHRUNG

Mit den Auswahltasten wird eine Einstellung unter mehreren Optionen
ausgewahlt. Die aktuelle Auswahl wird dabei mit Hilfe von runden bzw.
dreieckigen LEDs angezeigt. Durch mehrmaliges Driicken der Auswahl-
taste konnen Sie die Auswahlmdglichkeiten durchschalten.

Die On/Off-Tasten dienen zum Aktivieren einer Funktion in einer Funkti-
onsgruppe (z. B. Effekte) und zeigen ihren On/Off-Status und teilweise
auch die Quelle oder Zone tiber zugehdrige LEDs an.

Die hier dargestellten On/Off-Tasten fiir die Effekte haben auch die
Funktion eines Wahlschalters. Durch einmaliges Driicken wird der
Effekt aktiviert, durch erneutes Driicken wahlen Sie die ,,ndchste”
Quelle.

Editieren eines Programms

Um ein Programm zu editieren und seine Einstellungen zu bearbeiten,
mussen Sie lediglich einen Regler bedienen oder eine Taste driicken.
Probieren Sie es doch einfach einmal aus:

1 Wahlen Sie fiir dieses Beispiel Bank A, Page 1, Program 1 (das
Programm Imperial Grand Piano).

Die Bedienelemente fur das Piano-Instrument befinden sich direkt links
neben dem Program/Display-Bereich auf der Bedienoberflache. Beach-
ten Sie, dass im Programm der Typ Grand ausgewabhlt ist.

Auswahl eines neuen Piano-Sounds

2 Driicken Sie wiederholt die Auswahltaste Piano Type, um
zwischen den sechs Typen zu bléttern. Jeder Piano-Typ kann
mehrere Instrumente beinhalten.

3 Driicken Sie mehrmals die Taste Piano Model neben der Mo-
del-LED und spielen Sie auf den Tasten, um die unterschiedlichen
Sounds zu héren.

Damit blattern Sie durch die verfugbaren Modelle des ausgewahlten
Piano-Typs.

‘ PIANO SELECT
TYPE MODEL DYN

NQg < » EPIANO2
> CLAVINET

< > HARPSI
€] [« u
INFO DYNAMICS

Beachten Sie, dass neben der aktuellen Programmnummer im Display
ein Sternchen erscheint, sobald Sie einen Parameter tber die
Bedienoberflache Ihres Stage 2 EX &ndern.

Damit wird verdeutlicht, dass das Programm editiert/veréandert, aber
noch nicht im Speicher gesichert wurde. Wenn Sie ein neues Pro-
gramm ohne vorheriges Speichern anwahlen, gehen Ihre Anderungen
verloren und das Programm wird beim né&chsten Mal mit den Original-
einstellungen geladen.

9
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Abschalten des Speicherschutzes

Ab Werk ist der Speicherschutz im Nord Stage 2 EX aktiv, um ein
Uberschreiben der Original-Programme zu verhindern. Der Speicher-

schutz kann lber eine Einstellung im System-Meni deaktiviert werden.

PENDING  SORTMODE
OAD @ ABC ®

CAT

STORE AS..

# LIVE MODE

SYSTEM EXTERN
TRANSPOSE

® ON /SET v

1 Halten Sie Shift gedrickt und driicken Sie die Taste Program 1/
System unterhalb des Displays.

2 Schauen Sie auf das Display und blattern Sie mit den Tasten
Program Page <« /» durch die System-Menifunktionen, bis die
Einstellung Memory Protect eingeblendet wird.

3 Mit dem Value Dial &ndern Sie die Einstellung auf Off.
4 Driicken Sie Shift, um das System-Menii zu verlassen.

Das Meni wird im Abschnitt ,,System-Men(* auf Seite 42 beschrie-
ben.

Speichern eines Programms

1 Driicken Sie die Taste Store links neben dem LCD einmal, um den

Speichervorgang fiir das editierte Programm einzuleiten.

# STORE

STORE AS..

2 Die Store-LED beginnt zu blinken und eine Meldung im Display
fragt Sie nach dem Speicherplatz fur das Programm.

3 Um das Original mit der editierten Version zu Uberschreiben,

driicken Sie Store einfach erneut. Wenn nicht, wéhlen Sie Uber die
Tasten Bank, Page und/oder Program einen neuen Speicherplatz.

Das Programm auf diesem Speicherplatz wird auf die Klaviatur

geschaltet, so dass Sie es spielen und so prufen kénnen, ob Sie

eventuell ein Programm Uberschreiben, das lhnen wichtig ist.

4 Wenn Sie einen geeigneten Speicherplatz gefunden haben, dru-
cken Sie erneut Store, um das editierte Programm zu speichern.

Sofern Sie es sich anders iberlegt haben, driicken Sie einmal
Shift/Exit, um den aktuellen Speichervorgang abzubrechen.

Weitere Informationen zu Store und Store As sowie zum Umbenen-

nen eines Programms und Zuweisen zu einer Kategorie finden Sie im

Program-Kapitel ab Seite 17.

Live Mode

STORE AS..

# LIVE MODE

TRANSPOSE
» ON /SET v

Die Live-Mode-Funktion von Nord stellt Ihnen fiinf temporére Pro-
gramm-Puffer zur Verfigung, die Programm-Anderungen ,,on the Fly*
fur Sie zwischenspeichern, ohne dass Sie einen Speichervorgang
durchfiihren missen.

1

2

Wenn Sie die Taste Live Mode driicken, um den Live Mode zu
aktivieren, werden alle Einstellungen auf der Bedienoberflache fort-
laufend zwischengespeichert.

Wenn Sie den Nord Stage 2 ausschalten oder ein anderes Pro-
gramm anwabhlen, bleiben die Einstellungen in den finf Live-Mo-
de-Programmen weiterhin gespeichert: Nach dem nachsten
Einschalten (oder wenn Sie eines der funf Live-Mode-Programme
erneut anwéhlen) sind alle Einstellungen in diesem Live-Programm
also unverandert.

Wenn der Live Mode angewabhlt ist und Sie diese Einstellungen statt-
dessen permanent in ein Programm schreiben méchten, stehen lhnen
dazu Standard-Methoden zur Verfiigung (siehe oben).

Zudem konnen Sie Programme auf jedem der funf Live-Mode-Spei-
cherplétze sichern: In diesem Fall ersetzen die Programme-Einstellungen
die aktuelle Einstellung im Live-Mode-Speicher.

Driicken Sie die Taste Live Mode erneut, um den Live Mode zu verlas-
sen und zu den normalen Programmen zurtickzukehren.

Aktivieren eines Effekts

1

2

Aktivieren Sie das Reverb Uber die Re-
verb-Taste.

Stellen Sie das Dry/Wet-Verhéltnis mit dem
Regler iber dem Reverb-Wahlschalter ein.

STAGE1 4 0> Si
ROOM2 < > H.
ROOM1 « > 2

Aktivieren Sie das Delay durch einmaliges (
Driicken der Source-Taste fiir das Delay. o [ >

Die Anzeige zeigt, welches Instrument auf den
Effekt geroutet ist. Wenn die Pian0-So! pey=sgys
driicken Sie mehrmals die Delay-Sourc

’ . s
RATE / TEMPO
p g (3

Die beiden Value-Endlosregler in
der Effect-Sektion steuern die Rate/
Tempo und den Anteil des Effekts
im Fokus.

BE

SOURCE



Wenn Sie mehr als einen Effekt in einem Programm aktiviert haben,
koénnen Sie mit der Focus-Taste den Fokus zwischen den Endlosreg-
lern umschalten. Focus wird automatisch eingestellt, wenn ein neuer
Effekt aktiviert wird.

[0 Halten Sie Shift und driicken Sie eine Effect-Source-Taste mehr-
mals, um schnell zwischen den Quellen zu blattern.

Aktivieren eines anderen Instruments

1 Waéhrend das Piano noch aktiv ist, driicken Sie die Taste On/Off
unterhalb des Drehreglers Synth Value. Dadurch wird der Synthe-
sizer aktiviert und sein Sound als Layer Uber das Piano gelegt.

Alle Synthesizer-Parameter kénnen Uber die Bedienoberflache veran-
dert werden, um den Sound zu bearbeiten. Eine ausfuhrliche Beschrei-
bung dieser Parameter finden Sie im Referenz-Kapitel ab Seite 29.

O Um eine Parametereinstellung abzufragen, ohne sie zu veréndern,
halten Sie die Shift-Taste gedriickt und bedienen den Parame-
terregler. Die Einstellung in diesem Programm wird im Display
eingeblendet.

Die Slots

Die Tasten Slot A und Slot B unter den Program-Tasten bieten lhnen
direkten Zugriff auf zwei vollstandige Funktions-Setups auf der Be-
dienoberflache des Stage 2 EX. Ihnen steht ein komplettes Orgel/Pia-
no/Synth/Effects-Setup Uber Slot A und ein weiteres komplettes Setup
Uber Slot B zur Verfugung.

So koénnen Sie nahtlos zwischen zwei vollig unterschiedlichen Sounds
umschalten oder méachtige Programme mit Orgeln, zwei verschiede-
nen Pianos sowie zwei unterschiedlichen Synthesizern in Layer- oder
Split-Keyboard-Setups erzeugen. Lassen Sie uns einen Split erzeugen
und diesen dann mit einem zuséatzlichen Layer erweitern.

O  Wenn Sie eine Slot-Taste driicken und halten, kénnen Sie uber
das Value Dial einen beliebigen anderen Slot auswéhlen, um
dessen Einstellungen auf den aktuellen Slot zu kopieren. Lassen
Sie die Slot-Taste los: Nun werden die Einstellungen der gewéhl-
ten Quelle in den Edit-Pufferspeicher kopiert. Vergessen Sie nicht,
die neuen Einstellungen zu speichern, wenn Sie sie in einem
Programm ablegen mdchten.

Anlegen eines Splits

1 Vergewissern Sie sich, dass nur Slot A aktiv ist. Halten Sie Shift
gedrickt und driicken Sie die Taste Bank C/Piano Init.

Dadurch wird das Piano aktiviert und zudem werden alle Effekte auf
das Piano geroutet. Uber einen Init finden Sie sehr schnell eine Grund-
lage, auf der Sie ein neues Programm erzeugen kénnen.

3 EINFUHRUNG

[ ws cuic
» TAP/SET ¥ # WHEEL # ATOUCH @ CTRLPED ‘2 §3

TEMPO CLEAR MORPH SET LO SPLIT SET HI SPLIT

PROGRAM BANK PROGRAM PAGE
»A 9B 9 C 9D « >

PENDING SORTMODE
ORGAN INIT ORGANSPLIT PIANOINIT  SYNTH INIT Do OOy

¥ STORE

STORE AS..

PROGRAM
# LIVE MODE

»

TRANSPOSE
» ON /SET v

2 Driicken Sie die Taste 2 KBD Zones oberhalb des Value Dial.

Dadurch wird die Klaviatur in zwei Zonen unterteilt, wobei eine griine

LED (iber der Klaviatur den Split-Punkt anzeigt. Uber die Taste 3 KBD
erzeugen Sie drei Zonen mit zwei Split-Punkten, die jeweils Uber eine
grine LED identifiziert werden.

Ordnen Sie das Piano der oberen Zone zu

3 Halten Sie Shift gedriickt und
driicken Sie mehrmals die Taste
Piano Zone Select, bis die LEDs
UP-HI leuchten und die LED LO
nicht leuchtet.

LEVEL
Dadurch wird das Piano der oberen @0 Our On
Zone der Klaviatur zugeordnet. Uber of
die Tasten Octave Shift kénnen Sie das L o STRNG o
Piano bei Bedarf beliebig transponieren.

ACOUSTICS

Ordnen Sie den Synth der unteren Zone zu

4 Halten Sie Shift gedriickt und
driicken Sie die Taste Synth
Zone Select, bis nur noch die
LED LO leuchtet. Dadurch

wird der Synth aktiviert und [I-

- . LEVEL
der unteren Hélfte der Klaviatur T
zugeordnet.

ON
OFF|

KB ZONE SELECT
'OCTAVE SHIFT

O Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie mehrmals die Tasten
Set Lo oder Set Hi Split, um den Split-Punkt zu verschieben.

11
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Laden eines Synth-Sounds

LEVEL
O Gur @Hi
ON
OFF|
KB ZONE SELECT

1 Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie die Taste Load Synth.
Lassen Sie die Tasten los.

So konnen Sie eines der 300 Synth-Patches auswéhlen, die im Syn-
th-Speicherbereich des Nord Stage 2 EX abgelegt sind.

2 Bedienen Sie das kleinere Dial unter dem LED-Display in der Syn-
th-Sektion, um den gewiinschten Sound auszuwahlen. Der Sound
wird sofort im Synth aktiviert.

3 Driicken Sie Shift erneut, um den Modus zum Laden eines
Sounds zu verlassen.

Erzeugen eines Layers

Als nachstes wollen wir dem soeben erzeugten Piano-Synth-Split einen

dritten Sound hinzufugen.

1 Aktivieren Sie Slot B (iber die
Taste Slot B. Nun haben Sie
Zugriff auf ein weiteres Set
mit Orgel, Piano, Synth und
Effekten.

PENDING SORTMODE
LOAD  ® ABC @ CAT

2 Halten Sie Shift gedriickt und
driicken Sie Bank D/Synth
Init.

Dadurch wird der Synthesizer
aktiviert und alle Effekte werden fur
den Synth auf Slot B geroutet.

3 Halten Sie Shift gedrickt und driicken Sie die Taste Load Synth:
Wahlen Sie nun mit dem Osc Dial einen Sound, der sich als Layer
fir den Piano-Synth-Split eignet.

Aktivieren Sie beide Slots

4 Driicken und halten Sie Slot
B und driicken Sie Slot A, um
das Layer zu erstellen, bei dem
beide Slots tber die Klaviatur
gesteuert werden. Slot A ist
das Split-Programm und Slot B
wird als Layer dartiber gelegt.

Die blinkende Slot-LED zeigt,
welcher Slot momentan tber die
Bedienoberflache editiert werden
kann. Driicken Sie die andere Slot-Taste, wenn Sie den anderen Slot
bearbeiten mochten.

Jede Kombination aus Instrumenten, Splits und Layern ist moglich —
mit einer Ausnahme: Sie kdnnen fir die beiden Slots A und B nur ein

Orgel-Modell (B3, Vox oder Farf) auswéhlen, obwohl Sie trotzdem die
Mdoglichkeit haben, unterschiedliche und spezifische Einstellungen fir
die Orgel im jeweiligen Slot vorzunehmen (um z. B. ein klassisches
zweimanualiges Orgel-Setup einzurichten).

O  Auch die Extern-Sektion kann Teil eines Split- oder Layer-Szena-
rios sein, beispielsweise wenn Sie ein externes Gerét tber nur eine
Zone steuern méchten.

5 Um eine Slot-Kombination aufzuldsen, halten Sie die Slot-Tas-
te des gewiinschten Slots gedriickt und driicken die andere
Slot-Taste.

Morph

Mit Hilfe eines Morphs kénnen Sie einen physikalischen Controller wie
das Wheel, ein angeschlossenes Steuerpedal oder das Aftertouch der
Klaviatur dazu benutzen, wahrend des Spielens einen oder mehrere
Parameter zu verandern. Versuchen wir Folgendes:

1 wir werden die Drawbars mit dem s swme nums oo
Wheel morphen. Dazu halten Sie
Shift gedriickt und driicken dann die
Taste Organ Init in Bank B.

2 Vergewissern Sie sich, dass das
B3-Modell aktiv ist und ,ziehen“ Sie
die ersten drei linken Drawbars (Sub,
Sub3 und Fund) heraus, indem Sie
die entsprechenden unteren Draw-
bar-Tasten drucken.

1
2
3
N
5
6
7
8
3

|
o b

SUB:

Wenn Sie einen Drawbar wieder hinein-
schieben mdéchten, verwenden Sie die
oberen Drawbar-Tasten.

3 Driuicken und halten
Sie die Wheel-Taste im
Bereich Morph Assign
Uber dem Display.

[ MST CLK | MORPH ASSIGN

PTAP/SETY @ WHEEL @ ATOUCH @ CTRLPED

CLEAR MORPH

4 Ziehen Sie die vier
rechten Drawbars
ganz heraus. Die
einzelnen LEDs der
Anzeigen verdeutli-
chen, wie stark der
Morph den Parameter
beeinflusst.

5
6
7
8

3. 4TH 6TH
D Chy e

ejey
&1 leley

5 Lassen Sie die
Morph-Wheel-Taste
los. Spielen Sie ein paar Noten oder Akkorde, wéhrend Sie das
Modulationsrad bedienen.

Wenn das Rad bewegt wird, werden die Drawbars herausgezogen und
der Klang andert sich entsprechend.

O  Eine Morph-Quelle (Wheel, Control Pedal oder Aftertouch) kann
mehrere Parameter gleichzeitig steuern.

O  Eine Morph-Quelle kann den Wert eines Parameters anheben und
gleichzeitig den Wert eines anderen absenken. Auf diese Weise
kénnen Sie beispielsweise zwischen Instrumenten liberblenden.

Weitere Informationen zur Morph-Funktion finden Sie auf Seite 19.



Der Synthesizer

Nun wollen wir einige Merkmale des Synthesizers im Stage 2 EX
beleuchten.

1 Haiten Sie shift und
driicken Sie die Taste
Bank D/Synth Init uber
dem Display.

2 Driicken Sie die Taste
Oscillator, bis die
Sagezahn-Wellenform
angewahlt ist.

3 Spielen Sie einige
Noten und bedienen
Sie das Freq-Rad in der
Filter-Sektion.

4 Bedienen Sie den Endlosregler zur Auswahl des Oscillators neben
dem Osc LED-Display, um die anderen Wellenformen in der
Sagezahn-Kategorie abzuhoren.

5 Vergewissern Sie sich, dass
,dtn“ angewabhlt ist: Hierbei
handelt es sich um einen dualen
Séagezahn.

6 Verstimmen Sie die beiden
Wellenformen mit Hilfe des Dials
Oscillator Shape in Halbton-
schritten.

Die Dials Shape und Freq in der
Synthesizer-Sektion haben einen
LED-Ring, was bedeutet, dass
sie gemorpht werden kdnnen.

O Der Shape-Parameter hat abhéngig von der gewéhlten Wellen-
form verschiedene Aufgaben. So steuert er beispielsweise bei
einigen Rechteck-Wellenformen die Pulsbreite, wahrend er bei
anderen Wellenformen uberhaupt keine Funktion hat.

7 Driicken Sie die Taste Oscillator,
bis Samp angewahlt ist. Das ist
die Funktion zur Sample-Wieder-
gabe.

8 Wahlen Sie das Sample Gber das
Oscillator Dial aus.

Das ist die empfohlene Methode,
wenn Sie Samples aus der Nord
Sample Library oder selbst im Sample
Editor erzeugte Samples hinzugeflgt
haben.

Diese Samples werden zuerst im Oscillator ausgewahit. Anschliefend
koénnen Sie den Sound mit den anderen Synth-Parametern wie Filtern,
Hullkurven etc. formen.

O  Sie kdnnen einzelne Synthesizer-Sounds speichern, indem Sie
Shift und die Vibrato-Taste drucken. Es stehen 300 Speicherplatze
fir Synth-Sounds zur Verfligung.

3 EINFUHRUNG

Arpeggio-Alarm

Lust auf etwas Action? Nun wollen wir einige Synth-Arpeggios auspro-
bieren.

1 Stellen Sie sicher, dass nur die Synth-Sektion aktiv ist. Stellen Sie
die Attack-Zeiten auf 0 und die Decays auf 250 ms ein, wéhlen
Sie eine Sagezahn-Wellenform und 6ffnen Sie das Filter ein wenig.
Dadurch entsteht ein perkussiver Klang.

Flgen Sie eine Mod-Env-Steuerung fir Filter Freq hinzu, wenn Sie
den Genuss weiter steigern mochten.

2 Driicken Sie die Taste Arpeggiator On/Off, spielen Sie einen
Akkord auf der Klaviatur und bedienen Sie den Regler Arpeggiator
Rate. Nun werden die gehaltenen Noten nacheinander in einem
bestimmten Muster wiedergegeben.

3 Halten Sie die Tasten gedriickt und driicken Sie die Taste Arpeggi-
ator Direction/Range, um die Richtung zu &ndern.

Wenn keine Rich-
tungs-LED leuchtet,
ist die Richtung

Up aktiv und die
Wiedergabe erfolgt
in der Schleife von
der tiefsten bis zur
hochsten Note. Die
anderen Richtun-
gen sind Down, Up
and Down sowie
Random.

4 Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie mehrmals die Taste
Arpeggiator, um einen Bereich auszuwéhlen.

Wenn keine Range-LED leuchtet, entspricht der Bereich genau
den Tasten, die Sie gedriickt halten. Der Wert 2 erweitert den
Bereich, indem er das Arpeggio um eine Oktave nach oben
transponiert und diese Oktave im Anschluss an die urspriingliche
Oktavlage spielt. 3 flgt eine weitere Oktave hinzu, 4 steht fir vier
Oktaven Uber den Tasten, die Sie spielen.

5 Driicken Sie die Taste Arpeggio Hold, wenn Sie |hre Finger von
den Tasten nehmen méchten und das Arpeggio weiterhin erklin-
gen soll.

Im Factory-Setup gibt es einige Programme, die das Arpeggio alleine
oder gemeinsam mit anderen Instrumenten im Stage 2 EX nutzen. Die
Programme sind durch den Zusatz ,ARP*“ im Programmnamen leicht
zu erkennen.

13
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Master-Clock

Nachdem nun ein Arpeggio lauft, méchten wir dieses Arpeggio auf
die Master-Clock-Funktion synchronisieren und zudem einen Effekt
integrieren.

1 Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie die Taste Arpeggiator,
um das Arpeggio auf die Master Clock zu synchronisieren: Die
LED Mst CIk leuchtet nun.

Keine Sorge, wenn die Musik stoppt, es geht gleich weiter. Halten
Sie die Noten oder das Sustain-Pedal gedruckt.

2 Halten Sie Shift gedrickt und driicken Sie die Taste Mst Clk, um
ein Tempo mit dem Value Dial einzustellen. Das Display blendet
den BPM-Wert ein. Stellen Sie ihn in diesem Beispiel auf 120 BPM
ein. Dricken Sie Shift erneut, um die Eingabe zu beenden.

® TAP/SET ¥

MORPH ASSI
# WHEEL

0 Tippen Sie viermal auf die Taste Mst Clk, um das Tempo manuell
einzugeben.

3 Wahlen Sie mit dem Regler fir die Arpeggio Rate den Teiler fur
das TaktmaR (oder die Notenwerte), auf denen das Arpeggio
basiert: Beobachten Sie das LCD, wahrend Sie den Regler
bedienen. Sie werden feststellen, dass 1/4 der halben ,,Geschwin-
digkeit* von 1/8 entspricht. Das T hinter dem numerischen Wert
markiert triolische Einstellungen. Stellen Sie die Unterteilung auf
1/8.

4 Aktivieren Sie das Delay und stellen Sie sicher, dass der Synth die
Quelle fur das Delay ist, indem Sie die Source-Taste mehrmals
dricken, bis die Synth-LED leuchtet.

Mit etwas Geschick kénnen Sie die Delay-Zeit auf den Rhyth-
mus des Arpeggios anpassen, aber es gibt noch einen anderen
Weg. Wir wollen das Delay auf dieselbe Clock wie das Arpeggio
synchronisieren.

5 Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie die Taste Focus/Mst
Clk zwischen den Effect Dials: Die LED Mst CIk leuchtet nun.

EFFECTS

RATE / TEMPO

. MST CLK
EFF \T 2

6 Bedienen Sie das Rate/Tempo Dial fur den Effekt und wahlen Sie
Uiber das LCD den Teiler fir das Delay.

7 Versuchen Sie es mit 1/16, was dem halben Notenwert oder der
doppelten ,,Geschwindigkeit* des Arpeggios entspricht. Dre-
hen Sie den Amount-Regler auf, jedoch nicht weiter als bis zur
12-Uhr-Stellung, und achten Sie darauf, wie das Delay zusammen
mit den arpeggierten Noten klingt.

Das Arpeggio, der LFO im Synth, das Delay und die zwei Effekte kon-
nen auf diese Art auf die Master Clock synchronisiert werden.

Und damit nicht genug: Die Master Clock arbeitet in beiden Slots
gleichzeitig, sodass Sie Arpeggios, LFOs und Effekte in Slot A und B
gemeinsam steuern kénnen.

Es gibt zahlreiche Teiler und Kombinationen, die es sich auszuprobieren
lohnt, aber denken Sie daran, sich von Zeit zu Zeit auch einmal wieder
bei lhrer Familie oder Ihren Freunden sehen zu lassen.

Einige Einheiten bieten Teiler-Einstellungen, die groRer als 1/1 sind: Mit
ihrer Hilfe lassen sich Sweeps erzeugen, die langer sind als ein Takt.
Und Sie kénnen natirlich auch nur ausgewahlte Funktionen synchroni-
sieren, wahrend alle anderen unabhéngig arbeiten.

Damit schliefen wir unsere kurze Tour durch den Stage 2 EX ab.
Wir hoffen, dass Sie nun die Grundlagen verstanden haben und
sich zutrauen, die meisten Funktionen auf der Bedienoberflache
lhres neuen Instruments zu nutzen.



Program-Sektion

MST CLK MORPH ASSIGN

# ATOUCH @ CTRLPED

» TAP/SET ¥V @ WHEEL

CLEAR MORPH

PROGRAM BANK

®D

+ C

ORGAN INIT ORGAN SPLIT PIANO INIT  SYNTH INIT

® STORE

STORE AS..

4 PROGRAM-SEKTION

KB ZONES

SET LO SPLIT SET HI SPLIT

PROGRAM PAGE
« >

( ) N
PENDING SORTMODE
Y10AD @ ABC ® CAT

PROGRAM

# LIVE MODE 91 ®2

] [e)e)

TRANSPOSE SYSTEM SOUND

® ON /SET v ® SLOT A

» MONO
OUTPUT

Die Program-Sektion bietet Ihnen Zugriff auf die Performance-Funk-
tionen wie das Laden und Speichern von Programmen, die System-/
Menu-Seiten etc. Die vier Menis und die zugehdrigen Einstellungen
werden in einem eigenen Kapitel ab Seite 42 beschrieben. In diesem
Kapitel beschreiben wir die Funktionen und beginnen dabei mit den
Tasten in der linken unteren Ecke der Program-Sektion.

Transpose On/Set

Sie kénnen den Nord Stage 2 EX in Halbtonschritten im Bereich von
+6/-6 Halbtdnen transponieren. Halten Sie die Taste Transpose ge-
druckt und stellen Sie die Transposition mit dem Value Dial ein. Driicken
Sie die Taste Transpose erneut, um die Transposition zu deaktivieren.

Diese Funktion ist programmierbar und wird innerhalb eines Pro-
gramms gesichert und mit diesem geladen.

Slot-Tasten A & B

In jedem Programm stehen zwei unabhéngige Slots A und B zur Ver-
figung. Jeder Slot enthalt eigene Instanzen und Einstellungen der drei
Instrumenten-Sektionen und Effekte.

Beide Slots konnen aktiviert werden, falls Sie zwei Instrumente vom
selben Typ wie beispielsweise zwei Pianos oder ein Split-Orgel-Setup
verwenden mdéchten (weitere Informationen zu dieser Funktion auf
Seite 18).

Um beide Slots zu aktivieren, driicken Sie die beiden Slot-Tasten
gleichzeitig. Wenn beide Slots aktiv sind, haben Sie Zugriff auf sechs
Instrument- und acht Effekt-Sektionen (Effect 1 & 2, Delay und Amp-
SIm/EQ x2).

EXTERN PANIC
SHIFT

Eine der Slot-Tasten blinkt und zeigt so, dass der Slot im ,Edit-Fokus*
liegt: Entsprechend werden nur die Einstellungen dieses Slots dargestellt
und bearbeitet. Um den Edit-Fokus auf den andere Slot umzuschalten,
driicken Sie die zugehorige Slot-Taste. Um den Status mit zwei aktiven
Slots zu verlassen, halten Sie die Taste des Slots gedriickt, der im Fokus
bleiben soll, und driicken die andere Slot-Taste.

Einstellungen eines Slots kopieren

Driicken und halten Sie eine der Slot-Tasten und drehen Sie das Value
Dial. Dadurch kopieren Sie die Einstellungen aus einem anderen Slot
in den aktuellen Slot. Im Display wird angezeigt, welcher Slot aus dem
Programmspeicher des Stage 2 EX in den aktuellen Slot kopiert wird.

Mono Output

Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie die Taste Slot A/Mono Out-
put, um die Ausgéange fir alle Klangquellen und Effekte im Stage 2 EX
mono auszugeben. Diese globale Einstellung gilt fiir alle Programme,
bis sie wieder deaktiviert oder der Stage 2 EX ausgeschaltet wird.

Allerdings sind nicht alle Klangquellen automatisch stereo, nur
weil die Option Mono Output inaktiv ist. Die Orgel ist immer mono
ebenso wie einige Pianos sowie die analogen, FM- und digitalen
Wellenformen im Synth. Samples kdnnen dagegen stereo sein.

Wenn eine stereophone Klangquelle in einen Mono-Effekt geroutet
wird, wird sie auch mono ausgegeben. Weitere Informationen zu
den Mono- und Stereo-Effekten erhalten Sie im Effekte-Kapitel.

Dual KB

Die Funktion Dual KB ermdglicht es, Slot B iber eine externe MIDI-Kla-
viatur am MIDI-Eingang des Stage 2 EX anzusteuern.

Slot A wird nun (ber die interne Klaviatur des Stage 2 EX, Slot B iber
das externe Keyboard gesteuert. In diesem Modus kénnen nicht
beide Slots aktiviert und gleichzeitig tber die Klaviatur des Stage 2 EX
gespielt werden.

15
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Diese Funktion empfiehlt sich fur Live-Situationen, in denen Sie ein
zweites Keyboard dabei haben und dieses bei Bedarf dazu nutzen
mochten, den Nord Stage 2 EX mit einem ,zweiten Manual“ zu spielen.

Aktivieren Sie Dual KB, um ohne den Umweg tber MIDI-Menus schnell
zwischen beiden Modi umschalten zu kénnen. Der Modus lasst sich
schnell Gber die Bedienoberflache aktivieren und deaktivieren und

so |hr externes Keyboard nach Bedarf zum Spielen der internen
Sound-Engines des Stage 2 EX nutzen.

Ein weiterer Vorteil des Dual-KB-Modus ist, dass Sie die Regler und
Parameter beider Slots am Nord Stage 2 EX bedienen kénnen, selbst
wenn Sie Slot A immer Uber die interne Klaviatur und Slot B uber das
externe Keyboard spielen. Beispielsweise kdnnen Sie Slot A mit einer
Hand auf der Stage-Klaviatur spielen und gleichzeitig die Drawbars fur
Slot B einstellen, den Sie Uber das externe Keyboard spielen.

Die Einstellungen fur Dual KB werden wie alle anderen Slot-Einstellun-
gen in den Programmen gespeichert. So lassen sich auch komplexe
Keyboard-Setups per Knopfdruck abrufen — ideal fir Live-Situationen.

Der MIDI-Kanal fiir die Funktion Dual KB wird im MIDI-Meni des Sta-
ge 2 EX eingestellt. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 44.

Shift / Exit-Taste

Viele Tasten bieten eine zweite Funktion, die Sie aufrufen kdnnen, indem
Sie Shift gedriickt halten und dann die Taste driicken. Die uber Shift ver-
fligbaren Funktionen sind jeweils unter der zugehdrigen Taste aufgedruckt.
Beispielsweise konnen Sie durch Halten von Shift und Driicken von
Program 3 auf die MIDI-Menuparameter zugreifen.

In einigen Féllen koénnen Sie die Shift-Funktion auch per Doppelklick auf
die Taste ausfiihren und miissen die Shift-Taste nicht gedriickt halten. Das
gilt vor allem fiir die Auswahl der Keyboard-Zonen und der Effekt-Quellen.

O Halten Sie Shift gedrickt und bedienen Sie einen Regler, um die
gespeicherte Einstellung eines Parameters im Display einzublen-
den, ohne den Parameterwert zu veréndern.

0 Wenn Sie eine beliebige Auswahitaste (auer der Piano-Type-Tas-
te) bei gehaltener Shift-Taste driicken, blattern Sie gegen den
Uhrzeigersinn durch die verfiigbaren Einstellungen.

Die Shift-Taste dient auch als Exit-Taste, um ORG PIANO SYNTH
beispielsweise ein Menl zu verlassen oder
einen Speichervorgang abzubrechen.

& [»

SOURCE

Live Mode

Der einzigartige Live Mode ist im Prinzip ein ,,Programmspeicher,

der alles immer automatisch speichert”. Wenn Sie den Live Mode
aktivieren, werden alle Anderungen, die Sie an den Einstellungen auf
der Oberflache vornehmen, fortlaufend gespeichert. Wenn Sie das
Gerét ausschalten oder ein anderes Programm anwéhlen, bleiben die
Einstellungen weiterhin im Live-Speicherplatz gesichert: Wenn Sie das
Gerét das nachste Mal einschalten (oder zu diesem Live Memory zu-
riickkehren), finden Sie alle Einstellungen wieder identisch vor. Die funf
Live-Speicherpléatze kénnen Sie auch zum ,,Speichern” finf unabhangi-
ger Setups verwenden.

Wenn Sie die Einstellungen eines Live-Memory-Speicherplatzes per-
manent in ein Programm schreiben méchten, stehen Ihnen dazu zwei
Standard-Methoden zur Verfligung (siehe unten).

Sie kdnnen Programme auch auf einen Live-Program-Speicherplatz
speichern: In diesem Fall werden die aktuellen Live-Memory-Einstellun-
gen durch die Programm-Einstellungen ersetzt. Beachten Sie: Wenn
Sie ein Programm auf einem der beiden Speicherplatze ablegen, wer-
den die gespeicherten Einstellungen auf einen der Live-Speicherplatze
‘libertragen’. Wenn Sie nun also Anderungen vornehmen, werden
diese fortlaufend gespeichert, allerdings kdnnen Sie nicht zu den
urspriinglich gespeicherten Einstellungen zuriickkehren.

Program-Tasten

Die fuinf Program-Tasten bieten direkten Zugriff auf alle flinf Programme
in der ausgewdhlten Program Page.

® STORE

STORE AS..

® LIVE MODE

Was ist ein Programm?

Ein Programm speichert grundsétzlich alles (mit Ausnahme der
System-Funktionen, die in der Regel global verwaltet werden). Um
die interne Struktur im Nord Stage 2 EX zu verstehen, sollten Sie sich
Folgendes merken:

= In jedem Slot arbeiten die Einstellungen fir alle drei Instrumente, die
vier Effekte und die Extern-Sektion vollig unabhéangig (mit Ausnahme
des Orgel-Modells, das automatisch beide Slots nutzt).

« Ein Programm speichert die Einstellungen fiir die beiden Slots A und
B: Entsprechend enthélt es unterschiedliche Einstellungen fir sechs
Instrumente, acht Effekte und zwei Extern-Setups.

« Ein Programm speichert zudem alle Einstellungen aus dem Ex-
tern-Menl mit Ausnahme der MIDI-Kandle Extern A & B und der
Einstellung Send on Load (weitere Informationen dazu finden Sie im
Kapitel Gber das Extern-Menu auf Seite 45) sowie der Ausgangs-
routings fiir jedes Instrument (weitere Informationen dazu finden Sie
auf Seite 42).

« Die Global-Effekte (Kompressor/Reverb) und der Rotary-Effekt wirken
sich auf beide Slots aus und die zugehérigen Einstellungen werden
im Programm gesichert.

» Splits, Layer (Keyboard-Zonen) und Morph-Zuordnungen sind auch
Teil eines Programms.

System, Sound, MIDI, Extern

Die Program-Tasten dienen auch dazu, die vier Menus aufzurufen:
Halten Sie dazu Shift gedriickt und driicken Sie dann eine der ersten
vier Tasten. Die Einstellungen in den Menis werden im Menu-Kapitel
ab Seite 42 beschrieben.

Panic

Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie die funfte Program-Taste,
um einen internen All Notes Off Befehl auszugeben und einige der
Performance-Parameter zuriickzusetzen. Auf diese Weise kdnnen Sie
Noten- oder Sound-Hanger wéhrend einer MIDI- oder Live-Performan-
ce zurlicksetzen.



Store, Store As...

Die Store-Taste dient zum Speichern eines editierten Programms, zum

Umbenennen eines Programms oder dazu, die Programm-Kategorie zu
andern. Durch das Speichern eines Programms Uberschreiben Sie das
bestehende Programm am gewabhlten Speicherplatz.

Ab Werk ist der Speicherschutz im Nord Stage 2 EX auf ,,On“
voreingestellt. Um Programme zu speichern, mussen Sie diese
Einstellung auf ,,Off* schalten (siehe Seite 8). Die Funktion
Memory Protect hat keinen Einfluss auf die Speicherplatze des
Live-Modus.

Speichern eines Programms

Um ein Programm zu speichern, ohne seinen Namen oder seine Kate-
gorie zu &ndern, gehen Sie folgendermalRien vor:

1 Driicken Sie die Taste Store einmal. Der Taster Store und der
momentan gewdhlte Program-Taster beginnen zu blinken und im
Display erscheint ,Store to X : X : X“ (die aktuelle Bank, Page und
Programm-Nummer) sowie der Programm-Name.

2 Der néchste Schritt ist die Auswahl einer Bank/Page/Pro-
gramm-Platz, auf dem Sie das editierte Programm speichern.
Verwenden Sie zur Auswabhl die Bank-, Page- und Program-Tas-
ten oder navigieren Sie mit dem Value Dial. Sie kénnen ein Pro-
gramm auch in einem der fiinf Live-Speicherplatze speichern. Das
Programm des ausgewahlten Speicherorts wird jeweils aktiviert:
So kodnnen Sie es auf lnrem Stage 2 EX anspielen und uberprufen,
ob Sie das jeweilige Programm auch tatséchlich tiberschreiben
mdochten.

Um den Speichervorgang abzubrechen, driicken Sie Exit (Shift).

3 Wenn Sie einen Speicherplatz fir Ihr neues Programm gefunden
haben, driicken Sie erneut Store, um den Vorgang abzuschlief3en.
Im Display erscheint kurzfristig die Meldung ,,Program Stored!*.

Benennen eines Programms

Das Benennen eines Programms und/oder das Andern der Pro-
gramm-Kategorie erfolgt Giber den Vorgang Store As...

1 Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie die Taste Store As...
einmal. Die Anzeige der Store-Taste blinkt und in der oberen
Display-Zeile erscheint ,Name*“, rechts daneben die aktuelle Kate-
gorie und in der unteren Zeile der aktuelle Name.

2 Um die Kategorie zu andern, bedienen Sie das Value Dial.

3 Dricken Sie die Taste Page », um den Cursor auf das erste
Zeichen des Namens zu bewegen.

4 Mit den folgenden Methoden benennen Sie um Ihr Programm um:

« Sie kdnnen die Cursor-Position mit Hilfe der Program-Page-Tasten
links oder rechts im Display verschieben.

« Wenn der Cursor an der Position ist, an der Sie ein Zeichen ein-
geben/andern moéchten, scrollen Sie mit dem Value Dial durch alle
verfugbaren Optionen (a-z, A-Z, 0-9, Leerzeichen und ,,-“).

= Halten Sie Shift und driicken Sie die Taste Ins (Page » ), um ein
Leerzeichen an der Cursor-Position einzugeben.

= Halten Sie Shift und driicken Sie die Taste Del (Page « ), um das
Zeichen an der Cursor-Position zu I6schen.

« Alternativ driicken und halten Sie die Taste fir KB Zone 2 oder 3.
Dadurch blenden Sie die Zeichen im Display ein, wobei das Zeichen
angewahlt ist, auf dem sich der Cursor zuletzt befand. Wahlen Sie

4 PROGRAM-SEKTION

mit dem Value Dial ein Zeichen fiir die aktuelle Cursor-Position aus.
Wenn Sie die Taste KB Zone loslassen, wird der Cursor automatisch
zur nachsten Position weitergeriickt.

5 Driicken Sie erneut Store und verwenden Sie dieselbe Methode,
die oben im Abschnitt ,,Speichern eines Programms* fir das Spei-
chern des Namens beschrieben wurde.

Um den Speichervorgang abzubrechen, driicken Sie Exit (Shift).

O  Zur Benennung von Programmen und zum Einstellen der Katego-
rie kdnnen Sie auch den Nord Sound Manager verwenden.

Kategorien

Jedes Programm kann wie im vorherigen Abschnitt beschrieben einer
Kategorie zugewiesen werden. Auf diese Weise lassen sich Programme
leichter finden: So kénnen Sie z. B. die Suche nach einem bestimmten
Orgel-Sound auf die Kategorie ,,Organ” beschrénken. Die Kategorie
wird in der oberen Display-Zeile eingeblendet wie in dem Beispiel fiir
ein Programm aus der Kategorie ,,Grand".

Insgesamt stehen 21 verschiedene Kategorien zur Auswahl.

Kategorien

Acoustic FX String
Bass Grand Synth
Clav Harps Upright
Arpeggio Lead Vocal
E Planol Organ Wind
Wurl (E Piano 2) Pad User
Fantasy Pluck None

O Uber den Modus Cat Sort kénnen Sie die Anzeige auf Programme
der gewahlten Kategorie beschranken. Weitere Informationen
dazu finden Sie auf Seite 18.

Value Dial

Das Value Dial rechts neben

dem Display dient zur Auswahl
von Programmen, zur Eingabe
von System-Parameterwerten
und zur Zeicheneingabe bei Programm-Namen.

MIDI-Anzeige

Die MIDI-LED weist auf anliegende MIDI-Befehle an den MIDI-Eingéan-
gen oder uber die USB-Buchse hin, sofern die Option USB MIDI aktiv
ist.

Ein kurzes Aufblinken zeigt beliebige eingehende MIDI-Daten, ein
langeres Blinken steht fir MIDI-Daten, die der Stage 2 EX tatsach-
lich verarbeitet (diese Daten werden auf dem richtigen MIDI-Kanal
empfangen etc.).

| 17
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Program-Bank-Tasten

Wahlen Sie die gewiinschte Bank Uiber die Program-Bank-Tasten A — D
aus. Jede Bank umfasst 20 Seiten mit jeweils finf Programmen.

®TAP/SETY & WHEEL @& ATOUCH @& CTRLPED

TEMPO CLEAR MORPH

PROGRAM BANK

»B »C *D

SET LO SPLIT SET HI SPLIT

PROGRAM PAGE
« >

)
PENDING SORTMODE
* LOAD » ABC ® CAT

SYNTH INIT

ORGAN INIT ORGAN SPLIT PIANO INIT

Organ Piano Synth Init

Diese Tasten kénnen in Verbindung mit der Shift-Taste zum Initialisieren
des aktuellen Programms genutzt werden. Die ,Inits* bieten die Mog-
lichkeit, ein einzelnes Instrument im Stage 2 EX schnell zu aktivieren
und alle Effekte auf dieses Programm zu routen, wahrend gleichzeitig
alle anderen Instrumente deaktiviert werden. Die Einstellungen, mit
denen das aktivierte Instrument initialisiert wird, stammen aus den im
aktiven Programm gespeicherten Einstellungen.

O  Auch wenn ein Instrument in einem Programm nicht aktiv ist, sind
seine Einstellungen dennoch in dem Programm gespeichert.

Organ Split

Organ Split Init erzeugt eine Split-Keyboard-Einstellung, die einem
Orgel-Setup mit zwei Manualen entspricht. Der untere Bereich der
Klaviatur im Stage 2 EX ist Slot A, der obere Slot B zugeordnet.

Program-Page-Tasten

Die Tasten Program Page <« und » dienen zur Auswahl einer der 20
verfugbaren Program Pages. Jede Page enthalt finf Programme, jede
Program Bank 20 Pages. Durch Driicken einer Page-Taste wird sofort
die Programmnummer der neuen Page geladen.

Pending Load

Wenn Sie mit den Bank- und/oder Page-Tasten und dem Value Dial
navigieren und das Laden eines Programms per Tastendruck auslo-
sen mochten, verwenden Sie Pending Load: Halten Sie dazu Shift
gedruckt und driicken Sie die Taste Page < . Wenn die Funktion aktiv
ist, kdnnen Sie die Bank- und Program-Page-Tasten driicken oder mit
dem Value Dial in den Programmen bléttern und die Programm-Namen
im Display einblenden, ohne dass diese geladen werden. Die LEDs der
Program-Tasten blinken und weisen so darauf hin, dass die Program-
mauswahl erst durch Driicken einer Program-Taste aktiviert wird.

Sort Mode

Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie Page » , um den Modus
Category Sort zu aktivieren. Halten Sie Shift erneut gedriickt und
driicken Sie Page » erneut, um eine alphabetische Sortierung zu akti-
vieren. Diese Modi veréandern die Darstellung der Programme wahrend
der Auswahl mit dem Value Dial.

Mit Cat Sort werden die Programme nach Kategorien angezeigt. Um
die Kategorie zu wechseln, driicken Sie eine beliebige Page-Taste. Auf
der vorherigen Seite 17 finden Sie eine Liste der Kategorien.

Mit Abc Sort werden die Programme alphabetisch nach Namen sortiert
angezeigt. Um den Anfangsbuchstaben zu wechseln, driicken Sie eine
der Program-Page-Tasten.

Der Sort-Modus hat aber keinen Einfluss auf die Tasten Program
Bank und Program. Wenn Sie z. B. ein Programm mit dem Namen
Betty 1 im Modus Abc Sort aufrufen, das sich in Bank 2, Page 20
Program 3 befindet, und Sie nun die Program-Taste 4 driicken,
wird das Programm in Bank 2/Page 20/Programm-Nummer 4
geladen, egal wie der Programm-Name lautet.

Cursor, Del, Ins

Wahrend dem Vorgang Store As... dienen die Program-Page-Tasten
dazu, die Position des Cursors im Programm-Namen zu verandern. Die
Auswahl des gewtinschten Zeichens erfolgt dann mit dem Value Dial.

Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie Del bzw. Ins, um an der
aktuellen Cursorposition im Programm-Namen ein Zeichen zu I6schen
bzw. einzufiigen.

Mst Clk

Die Master Clock ermdg-
licht die Synchronisation
verschiedener Elemente
im Nord Stage 2 EX: des
Arpeggios, des Synth-LFOs, des Delays sowie der Effekte 1 und 2.
Allerdings koénnen Sie diese Komponenten nicht nur synchron laufen
lassen, sondern jeweils auch unterschiedliche Teiler (oder ,,Geschwin-
digkeiten®) einstellen und damit wirklich tiberzeugende rhythmische
Effekte erzielen.

[ MST CLK | MORPH ASSIGN

® TAP/SET V

® WHEEL @ ATOUCH @& CTRLPED

Tippen Sie viermal auf die Taste Mst Clk, um das Tempo einzustellen.
Das Display zeigt, wie oft Sie getippt haben, falls Sie sich verzéhlen.

Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie die Taste Mst Clk, um die
Einstellung fiir das Master Clock Tempo zu 6ffnen: Nun kdnnen Sie
das Tempo mit dem Value Dial eingeben. Driicken Sie Shift erneut, um
die Eingabe zu beenden. Ein eingestelltes Tempo wird innerhalb eines
Programms gespeichert.

Alternativ kdnnen Sie die Taste Tap/Set gedriickt halten, um die Einstel-
lung Master Clock zu 6ffnen.

Wenn das Tempo der Master Clock eingestellt ist, kdnnen Sie einen
Teiler fur dieses Tempo angeben, der von vielen Funktionen genutzt
wird, die sich auf die Master Clock synchronisieren. Alle Anderungen,
die Sie am Tempo der Master Clock vornehmen, wirken sich auch auf
alle Funktionen im Stage 2 EX aus, die sich darauf synchronisieren.

Die Teiler werden in den Abschnitten genauer beschrieben, in denen
die Elemente erlautert werden, die sich synchronisieren kénnen (wie
der LFO, das Arpeggio und die Effekte).

Synchronisierung auf externe Clock-Quelle

Die Master-Clock des Stage 2 EX kann uber externe MIDI Clock-Signa-
le gesteuert werden. Die Konfiguration hierfiir geschieht automatisch:
sobald am MIDI- oder USB-Port ein Clock-Signal anliegt, wird die
Master-Clock auf das externe Clock-Signal synchronisiert.

Sofern die Master-Clock auf eine externe Clock synchronisiert ist und
Sie die Taste MST CLK driicken, wird im LCD die Zeichenfolge EXT
sowie das empfangene Tempo in BPM eingeblendet.



Morph Assign

Morph ist ein extrem leistungsfahiges Werkzeug, mit dem Sie mehrere
Parameter gleichzeitig Uber eine ,Quelle” steuern kénnen. So kdnnen
Sie Uber ein FulRpedal die Balance zwischen einem Piano und einem
Synth-Sound steuern, mit dem Wheel die Drawbar-Einstellungen eines
B3-Sounds massiv verandern und den Anteil eines gewabhlten Effekts
per Aftertouch anheben — und zwar gleich=~i*i~

MORPH ASSIGN

# WHEEL @ ATOUCH @ CTRLPED

Die drei Tasten Morph Assign spie-
geln die drei Morph-Quellen wieder -
und befinden sich tiber den Pro- T 4
gram-Bank-Tasten.

CLEAR MORPH

Um einen Morph zu aktivieren, halten

Sie eine der Morph-Assign-Tasten gedriickt und drehen gleichzeitig
einen Parameterregler in die gewiinschte Richtung. Dabei missen Sie
beachten, dass der (die) gewiinschte(n) Morph-Parameter vor dieser
Zuordnung mit dem (den) gewiinschten Anfangswert(e) gespeichert ist
(sind).

Der aktuelle Wert eines Parameters ist die ,erste” Einstellung (hier auf
dem linken Dial dargestellt). AnschlieBend drehen Sie den Regler auf
die zweite Einstellung, die dem Maximalwert entspricht, der mit der
Morph-Quelle erreicht werden kann.

O  Wenn Sie auf eine Morph-Assign-Taste doppelklicken, ist der
Morph-Assign-Modus dauerhaft aktiv (Latch) und Sie kénnen ei-
nen oder mehrere Parameter in Ruhe auf den gewiinschten Effekt
einstellen. Driicken Sie die Taste erneut, um den Latch-Modus zu
verlassen.

Eine Morph-Quelle kann mehrere Parameter gleichzeitig steuern. Dabei
koénnen die Morphs Parameter sowohl in positiver wie negativer Rich-
tung beeinflussen.

O Morphs arbeiten parallel in beiden Slots.

Morph-Ziele

Sie kdnnen mit dem Morph alle Einstellungen der Drehregler (die
Regler, deren Parameterwerte Uber LEDs dargestellt werden), die Les-
lie-Geschwindigkeit sowie die Drawbars der Orgel steuern. Die Anzahl
der Gber Morph steuerbaren Parameter ist nur durch die Anzahl der
zuweisbaren Parameter begrenzt.

Die folgenden Parameter kdnnen tiber die Morph-Quellen gesteuert
werden:

» Die Level-Einstellung fiir alle Instrumente.

» Die Shape-Einstellung in der Sektion Synth Oscillator.

= Die Einstellung Filter Frequency in der Synth-Filter-Sektion.
« Die Drawbars in der Organ-Sektion.

= Die Einstellung Effect Rate/Tempo fir die einzelnen Effekte.
 Die Einstellung Effect Amount fur die einzelnen Effekte.

« Die Parameter-Einstellung in der Extern-Sektion (lesen Sie dazu auch
Seite 40).

4 PROGRAM-SEKTION

« Die Leslie-Geschwindigkeit (nur mit der Wheel-Option). Auf diese
Weise kdnnen Sie die Leslie-Geschwindigkeit stufenlos einstellen,
anstatt nur zwischen zwei festen Geschwindigkeiten umschalten zu
konnen.

Ldschen eines Morphs

Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie eine Morph-Assign-Taste,
um alle Morphs fiir diese Quelle im aktiven Slot zu I6schen. Um eine
spezifische Zuordnung zu I8schen, halten Sie die Morph-Assign-Taste
gedruckt und bedienen den Regler, um den ,Versatz* zwischen dem
programmierten Wert und der Morph-Einstellung zu entfernen.

KB Zones

Sie kdnnen die Klaviatur des Nord Stage 2 EX in maximal drei
Keyboard-Zonen unterteilen: Lower (LO), Upper (UP) und High (HI).
Anschlieend kénnen Sie jeder (oder allen) Zone(n) eine der Instru-
ment-Sektionen zuweisen.

Die KB-Zones-Tasten splitten die Klaviatur des Stage 2 EX in zwei bzw.
drei Zonen. Nachdem Sie einen Split aktiviert haben, kdnnen Sie tiber
die On/Off-Tasten KB Zone Select neben dem Value Dial jedes Instru-
ments (oder der Extern-Sektion) ein Instrument einer oder mehreren
Zonen zuweisen.

LeveL
. @ G O

ON
OFF|
KB ZONE SELECT
OCTAVE SHIFT

SET LO SPLIT SET HI SPLIT

PROGRAM PAGE
< >

¥ PSTICK L_AT(H PE_D

® [EADING _S%TCM?D;T ® SUSTPED ON KBGATE|

Wenn ein Split aktiv ist, halten Sie Shift gedruickt und driicken dann
mehrmals die Taste KB Zone Select eines Instruments (oder der Ex-
tern-Sektion), um das Instrument einer oder mehreren Zonen zuzu-
ordnen. Die drei Zone-LEDs neben dem Level-Regler des Instruments
zeigen die Zuweisung an.

Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie KB2 oder KB3, um die
Grenzen zwischen der unteren, mittleren und oberen Zone zu verschie-
ben. Diese Split-Punkte werden Uber griine LEDs Uber der Klaviatur
angezeigt.

Beide Slots nutzen dieselbe KB-Zone-Konfiguration, jedoch ist die
Instrumentenzuordnung unterschiedlich.

Weitere Informationen zum Erzeugen von Splits finden Sie auf Seite
20.
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5 Allgemeine Funktionen

Die Instrumente, Effekte und die Sektion Extern des Nord Stage 2 EX
haben einige Funktionen und Eigenschaften gemeinsam.

Instrumente und externe Controller

Der Nord Stage 2 EX verfligt Uber
die drei Instrumente Orgel, Piano
und Synthesizer. Jedes dieser Ins-
trumente ist zweifach multitimbral,
was bedeutet, dass fir jedes Inst-
rument tatséchlich zwei unabhén-
. ) . LEVEL
gige Sound-Engines zur Verfligung Svd
stehen. Diese ,Engines” sind intern O O Oni
mit den Slots verbunden - eine mit ngr
Slot A, die andere mit Slot B. KB ZONE SELECT
OCTAVE SHIFT

LATCH PED
.

® PSTICK
¥ SUSTPED ON KBGATE

Die Orgel verhalt sich ein wenig anders, da fir sie tatsachlich nur
eine ,Engine“ zur Verfiigung steht, die allerdings zwei Manuale mit
unterschiedlichen Drawbar-Einstellungen unterstitzt.

Die Extern-Sektionen dienen dazu, externe MIDI-Instrumente anzusteu-
ern (oder MIDI-Daten beispielsweise an einen Sequenzer auszugeben).
Die Schnittstellen Slot A Extern und Slot B Extern kdnnen dabei unter-

schiedliche MIDI-Kanéle fur die Datentbertragung nutzen.

Level-Regler

Uber die Level-Regler, die sich jeweils im oberen Bereich der verschie-
denen Sektionen befinden, steuern Sie den Pegel der einzelnen

Instrumente.
LEVEL I

OLo 6U_Pbm

L |

KB ZONE SELECT

Die Pegel lassen sich tber Morph
auch in Echtzeit regeln. Weitere Infor-
mationen zum Morphing finden Sie
auf Seite 19. In den Extern-Sek-
tionen dienen die Level-Regler zur
Ubertragung von MIDI-Daten.

On/Off-Tasten

Die On/Off-Tasten dienen dazu,
Sektionen/Instrumente ein- bzw.
auszuschalten. Wurde eine Sektion
eingeschaltet, leuchtet die ent-
sprechende LED dieser Sektion,
wéhrend die griinen LEDs anzeigen, uber welche Zonen der Klaviatur
des Stage 2 EX das Instrument gespielt wird. Um die zweite Funktion
dieser Tasten auszulésen, driicken Sie sie bei gleichzeitig gehaltener
Shift-Taste. Wenn Sie die Tasten doppelt antippen, weisen Sie damit
ein Instrument einer Zone zu (wenn die Klaviatur gesplittet wurde).

Tasten KB Zone Select

Uber die Tasten KB Zone Select kénnen Sie einem Instrument Key-
board-Zonen zuweisen, um Splits und Layer zu erzeugen. Halten Sie
Shift gedriickt und wéahlen Sie mit den Tasten eine der Zonen aus.

Anlegen eines Splits

Das Anlegen von Splits mit mehreren Keyboard-Zonen fir verschiede-
ne Instrumente ist ganz einfach. Gehen Sie folgendermalRien vor:

1 Aktivieren Sie zwei Instrumente, indem Sie die Tasten KB Zone
Select in der jeweiligen Sektion driicken: Die LEDs KB Zone (Lo/
Up/Hi) leuchten auf.

2 Driicken Sie die Taste KB Zones 2 oberhalb des Value Dial.
Dadurch wird die Klaviatur in eine obere und eine untere Zone
gesplittet. Der Split-Punkt wird durch eine griine LED Uber der
entsprechenden Taste auf der Klaviatur markiert.

3 Um das aktuelle Instrument nun der unteren Keyboard-Zone zuzu-
ordnen, halten Sie Shift gedriickt und driicken dann die Taste KB
Zone Select in der Sektion dieses Instruments, bis nur die Anzeige
LO KB Zone leuchtet.

4 Weisen Sie das andere Instrument der oberen Halfte der Klaviatur
zu. Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie dann die Taste
KB Zone Select in der Sektion des anderen Instruments, bis die
beiden Anzeigen UP/HI KB Zone leuchten.
Nun spielen Sie iber die untere Hélfte der Klaviatur den Sound
des einen, Uber die obere Halfte den Sound des anderen Instru-
ments.

Durch zweimaliges Antippen der Taste KB Zone Select kdnnen Sie
durch die verschiedenen Konfigurationen fir Keyboard-Zonen schalten.
Diese Methode ist niitzlich, wenn Sie nur eine Hand frei haben und die
Shift-Taste nicht driicken kénnen.

Um alle drei Keyboard-Zonen zu aktivieren, driicken Sie die Taste KB
Zones 3. Die Klaviatur wird nun in drei Zonen aufgeteilt. Driicken Sie

Shift und die Taste KB Zone Select in der Sektion eines Instruments

(oder tippen Sie die Taste KB Zone Select doppelt an), um zwischen
folgenden Optionen umzuschalten:

* LO/UP/HI aktiv - das Instrument wird in allen Zonen (1-3) gespielt.
« LO aktiv - das Instrument wird nur in Zone 1 gespielt.

* LO/UP aktiv - das Instrument wird in den Zonen 1 und 2 gespielt.
« UP aktiv - das Instrument wird nur in Zone 2 gespielt.

* UP/HI aktiv - das Instrument wird in den Zonen 2 und 3 gespielt.
« HI aktiv - das Instrument wird nur in Zone 3 gespielt.

= Keine Anzeige leuchtet - das Instrument wird nicht tiber die interne
Klaviatur gespielt, kann aber Giber MIDI angesprochen werden. Diese
Option steht nur bei Instrumenten zur Verfigung, denen ein eigener
MIDI-Kanal zugewiesen wurde. Die Bedienelemente sind jedoch
weiterhin aktiv, Sie kdnnen die Parameter des Instruments also tber
die Bedienoberflache des Stage 2 EX steuern.



Andern der Zonen durch Setzen von Split-Punkten

Um die Split-Punkte fiir die Zonen 2 und 3 zu andern, gehen Sie wie
folgt vor:

« Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie die Taste Set Lo Split wie-
derholt. Die griine Split-Anzeige Uber der Klaviatur springt zwischen
den verfiigbaren Split-Punkten. In jeder Oktave gibt es jeweils einen
Split-Punkt bei C und F.

« Um die Split-Punkte fiir Zone 3 festzulegen, verwenden Sie die Taste
Set Hi Split auf die gleiche Weise.

O  Wenn Sie zwei Zonen verwenden mdchten, legen Sie den Split-
Punkt mit der Taste Set Lo Split fest.

Die Uber Split festgelegten Keyboard-Zonen gelten fiir Slot A und
Slot B gleichermaRen.

Layern von Instrumenten

Wenn Sie zwei oder mehr Instrumente der gleichen Keyboard-Zone
zuweisen, werden die Instrumente gelayert, d. h. sie werden gleichzei-
tig gespielt. Layer und Keyboard-Zonen kdnnen gleichzeitig verwendet
werden. Beispielsweise lasst sich die Upper Zone ausschlielich einem
Piano zuweisen, wéhrend die Hi Zone einem Layer aus Piano und Or-
gel zugewiesen ist. Instrumente kénnen auch gelayert werden, indem
beide Slots gleichzeitig aktiviert werden.

Octave Shift

Verwenden Sie die Tasten Octave Shift, um die Tonhohe innerhalb des
Notenbereichs des Instruments in Schritten von einer Oktave nach
oben bzw. unten zu verschieben.

KB ZONE SELECT
OCTAVE SHIFT

( DK 9

Notenbereich

Alle Instrumente im Nord Stage 2 EX haben einen festen Notenbereich:

« Der Bereich der Orgel reicht von einer Oktave unterhalb bis eine
Oktave oberhalb einer Klaviatur mit 88 Tasten.

« Beim Piano ist der 88-Tasten-Bereich nur in den Béssen um eine
Oktave erweitert.

« Der Synthesizer verfuigt wie die Orgel Uber einen nach unten und
oben um eine Oktave erweiterten Notenbereich.

Instrumente lassen sich nicht so transponieren, dass die aktive Key-
board-Zone ungiiltige Noten enthalten wiirde. Wenn die gesamte Kla-
viatur einem Instrument zugewiesen ist, kann das Instrument maximal
um eine Oktave nach unten oder oben transponiert werden.

Wenn Sie mit Splits arbeiten und dem Piano eine Zone von zwei
Oktaven Umfang zuweisen, kdnnen Sie das Piano mit Hilfe der Tasten
Octave Shift nach oben oder unten transponieren. Der zwei Oktaven
umfassende Bereich muss dafur innerhalb der verfigbaren 9 Oktaven
liegen. In jeder definierten Zone steht immer der gesamte Notenbereich
eines Instruments zur Verfligung.

KB Zone

PR QUL L

3 Oktaven nach untel

5 ALLGEMEINE FUNKTIONEN

In der Abbildung oben wurde dem Piano eine KB Zone von C4 bis C6
zugewiesen. Ohne Octave Shift stimmt der tatsachliche Notenbereich
mit dem der zugewiesenen Zone (iberein. Die gestrichelten Linien
zeigen, wie der Notenbereich durch Octave Shift verschoben wird. In
diesem Beispiel kdnnen Sie das Piano um bis zu zwei Oktaven nach
oben und unten transponieren und diesen Notenbereich in der festge-
legten KB Zone spielen.

PStick & SustPed

OLo Our OHi

L |

KB ZONE SELECT
OCTAVE SHIFT

-] e

Hier legen Sie fest, ob ein Instrument (oder
die Extern-Sektion) uber ein angeschlossenes
Sustain-Pedal bzw. den Pitch Stick gesteuert

werden soll.
LATCH PED
O

® PSTICK
Um das Sustain-Pedal fir ein Instrument zu ® SUSTPED ON KBGATE
aktivieren, halten Sie Shift gedriickt und drii-
cken dann die linke Octave-Taste in der Sek-
tion des jeweiligen Instruments. Die Sustped LED leuchtet, wenn die
Funktion aktiviert ist. Driicken Sie die Taste erneut, um die Steuerung
per Pitch Stick zu aktivieren, und ein drittes Mal, um beide Funktionen
zu aktivieren. Wenn Sie die Taste ein viertes Mal driicken, werden beide

Funktionen deaktiviert und keine der LEDs leuchtet mehr.

Der Bend-Bereich ist auf -/+ 2 Halbtone fixiert.

0 Bei den meisten Werksprogrammen ist fir Orgeln weder Sustain
noch Pitch Stick, fir Pianos nur Sustain und fur Synths meist
sowohl Sustain als auch Pitch Stick aktiviert. Einzelne Instrumente
kénnen eine Ausnahme bilden. Andern Sie diese Einstellungen
nach Belieben, vergessen Sie aber nicht, Inre Anderungen zu
speichern.

Latch Ped & KB Gate

Die Funktion Latch Pedal ermdglicht es Ihnen, bei Synths Arpeggios zu
legen und Akkorde und Einzelnoten Uber ein Pedal dauerhaft klin-

gen zu lassen, ohne andere Instrumente oder die Funktionalitat des
Sustain-Pedals zu beeintrachtigen. Die Latch-Funktion wird fiir einzelne
Instrumente aktiviert, indem Sie Shift gedriickt halten und dann die
rechte Octave-Taste (Latch Ped) driicken, worauf die On-LED leuchtet.
Die Funktionsweise entspricht in etwa der Sostenuto-Funktion eines
Flugels: Nur die Tasten, die bei Aktivierung des Pedals gedruckt sind,
klingen weiter.

Wenn Sie ein Nord Triple Pedal verwenden, ist die Latch-Funktion dem
mittleren Pedal zugewiesen. Sie kdnnen aber auch ein gewdhnliches
Sustain-Pedal verwenden, das am Anschluss Rotor/Latch angeschlos-
sen ist. Wenn Sie den Anschluss Rotor/Latch verwenden, miissen Sie
noch eine Einstellung im System-Meni vornehmen (siehe ,Rotor/Latch
Pedal Func* auf Seite 42).

Wenn die Funktion KBGATE aktiviert ist, wird das betreffende Inst-
rument nicht Gber die Klaviatur getriggert, solange das Latch-Pedal
gedruckt ist.

O Beide Funktionen kdnnen auch gleichzeitig genutzt werden —in
diesem Fall leuchten beide LEDs.

Output-Routing

Der Nord Stage 2 EX verfligt Uber vier Audio-Ausgénge. Fur jedes
Instrument kann der Audio-Ausgang stereo auf die Outputs 1&2 (Vor-
einstellung) oder 3&4 oder mono auf Output 3 bzw. 4 geroutet werden.
Das Output-Routing l&sst sich entweder fir jedes Programm einzeln
oder global furr alle Programme konfigurieren. Die Einstellung Global ist
die Voreinstellung. In dieser Konfiguration werden die Programme-Ein-
stellungen fur das Output-Routing aufer Kraft gesetzt. Weitere Informa-
tionen zum Output-Routing finden Sie im Kapitel zum System-Menii
auf Seite 42.
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Setup mit beiden Slots

Driicken Sie beide Slot-Tasten. Beide Slot-LEDs leuchten und beide
Slots sind aktiv. Einer der Slots befindet sich im Fokus, d. h. die
Einstellungen fur diesen Slot werden angezeigt und kdnnen bearbei-
tet werden. Die LED dieses Slots blinkt. Um den Fokus zu wechseln,
driicken Sie die Taste des anderen Slots.

Um einen Slot zu deaktivieren, halten Sie die Slot-Taste in dem Slot,
den Sie behalten méchten, gedruckt und betatigen dann kurz die Taste
in dem Slot, der deaktiviert werden soll.

0 Um die Einstellungen des anderen Slots auf den aktiven Slot zu
Ubertragen, halten Sie die Slot-Taste des Quell-Slots gedriickt
und wahlen Sie mit dem Endlosregler den gewiinschten Ziel-Slot.
Sobald Sie die Slot-Taste loslassen, werden die Einstellungen
Ubertragen.

Wenn beide Slots aktiv sind, haben Sie Zugriff auf zwei Instrument- und
zwei Effekt-Sektionen. So kdnnen Sie unter anderem gleichzeitig zwei
Sounds aus jeder Instrument-Sektion spielen, also beispielsweise ein
Clavinet und ein E-Piano oder zwei Synths.

Bei der Orgel-Sektion funktioniert das etwas anders. Statt zwei vollig
unabhéngigen Orgel-Sektionen steht lhnen eine Orgel-Engine mit zwei
Manualen zur Verfugung, fur die Sie unterschiedliche Drawbar-Einstel-
lungen vornehmen kdnnen - &hnlich wie bei einer echten B3 oder einer
zweimanualigen Farfisa oder Vox.

Verwenden von externen Klaviaturen (Dual KB)

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor, um Slot B Uber ein zuséatzli-
ches Keyboard zu spielen:

Wahlen Sie am externen Keyboard einen Kanal fir die MIDI-Steuerung
aus und stellen Sie unter ,,Dual KB* im Meni MIDI des Nord Stage 2
EX denselben MIDI-Kanal ein (siehe Seite 44).

Driicken Sie Shift und dann die Taste Dual KB, bis die Anzeige Dual KB
leuchtet.

Slot A wird nun ber die interne Klaviatur, Slot B tiber das externe
Keyboard gesteuert. Es kann immer nur ein Slot fur diesen Modus
ausgewahlt werden.

Diese Funktion eignet sich fur Live-Situationen, in denen Sie ein zweites
Keyboard gelegentlich als ,,zweites Manual“ fir den Nord Stage 2 EX
verwenden mdchten. Aktivieren Sie Dual KB, um ohne den Umweg
Uber MIDI-Menis schnell zwischen beiden Modi umschalten zu kdn-
nen. Der Modus lasst sich schnell Gber die Bedienoberflache aktivieren
und deaktivieren und so lhr externes Keyboard nach Bedarf zum Spie-
len der internen Sound-Engines des Stage 2 EX nutzen.

Ein weiterer Vorteil des Dual-KB-Modus ist, dass Sie die Regler und
Parameter beider Slots am Nord Stage 2 EX bedienen kénnen, selbst
wenn Sie Slot A immer Uber die interne Klaviatur und Slot B uber das
externe Keyboard spielen. Beispielsweise kdnnen Sie Slot A mit einer
Hand auf der Klaviatur des Stage 2 EX spielen und gleichzeitig die Dra-
whbars fir Slot B einstellen, den Sie Giber das externe Keyboard spielen.

Die Einstellungen fur Dual KB werden wie alle anderen Slot-Ein-
stellungen in den Programmen gespeichert. So lassen sich auch
komplexe Keyboard-Setups per Knopfdruck abrufen — ideal fir
Live-Situationen.

Verwenden mehrerer Keyboards

Es gibt Situationen, in denen Sie den Nord Stage 2 EX tUiber mehr als
zwei Keyboards ansprechen méchten. Beispielsweise kdnnten Sie Or-
gel 1 und 2 uber zwei externe Keyboards spielen und die Klaviatur des
Stage 2 fir die Piano-Sounds verwenden. Dank der flexiblen Moglich-
keiten der MIDI-Konfiguration des Nord Stage 2 EX ist auch das kein
Problem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im MIDI-Kapitel.

Master Level

Der Regler Master Level befindet sich
oben links auf der Bedienoberflache.
Der Regler steuert die Gesamtlautstarke /
des Nord Stage 2 EX an den Line- und \
Kopfhorerausgangen.

MASTER LEVEL

Dieser Regler ist nicht programmierbar.
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Der Nord Stage 2 EX verflgt Gber drei digitale Orgelmodelle: eine B3/
Tonewheel-Orgel und zwei Transistororgeln (Vox und Farfisa).

Die Orgel-Sektion besteht aus drei Hauptbereichen:

= In der Drawbar-Sektion legen Sie den Orgel-Grundsound fest.

« Im Percussion-Bereich steuern Sie den Percussion-Effekt (steht nur
im B3-Orgelmodell zur Verfugung).

= Im Vibrato/Chorus-Bereich wéahlen Sie abhéngig vom gewahiten
Orgel-Modell Chorus- und/oder Vibrato-Effekte aus.

Drawbars/Zugriegel und Tasten

Die Drawbars des Nord Stage 2 EX werden durch Tasten und LED-Ket-
ten anstelle von herkdbmmlichen mechanischen Zugriegeln représentiert.
Das hat einen groRRen Vorteil: Wenn Sie ein Preset oder Programm um-
schalten, werden die entsprechenden Drawbar-Einstellungen sofort tiber
die LEDs hergestellt. Zudem hat man sehr schnell den Dreh heraus, wie

man die Drawbar-Einstellungen ganz nattrlich mit den Tastern verandert.

Die Drawbars verhalten sich ahnlich wie ihre mechanischen Gegenstu-
cke. Bei den Modellen B3 und Vox kénnen Sie die Drawbars lber die
Drawbar-Tasten ,herausziehen* und ,hineinschieben“.

Die Besonderheit der Drawbar-Tasten liegt darin, dass sie den Draw-
bar-Wert automatisch anheben/verringern, wenn sie gehalten werden.
Wenn Sie beispielsweise eine Drawbar-Taste gedriickt halten, wird der
zugehorige Drawbar-Wert angehoben/abgesenkt (innerhalb seines
Regelbereichs), bis Sie die Taste loslassen.

0 Die Drawbars kdnnen tiber Morph gesteuert werden, um bei-
spielsweise per Wheel oder Pedal drastische Wertdnderungen
vorzunehmen.

ORGAN
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Wahrend Sie eine Drawbar-Taste halten, kdnnen Sie zusétzlich ihre
Schwester-Taste driicken, um das Anheben/Absenken des Werts
voriibergehend umzukehren.

Beim Farfisa-Modell werden die Drawbar-Tasten wie Schalter zum
Umschalten zwischen den einzelnen Registern verwendet.

Auswahl eines Orgel-Modells

Mit der Taste Organ Model wéahlen Sie das gewiinschte Modell aus. In
einem Programm kann jeweils immer nur ein Modell benutzt werden.

Das Modell B3

Das Modell B3 basiert auf der digitalen Simulation der klassischen
elektromechanischen Tonewheel-Orgel. Diese Simulation nutzt inno-
vative und fortschrittliche Methoden, um selbst kleinste Nuancen im
Original-Sound einzufangen wie zum Beispiel:

« Ein extrem genaues digitales Modell der originalen Chorus- und
Vibrato-Scanner.

« Modelling von vereinzelt auftretendem zufélligem Kontaktprellen fir
jeden Oberton.

« Modelling der einzigartigen Frequenzcharakteristik des internen Vor-
verstarkers, der den ,,Grundklang“ des Sounds formt.

« Simulation des ,Energy-Robbing“-Effekts (Leistungsverlust) an den
Tonewheels, die fur den typischen Kompressionseffekt sorgt.

« Authentische Stimmung der Tonewheels im Abgleich zum originalen
Design.

= Extrem schnelle Tastaturansprache.

« Volle Polyphonie.

23
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B3 Drawbars/Zugriegel

Die harmonischen Intervalle zwischen den Tonewheels sind unterhalb
der Drawbars aufgedruckt.

Grundlegende Informationen zur Bedienung der Drawbars finden Sie
unter ,,Drawbars/Zugriegel und Tasten“ auf der vorherigen Seite. Jedes
Drawbar entspricht einer Partialschwingung mit einem festen harmoni-
schen Intervall bezogen auf die gespielte Note.

In der Abbildung unten sind die Tonh6henintervalle zwischen den neun
Drawbars dargestellt, wenn Sie die Taste C3 spielen. Beachten Sie,
dass der Drawbar SUB3 tatsachlich eine Quinte tber dem Grundton
liegt. In den meisten Fallen empfindet man es allerdings so, als wirde
er unter dem Grundton liegen.

" N N N W ;om0 W W
H: H: N H: Hc H: H: W B
SuB SUB3 FUND 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 8TH

X

Vibrato & Chorus

Die originalen Chorus- und Vibrato-Scanner von Tonewheel-Orgeln
bestehen aus einer modulierten Delay-Line und einem rotierenden
Scanner. Fiir den Vibrato-Effekt wird die Phase des Signals verscho-
ben. Fir den Chorus-Effekt wird dem Signal zusétzlich ein phasenmo-
duliertes Signal zugemischt.

Es stehen jeweils drei verschiedene Chorus- (C1-C3) und Vibrato-Ty-
pen (V1-V3) zur Verfugung. Mit der Auswahitaste Vibrato/Chorus
kénnen Sie nun einen dieser Typen auswéhlen. Uber die Taste Vibrato/
Chorus kann der Effekt fir Slot A bzw. Slot B einzeln aktiviert/deakti-
viert werden.

VIBRATO / CHORUS PERCUSSION

VOLUME
Qva % SOFT

DECAY
® FAST

HARMONIC
® THIRD

vV VYV

V2 a1 v1

Percussion

Der Percussion-Effekt verleiht dem Sound Uber einen einzelnen Huillkur-
ven-Generator, der wahlweise die zweiten oder dritten harmonischen
Obertdne steuert, zusatzliches Attack.

Die Hillkurve ,,6ffnet* den Sound fur einen kurzen Augenblick zu
Beginn des Klangs, wenn Sie die Taste(n) driicken. Percussion ist ein
einzeln getriggerter Non-Legato-Effekt. "Einzeln getriggert" bedeutet,
dass Percussion nur dann arbeitet, wenn eine Taste angeschlagen
wird, wahrend kein anderer Sound erklingt. In anderen Worten: Wenn

Sie eine Note oder einen Akkord spielen und dann weitere Noten
hinzufligen, ohne die vorher gedriickten Tasten loszulassen, werden
die neuen Noten ohne Percussion-Effekt wiedergegeben. Wenn Sie alle
Tasten losgelassen haben, kdnnen Sie neue Noten mit Percussion-Ef-
fekt einspielen.

Mit der Taste Volume Soft schalten Sie zwischen den Percussion-Laut-
starkeeinstellungen Normal und Soft um. Mit der Taste Decay Fast
schalten Sie die Decay-Zeit zwischen Slow und Fast um.

Pegel Pegel

Zeit Zeit

Taste(n) Taste(n) Taste(n) Taste(n)

Percussion Soft Percussion Normal

Mit der Taste Harmonic Third wahlen Sie den zweiten oder dritten
Oberton als Quelle fiir den Percussion-Effekt an.

Der Percussion-Effekt kann sowohl fur Slot A als auch fir Slot B
genutzt werden, es dirfen aber nicht beide Slots gleichzeitig (z.
B. in einer Layer- oder Split-Keyboard-Konfiguration) aktiv sein. In
einer Layer- oder Split-Konfiguration steht der Percussion-Effekt
nur fir Slot B zur Verfligung.

Regler fur den Key-Click

Der Key-Click ist ein fir das B3-Modell charakteristisches Audio-Ar-
tefakt, dass durch zufélliges Kontaktprellen verursacht wird. Dieses
Artefakt hat sich schnell zu einem unter Musikern geschétzten Effekt
entwickelt. Die Klick-Lautstérke lasst sich wie auf Seite 43 beschrie-
ben im Sound-Ment einstellen.

O Denken Sie daran, dass Sie Uber das Sound-Menu auch Zugriff
auf die drei Tonewheel-Modi haben. Mit Hilfe dieser Modi kann
das B3-Modell entweder wie ein blitzsauberes Neugerét oder wie
ein abgerocktes altes Arbeitspferd klingen.

Orgel-Preset | & Il

Fur jedes Orgelmodell kbnnen Sie in einem einzigen Programm zwei
Orgel-Presets/Einstellungen jeweils fur Slot A und Slot B speichern.
Auf diese Weise konnen Sie schnell zwischen zwei Sound-Variationen
umschalten, ohne das Programm wechseln zu miissen.

Driicken Sie die Taste Preset Il, um zwischen den Presets | & Il um-
zuschalten. In den Presets werden die Drawbar-Stellungen sowie die
Einstellungen von Vibrato/Percussion (on/off) gespeichert.



Das Modell Vox

Die original Vox™ Orgel ist wahrscheinlich die bekannteste Tran-
sistor-Konsolenorgel der frihen 1960-er Jahre. Mit der Transistor-
technologie war es mdglich, kompakte und transportable Orgeln zu
bauen. Im Vergleich zum méchtigen Sound der Tonewheel-basierten
Orgeln klingen Transistor-Orgeln grundsatzlich néselnder und diinner.
Allerdings verfiigte gerade diese Transistororgel Giber einen markanten
Klangcharakter, der das Instrument zusammen mit der Portabilitat und
dem coolen Design (invertierte Tastatur und verchromter Stéander in
Z-Form) zu seiner Zeit extrem populér machte. Dieser Klang ist zeitlos
und wurde im Nord Stage 2 EX originalgetreu nachgebildet.

Vox Drawbars/Zugriegel

The Beschriftung der Vox Zugriegel befindet sich direkt oberhalb der
Drawbar-LEDs.

Grundlegende Informationen zur Bedienung der Drawbars finden Sie
unter ,Drawbars/Zugriegel und Tasten“ auf Seite 23.

Die ersten sieben Drawbars steuern die Lautstarke fir jeden Teilton.
Jeder Teilton entspricht einem festen harmonischen Intervall bezogen
auf die gespielte Note. In der Abbildung unten sind die Tonh&heninter-
valle zwischen den Drawbars dargestellt, wenn Sie die Taste C3
spielen. Beim Originalinstrument sind diese Intervalle fiir das obere und
untere Manual unterschiedlich, beim Nord Stage 2 EX sind sie
identisch.

Vox Continental Upper
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Vox Continental Lower

Uber die beiden Drawbars ganz rechts steuern Sie die Summe aller
Teiltdne in Form eines gefilterten Signals, welches weicher und dunkler
klingt, sowie Uber ein ungefiltertes mit einem hohenreichen, intensiven
Klang.

Wenn diese beiden Zugriegel vollstandig ,,hineingeschoben* sind,
erzeugt die Vox Orgel keinen Klang.
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Vibrato

Fir das Vox-Modell stehen verschiedene Arten von Vibrato- und
Chorus-Effekten zur Verfugung, die Uber die On-Taste in der Vibra-
to-Sektion aktiviert werden. Die Einstellung V3 simuliert den urspringli-
chen Effekt des Originalinstruments.

Die Vibrato-Einstellungen des Vox-Modells gelten sowohl fur das
Haupt- als auch das Schwellwerk.

Das Modell Farf (Farfisa)

Der typisch ,,sdgende” Klang dieses Vintage-Instruments ist einer der
markantesten Keyboard-Sounds mit dem wohl héchsten Wiedererken-
nungswert, obwohl man dem Instrument eine ganze Reihe unter-
schiedlicher Sounds entlocken kann. Beachten Sie, dass die Voices die
Instrumente, nach denen sie benannt wurden, nicht nachbilden sollen,
sondern dass diese Zuordnung vielmehr fir den grundlegenden tona-
len Charakter dieser Voice steht (z. B. Flute - weich, Oboe - Reed-artig,
Trumpet - Brass).

Die Farf Register

The Beschriftung der Farf Zugriegel befindet sich in der oberen Reihe
direkt oberhalb der Drawbar-LEDs.

Wenn das Farf-Modell ausgewahlt wurde, arbeiten die Drawbars als
On/Off-Schalter bzw. ,,Register-Wahlschalter”. Anstelle von Drawbars
verfugt das Originalinstrument Uber Kippschalter zur Auswahl der
Instrumental-,,Voices" (eigentlich unterschiedlicher Filter-Einstellungen)
in verschiedenen (Oktav-)Lagen. Uber die Drawbar-Tasten schalten
Sie die Voices ein und aus. Aktive Voices werden tber die leuchtenden
LEDs 5-8 angezeigt, die Drawbar-LEDs 1-4 leuchten bei inaktiven
Voices. In der Tabelle sind die originalen Registernamen aufgefiihrt.

\F/{veagr:f‘t;egt-e Voice Panel-Name

1 Bass 16 BASS16

2 Strings 16 STR16

3 Flute 8 FLUTE8

4 Oboe 8 OBOES

5 Trumpet 8 TRMPS

6 Strings 8 STR8

7 Flute 4 FLUTE4

8 Strings 4 STR4

9 Héhenreiche Voice, eine 22/3

Oktave und eine Quinte
Uber dem Grundton.
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In der Abbildung unten sind die Tonhohenintervalle zwischen jeder Voice
dargestellt, wenn Sie die Taste C3 spielen. Obwohl einige Voices dieselbe
Tonhdhe haben, unterscheiden sie sich in ihrem Klangcharakter.

BASS16 STR16 FLUTE8 OBOE8 TRMP8 STR8 FLUTE4 STR4 2253
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Vibrato

Das Originalinstrument arbeitet mit den zwei grundlegenden Vibra-
to-Modi ,Light* und ,Heavy", wobei fur jeden Modus verschiedene
Geschwindigkeiten zur Verfigung stehen. Fir das Farf-Modell im Stage
2 EX koénnen Sie aus verschiedene Arten von Vibrato- und Chorus-Ef-
fekten wéhlen, die Uber die On-Taste in der Vibrato-Sektion aktiviert
werden.

Die Einstellungen V1, V2 und V3 simulieren die Effekte des Originalinst-
ruments. Beachten Sie, dass die Einstellungen fiir Farf-Vibrato fur beide
Slots gelten.

Swell-Regler

Swell ist eine besondere Funktion, die man uber einen Fuflschweller
steuert. Swell ist nicht nur eine Lautstarkesteuerung - in der B3 andert
sich dadurch auch der Klangcharakter auf besondere Weise. Um Swell
mit dem Nord Stage 2 EX zu nutzen, schlieRen Sie einfach ein her-
kémmliches Expression-Pedal am Eingang Organ Swell auf der Riick-
seite an (siehe Seite 55) und konfigurieren es uber das System-Menu
(siehe Seite 42).

Die Swell-Funktion fir alle Orgelmodelle lasst sich tber ein am Eingang
Organ Swell angeschlossenes Expression-Pedal steuern.

Wenn Sie nur ein Expression-Pedal zur Verfligung haben, kénnen Sie
es sowohl als Standard-Pedal fur Morph als auch als Swell-Pedal ver-
wenden. Die entsprechende Einstellung nehmen Sie im System-Menu
vor (siehe Seite 43).

Rotary Speaker/Leslie

Die Steuerung fir den Rotary Speaker befinden sich griffbereit neben
der Orgel-Sektion. Der Rotary Speaker und die entsprechenden
Einstellungen werden im Abschnitt Giber die Effekte auf Seite 39
detailliert beschrieben.



7 Piano

Die Piano-Sounds

Im Nord Stage 2 EX sind die Pianos in sechs Typen unterteilt. Jeder
Typ kann mehrere Instrumente beinhalten. Uber USB kénnen Sie nach
Bedarf neue Piano-Instrumente mit dem Nord Sound Manager

hinzuftugen.

Ab Werk bietet der Nord Stage 2 EX
eine edle Kollektion sorgféltig ausge-
wahlter akustischer Klaviere, E-Pianos
und Harpsichords. Dabei haben wir viel
Wert darauf gelegt, dass das Spielver-
halten und der Klang des Instruments
bis ins Detail dem Original entspricht.
Jedes Piano-Instrument wurde in zahl-
losen Velocity-Stufen multi-gesampelt.
Das ist ein Grund, weshalb sie sich alle
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speichert sind, kdnnen Sie die gespei- i :

GRAND < ) | HARPSI

cherten Pianos mit neuen, kostenlos

von Nord erhaltlichen Instrumenten er- = ;vmc;
weitern und/oder durch diese ersetzen.

Fur die Piano-Samples stehen etwa 1

Gigabyte Speicherplatz zur Verfiigung.

Immer wenn Sie mit dem Nord Sound Manager Piano-Instru-
mente von Nord herunterladen, werden diese automatisch dem
entsprechenden Typ zugeordnet.

Anhand des Typs und der Modell-Nummer ,erkennen“ die Programme,
welches Piano-Instrument verwendet werden soll. Wenn ein Programm
einen Verweis auf ein momentan nicht geladenes Piano-Instrument ent-
halt, blinken die LEDs Type und Model mit der jeweiligen Modell-Num-
mer. In solch einem Fall kdnnen Sie entweder ersatzweise ein anderes
Modell dieses (oder eines anderen) Typs auswéhlen oder mit Hilfe des
Nord Sound Managers ein Instrument in den leeren Modell-Speicher-
platz laden.

7 PIANO

Auswahl von Pianos

Typ

Mit dem Wahlschalter Piano Type wéhlen Sie den gewiinschten Pia-
no-Sound aus.

Typ Beschreibung

Grand Akustische und elektrische Flligel
Upright Klaviere

E Piano 1 E-Pianos (Metallzungen-Prinzip)
E Piano 2 E-Pianos (Stimmstab-Prinzip)
Clavinet Clavinets

Harpsi Harpsichords

Die Piano-Typen wurden im Nord-Hauptquartier von einem ge-
wissen Hans fir Sie festgelegt. Es ist nicht mdglich, ein Piano von
einem Typ zu einem anderen zu verschieben.

Info

Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie Type/Info, um den Namen,
eine kurze Beschreibung sowie die Versionsnummer des aktuellen
Pianos anzuzeigen.

Model

Jeder Piano-Typ kann abhéngig vom Inhalt des internen Speichers
mehrere Piano-Modelle enthalten. Driicken Sie die Model-Taste wieder-
holt, um den gewiinschten Sound auszuwahlen. Die Modell-Nummer
wird im LED-Display angezeigt, der Modell-Name in der Zeile darunter.

Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass die Daten eines
Sounds im Flash-Memory beschédigt sind, wird direkt nach dem
Einschalten des Nord Stage 2 EX eine entsprechende Meldung

im Display angezeigt. Zudem blinken die Type- und Model-LEDs,

sofern ein Programm angewabhlt ist, das auf diesen Sound zugreift.

Driicken Sie Shift/Exit, um weiterzuspielen. Sie kénnen den Fehler
beheben, indem Sie das Gerat mit dem Sound Manager verbin-
den, das Piano léschen und dann neu laden.

Clavinet

Bei einem originalen Clavinet D6 konnte man mit Hilfe mehrerer Kipp-
schalter verschiedene Pickup-Kombinationen auswahlen. Dieses Prin-
zip wird vom Nord Stage 2 EX extrem authentisch nachgebildet: Wenn
das Clavinet als Type gewahlt wurde, stehen Uiber die Model-Taste alle
originalen Pickup-Optionen fir das Clavinet D6 zur Auswahl.
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Beschreibung der Pickup-Optionen

Clav Model A: Nur ,Neck“-Pickup: warmer, etwas dumpferer Klang.
Clav Model B: Nur ,Bridge“-Pickup: Heller Klang.

Clav Model C: Beide Pickups aktiv und gleichphasig: Sehr voller Sound.
Clav Model D: Beide Pickups um 180° phasengedreht: Der Bassbe-
reich 16scht sich fast aus, der Sound klingt sehr diinn.

Dynamics

Halten Sie Shift gedriickt und drucken Sie die Taste Model, um die Dyna-
mikkurve auszuwéhlen. Mit Hilfe der verschiedenen Dynamikkurven legen
Sie fest, wie stark das Instrument auf die Velocity der Klaviatur reagiert.

Wenn alle LEDs inaktiv sind, ist die voreingestellte Dynamikkurve aktiv.
In der Einstellung 1 fir Dyn wird die maximale Velocity mit geringerer
Anschlagsstérke erreicht, bei Einstellung 2 muss man noch weniger
anschlagen, wahrend bei Einstellung 3 die maximale Velocity bei mini-
maler Anschlagsstérke erreicht wird.

Acoustics

Uber die Acoustics-Funktionen kénnen Sie die
Piano-Sounds durch bestimmte akustische
und mechanische Klangmerkmale verfeinern.

ACOUSTICS
® LONG RELEASE

¥ STRING RES

String Resonance

Mit String Resonance ist ein akustisches Phanomen gemeint, dass
auftritt, wenn Saiten (oder Teilbereiche von Saiten) auf dem Grundton
oder in einem harmonischen Oberton mitschwingen, wenn andere
Saiten gespielt werden.

Wenn diese Funktion aktiv ist, beeinflussen sich alle gespielten Noten
gegenseitig und bilden so die typische Akustik im Korpus eines akus-
tischen Fliigels oder Klaviers nach. Alle Saiten schwingen auch dann
mit, wenn Sie das Sustain-Pedal auslésen und einige Noten spielen.

Wenn ein Piano gewahlt wurde, das nicht mit der Funktion String
Resonance kompatibel ist, wird die Funktion deaktiviert. Das gilt z.
B. fur die kleinen Versionen (Sml) der Fliigel und Klaviere sowie fir
E-Pianos.

Long Release

Aktivieren Sie die Funktion Long Release, um die Release-Zeiten von
akustischen bzw. elektrischen Pianos zu verlangern. Diese Funktion
entspricht der Veranderung der Dampfereinstellung bei akustischen
und elektromechanischen Instrumenten. Die Release-Zeiten werden
fir jede Note einzeln angepasst und hangen von der jeweiligen An-
schlagsstérke ab.

Wenn ein Piano gewéhlt wurde, das nicht mit der Funktion Long
Release kompatibel ist, wird die Funktion deaktiviert. Pianos ab
Version 5.3 sind mit der Funktion kompatibel.

Pedal Noise

Mit Pedal Noise verfiigt das Instrument Uber eine zweite
Acoustics-Funktion, die Sie nutzen kénnen, wenn Sie das optional
erhaltliche Nord Triple Pedal an den Stage 2 EX anschlieBen. Diese
Funktion bildet die mechanischen Gerausche nach, die auftreten, wenn
bei einem akustischen oder elektrischen Piano das Sustain-Pedal
bedient wird. Das Nord Triple Pedal arbeitet dynamisch: Sie kénnen
die Lautstarke der Gerausche Uber die Kraft steuern, mit der Sie das
Sustain-Pedal bedienen.

Wenn ein Piano gewéhit wurde, das nicht mit der Funktion Pedal
Noise kompatibel ist, wird die Funktion deaktiviert.

Nord Triple Pedal

Der Stage 2 EX ist mit dem separat erhéltlichen Zubehor Nord Triple
Pedal kompatibel, das drei Pedale enthalt. Dieses Pedal erweitert den
Funktionsumfang und die klanglichen Mdglichkeiten des Nord Stage 2
EX zusatzlich.

Wenn ein Piano gewéhit wurde, das nicht mit der Funktion Pedal
Noise kompatibel ist, wird die Funktion deaktiviert.

Half Pedaling

Das Sustain-Pedal des Nord Triple Pedals kann fiir Techniken mit
halb durchgetretenem Pedal eingesetzt werden. Treten Sie dazu bei
bestimmten Pianos das Pedal halb durch.

Sostenuto

Das mittlere Pedal des Nord Triple Pedals ist das Sostenuto/Latch-Pe-
dal. Mit diesem Pedal kénnen Sie ausgewahlte Noten halten, wah-
rend andere Noten davon nicht betroffen sind. Nur die Noten, die Sie
gedriickt halten, wéhrend Sie das Pedal betétigen, werden gehalten.
Alle weiteren Noten, die Sie spielen, wéhrend das Pedal gedriickt

ist, klingen normal aus. Dafiir muss die Funktion Latch-Ped aktiviert
werden (On): Halten Sie dazu die Shift-Taste gedriickt und driicken Sie
dann die Octave-Taste, bis die LED Latch Ped On leuchtet.

Soft Pedal

Das linke Pedal des Nord Triple Pedals ist das Soft-Pedal, auch be-
kannt unter dem Namen Una Corda. Wenn Sie dieses Pedal betéatigen,
wird die Lautstérke aller gespielten Noten zuriickgenommen und der
Klang gedampft.

Slot Detune/Clav EQ

Clav EQ

Ein echtes Clavinet verfugt Uiber vier zusatzliche
Kippschalter zur Steuerung des eingebauten EQs.
Beim Nord Stage 2 EX stehen diese Einstellmdg-
lichkeiten ebenfalls zur Verfugung. Verwenden Sie
die Taste Slot Detune / Clav EQ, um wie im Original
die gewiinschte Kombination aus den Filter-Tasten
Brilliant/Treble und Medium/Soft einzustellen.

SLOT DETUNE
— CLAV EQ HI
4 ® BRILL

3 @ TREB ‘ ‘
2 ® MED
1

9 SOFT
L CLAV EQ

Die Einstellungen Med/Soft aktivieren Sie, indem Sie die Shift-Taste
gedruckt halten und dann die Taste Slot Detune/Clav EQ ausldsen.

Slot Detune

Wenn Sie bei einem gelayerten Sound sowohl Slot A als auch B
aktivieren, kdnnen Sie mit Hilfe dieser Funktion die Stimmung der Slots
verandern. Mit dieser Methode kénnen ausschliefflich Piano-Sounds
verstimmt werden.
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Grundlagen

Die Synth-Sektion des Nord Stage 2 EX wurde als ebenso vielseitiger
wie einfach zu bedienender ,Biihnen®“-Synthesizer konzipiert, der die
anderen Instrument-Sektionen komplementiert. Trotz des kompakten,
einfach zu bedienenden Aufbaus kann damit die ganze Bandbreite von
Synthesizer-Sounds erzeugt werden: von durchdringenden Lead-
Sounds und fetten Béssen bis zu schwebenden Pads und brillanten
Glocken-Sounds. Alle Parameter kénnen direkt bearbeitet werden, was
unserer Meinung nach fiir ein Bihnen-Instrument unerlasslich ist.

Die subtraktive Synthese-Klangerzeugung arbeitet mit originalgetreu-
en Wellenformen nach analogem Vorbild und kann als zusétzliche
Soundquellen FM-Synthese (Frequenz-Modulation), Samples und
Ostzillatoren genutzt werden. Die Samples kénnen entweder aus der
riesigen Nord Sample-Bibliothek Gibernommen oder selbst erstellt
werden. Mit Hilfe der Software Nord Sample Editor kbnnen Sie jeden
beliebigen Sound auf den Nord Stage 2 EX Synthesizer tibertragen.

Bei der subtraktiven Klangerzeugung beginnen Sie mit einer hellen,
obertonreichen Wellenform und bearbeiten die Klangfarbe dann mit
einem Filter, der einige der Obertdne unterdruckt. Um dynamische
Timbres zu erzeugen, moduliert man die Einsatzfrequenz, wahrend eine
Note gespielt wird.

Zuséatzlich ist der Nord Stage 2 EX Synthesizer in der Lage, mit Hilfe
von Pulsbreitenmodulation, Oszillator-Sync und dynamisch gesteuer-
tem FM-Anteil dynamische, fette Sounds zu erzeugen. Zwei Hillkurven
und ein LFO ermdglichen die Klangformung in Echtzeit.

Fur jeden Slot steht eine Synth-Sektion zur Verfligung. Die 18 Stimmen
des Instruments werden den beiden Slots dynamisch zugewiesen.

Die Slots ermdglichen das gleichzeitige Spiel zweier unterschiedlicher
Sounds - in Layer- oder Split-Setups. So kénnen Sie z. B. durch
Layern der Synth-Sektionen der beiden Slots ausgesprochen komplexe
und variable Sounds erzeugen.
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Oszillator

Wir haben viel Muhe darauf verwendet, den
Synthesizer des Stage 2 EX mit einer vielsei-
tigen und leistungsstarken Oszillator-Sektion
auszustatten. Die Sektion basiert auf einer
variablen Architektur mit vier verschiedenen
Oszillator-Methoden: Analog, FM-Synthese,
digitale Wavetables und Sample-Wiedergabe.
Jede Methode verfiigt Giber mehrere vordefi-
nierte Algorithmen sowie einen Haupt-Para-
meter, der Gber den Shape-Regler verandert
werden kann.

SHAPE MOD
o

5 5
10 10
\ LFO  MODENV|

SHAPE  gyip
SAMP ATK

So stehen beispielsweise in der Analog-Kategorie verschiedene Wellen-
formen mit und ohne ,Hard-Sync* zur Verfiigung. Uber den Shape-Reg-
ler kann jeweils ein Haupt-Parameter wie z. B. die Pulsbreite oder die
Sync-Oszillator-Frequenz bearbeitet werden. Dieser Shape-Parameter
kann auch tber den LFO oder die Modulations-Hdllkurve gesteuert wer-
den, um modulierende Sounds zu erzeugen. Die Funktion Morph Assign
bietet eine weitere Moglichkeit, den Shape-Parameter zu steuern.

Weitere klangliche Méglichkeiten ergeben sich daraus, dass die Oszil-
lator-Sektion fiir jede Stimme zusatzliche Oszillatoren enthalt, die tiber
den Unison-Parameter aktiviert werden kénnen (siehe Seite 35). Jeder
Stimme lassen sich mehrere virtuelle Oszillatoren zuweisen, ohne dass
die Polyphonie eingeschréankt wird. So lassen sich einige extrem fette
Sounds erzeugen.

Shape

Der Shape-Regler dient auf unterschiedliche Weise (in Abhé&ngigkeit der
Wellenform und des Algorithmus, siehe unten) zur Formung des Klangs.
Der Shape-Parameter kann tber die Mod-Hdllkurve oder den LFO
gesteuert werden, oder Uber die Morph-Funktion, was dann die Echt-
zeit-Steuerung des Sounds per Wheel, Aftertouch oder Pedal erméglicht.
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Werden Wavetables zur Klangerzeugung verwendet, ist der Sha-
pe-Regler ohne Funktion.

Shape Mod

Dieser Regler steuert den Modulationsanteil am Parameter Shape. Der
Shape-Parameter kann auch tber den LFO oder die Mod-Hyillkurve
gesteuert werden.

Wabhltaste fir die Wellenform

Mit der Wahltaste fur die Wellenform wird durch die verschiedenen
Algorithmen und Kategorien geblattert. Betatigen Sie den Wellen-
form-Regler unterhalb der LED-Anzeige, um die gewiinschte Wellen-
form auszuwahlen.

Analog-artige Wellenformen

Mit Hilfe des Auswahl-Reglers kénnen jeweils vier Variationen der ana-
logen Wellenformen Dreieck, Sdgezahn und Rechteck (siehe Tabelle)
ausgewahlt werden.

Display Wellenform Erklarung
----- Standard Dreieck, Eine unveranderte Wellenform
Sagezahn oder
Rechteck
ShP Eine bearbeitbare Dreieck: Uber den Shape-Regler kon-
Wellenform nen die Harmonischen des Frequenz-
spektrums verstarkt werden.
Sagezahn: Uber den Shape-Regler wird
die Phase zweier sich Giberlagernder
Ségezahn-Wellen um bis zu 180 Grad
gedreht, was wie eine Oktav-Verschie-
bung wahrgenommen wird.
Rechteck: Uber den Shape-Regler wird
die Pulsbreite festgelegt.
dtn Zwei in der Tonh6- = Zwei Oszillatoren mit einstellbarem re-
he modulierbare lativem Intervall Der Einstellbereich des
Wellenformen Reglers umfasst +/- 12 Halbtone.
Snc Eine synchronisier- = Ein Oszillator mit einstellbarem Ton-

te Wellenform héhenversatz, der mit einem weiteren

Ostzillator per Hard-Sync verbunden ist.

Wenn Sie eine andere Wellenform auswahlen, wird der Name der aktu-
ellen Wellenform kurz im LCD-Display angezeigt.

Triangle (Dreieck)

Die Dreieckwellenform besteht ausschliellich aus ungeradzahligen,
wenig ausgepragten Oberténen.

Amplitude Amplitude
Zeit
‘ Anzahl Oberténe
10 20 30 40  (Frequenz)

Die Sagezahn-Wellenform enthalt alle Obertdne und ist daher die
brillanteste aller verfiigbaren Wellenformen. Sie eignet sich fir alle

Sound-Arten.
Amplitude
| Zeit
| Anzahl Oberténe

Kpmude
‘ | | 10 20 30 40 (Frequenz)

Pulse (Pulswelle)

Die Pulswelle enthélt bei einer Pulsbreite von 50% (Rechteckwelle) nur
ungeradzahlige Obertone (3, 5, 7 etc.) Das Besondere an dieser
Wellenform ist, dass die harmonische Zusammensetzung durch
Modulation der Pulsbreite stufenlos variiert werden kann. In den
Beispielen unten sind Pulsbreiten von 50%, 10% bzw. 5% dargestellt.

Amplitude
Amplitude
Zeit
‘ Anzahl Obertone

10 20 30 40 (Frequenz)

Amplitude
A n n Amplitude
Zeit
Anzahl Obertone
10 20 30 40  (Frequenz)
Amplitude
Amplitude
Zeit
Anzahl Obertone
10 20 30 40  (Frequen?)

Ist als Wellenform ShP gewahit, steuert der Shape-Regler die Pulsbrei-
te der Pulswelle zwischen 50% (Rechteckwelle) und 1 %. Sie kdnnen
den Shape-Parameter auch mit der Morph-Methode (siehe Seite

19), dem LFO oder der Mod-Hdllkurve modulieren. Diese Wellen-

form eignet sich fur viele unterschiedliche Sounds, die im Vergleich zur
Sagezahnwelle einen etwas ,hohleren“ Klang aufweisen sollen.

Noise

Die Werks-Soundbank des Nord Stage 2 EX enthalt jeweils ein Sample
mit weiRem und mit rosa Rauschen.

Wellenformen mit Oscillator Sync

Die Wellenformen Ségezahn, Pulswelle und Dreieck kdnnen auch syn-
chronisiert werden: Wahlen Sie dazu die Option Sync. Oscillator-Syn-
chronisation bedeutet, dass Sie das Signal des einen Oszillator dazu
nutzen kénnen, den anderen Oszillator anzutriggern. Der Nord Stage
2 EX bietet einen ,versteckten“ Sync-Oszillator fir Wellenformen mit
der entsprechenden Option. Oscillator-Sync eignet sich besonders zur
Erzeugung von Lead-Lines mit klassischen ,,Hard-Sync*“-Sounds. Wird
der Sync-Oszillator verwendet, ist die Grundstimmung des Oszilla-
tors an die des Sync-Oszillators gekoppelt. Wenn Sie nun die relative
Stimmung des synchronisierten Oszillators mit dem Shape-Regler
variieren, wird das als Anderung der Klangfarbe wahrgenommen und
fihrt zu einem Frequenzspektrum mit starken Resonanzen in den
Ostzillator-Obertdnen.

Amplitude Amplitude

| | Zeit

Anzahl Oberténe
(Frequenz)

. |

Oszillator (nicht gesync)

10 20 30 40

Amplitude

/\ Zeit

Sync-Oszillatol

Amplitude
O:

Amplitude

Zeit

T

30 40

Anzahl Oberténe
(Frequenz)

Oszillator (synchronisiert) 10

AMAAANNANNN[ 2o
LA

Oszillator bei héherer Frequenz (synchronisiert)

Amplitude
0SC-Oberténe

NN

Amplitude

Anzahl Oberténe
(Frequenz)

10 20 30 40



0 Wenn Sie Oszillator-Sync verwenden, ist es eventuell sinnvoll, den
(die) Shape-Anteil(e) iber eine Morph-Quelle oder die Modula-
tions-Hullkurve zu modulieren. Dadurch entsteht ein Signal mit
einem sich fortlaufend &ndernden harmonischen Inhalt.

Frequenzmodulation

Das Grundprinzip der FM-Synthese beruht darauf, dass ein Oszillator
(Modulator) die Frequenz eines anderen (Carrier) moduliert. Der Carrier
kann dann wiederum die Frequenz eines dritten Oszillators modulieren
etc. In der FM-Kategorie finden Sie verschiedene Algorithmen mit ein
bis drei in Reihe geschalteten Oszillatoren (Operatoren), wobei in einigen
Fallen der letzte Oszillator in der Kette wiederum den ersten moduliert.

Modulator PUQUQU’

Shape
(FM amount)

Carrier %

Amplitude
Zeit
A Amplitude
| L. | | | | | Anzahl Oberténe
123456789 (Frequenz)

Die Abbildung oben zeigt einen FM-Synthese-Algorithmus mit 2 Opera-
toren sowie die erzeugte Wellenform bei einem relativ hoch eingestell-
ten FM-Anteil.

Die erzeugte Wellenform verfugt Uber deutlich mehr Oberttne als die
urspriingliche Sinuswelle. Durch den wechselnden Modulations-Anteil
wird der Klangcharakter drastisch verandert.

Die zur Verfugung stehenden FM-Algorithmen unterscheiden sich in
der Anzahl der Oszillatoren sowie den Unterschieden in den Feedback-
und Frequenz-Einstellungen der einzelnen Oszillatoren.

= Wéhlen Sie mit Hilfe des Wellenform-Reglers den gewiinschten
FM-Algorithmus aus.

« Uber den Parameter Shape wird der Anteil von Modulation und/oder
Feedback zwischen 0 und dem Maximalwert eingestellt.

Der Nord Stage 2 EX verfiigt im Wesentlichen tber drei FM-Algorith-
men mit einem, zwei oder drei Oszillatoren mit Feedback. Feedback
steht nicht bei allen Algorithmen zur Verfligung.

Uber den Shape-Regler wird der FM- und Feedback-Anteil gesteuert.
Wenn Sie den Regler betatigen, werden alle Modulationen zeitgleich
verandert. Die Obertondichte und -intensitét werden proportional zum
FM-Anteil erhdht. Auch hier kann der Shape-Parameter Uber die Mo-
dulations-Hullkurve oder den LFO moduliert bzw. per Morph-Methode
und einer beliebigen Kombination aus Wheel, Aftertouch und Pedal
gesteuert werden.

8 SYNTH

Fur alle Algorithmen stehen mit unterschiedlichen Frequenzverhaltnis-
sen vorkonfigurierte Setups zur Auswahl. Abhéngig vom Sound, den
Sie aus den verfligbaren Kombinationen auswahlen, stehen Ihnen viele
interessante FM-Sounds zur Verfigung. Wenn ein neuer Algorithmus
ausgewahlt wird, blendet das Haupt-Display fiir einen kurzen Moment
den zugrunde liegenden Algorithmus zusammen mit Informationen
Uber die Frequenz-Beziehungen zwischen den Oszillatoren und den
Feedback-Status ein. Im Display wird die Modulator-Frequenz in
Relation zum Carrier angezeigt. Operatoren mit Feedback sind mit
einen Punkt neben der Ziffer gekennzeichnet. In der folgenden Tabelle
sind alle verfligbaren Algorithmen zusammen mit ihrer Bezeichnung im
Display aufgefihrt:

FM-Algorithmen

LED LCD Beschreibung (FB = Feedback)
Sin 1-OP (+FB) nur Carrier, mit Feedback

11 2-0OP 1:1 Carrier + Modulator, gleiche Frequenz
21 2-0P 2:1 Carrier + Modulator, Frequenzverh. 2:1
31 2-0OP 3:1 Carrier + Modulator, Frequenzverh. 3:1
41 2-OP 4:1 Carrier + Modulator, Frequenzverh. 4:1
51 2-OP 5:1 Carrier + Modulator, Frequenzverh. 5:1
61 2-OP 6:1 Carrier + Modulator, Frequenzverh. 6:1
71 2-OP 7:1 Carrier + Modulator, Frequenzverh. 7:1
81 2-0OP 8:1 Carrier + Modulator, Frequenzverh. 8:1
91 2-0OP 9:1 Carrier + Modulator, Frequenzverh. 9:1

1.1 2-OP 1:1 (+FB
21  2-OP 2:1(+FB
3.1 2-OP3:1(+FB
4.1  2-OP 4:1 (+FB

( Carrier + Mod. + FB, gleiche Frequenz
(
(
(
5.1 2-OP 5:1 (+FB
(
(
(
(

Carrier + Mod. + FB, Frequenzverh. 2:1
Carrier + Mod. + FB, Frequenzverh. 3:1
Carrier + Mod. + FB, Frequenzverh. 4:1
Carrier + Modulator +FB, Frequenzverh. 5:1
6.1 2-OP6:1
7.1 2-OP 7:1(+FB
8.1 2-OP8:1(+FB
9.1 2-OP9:1(+FB
9.1 2-OP9:1(+FB
111  3-OP1:1:1
211 3-OpP2:1:1
311 3-OP3:1:1
511 3-OP5:1:1
911 3-OP9:1:1
221 3-OP2:2:1
421  3-OP 4:2:1
821 3-Op8:2:1
1.11 3-OP 1:1:1(+FB)
1.21 3-OP 1:2:1(+FB)
1.31 3-OP 1:3:1(+FB)
151 3-OP 1:5:1(+FB)
191 3-OP 1:9:1(+FB)
1.F2 3-OP 1:1:2(+FB)
(+FB)
(+FB)
(+FB)
)

Carrier + Mod. + FB, Frequenzverh. 6:1
Carrier + Mod. + FB, Frequenzverh. 7:1
Carrier + Mod. + FB, Frequenzverh. 8:1
Carrier + Mod. + FB, Frequenzverh. 9:1
Carrier + Mod. + FB, Frequenzverh. 9:1
Carrier + Mod. + FB, gleiche Frequenz
Carrier + Modulatoren, Frequenzverh. 2:1:1
Carrier + Modulatoren, Frequenzverh. 3:1:1
Carrier + Modulatoren, Frequenzverh. 5:1:1
Carrier + Modulatoren, Frequenzverh. 9:1:1
Carrier + Modulatoren, Frequenzverh. 2:2:1
Carrier + Modulatoren, Frequenzverh. 4:2:1
Carrier + Modulatoren, Frequenzverh. 8:2:1
Carrier + Mod. + FB, gleiche Frequenz
Carrier + Mod. + FB, Frequenzverh. 1:2:1
Carrier + Mod. + FB, Frequenzverh. 1:3:1
Carrier + Mod. + FB, Frequenzverh. 1:5:1
Carrier + Mod. + FB, Frequenzverh. 1:9:1
Carrier + Mod. + FB, Frequenzverh. 1:1:2
2.F2 3-OP 2:1:1(+FB
3.F2  3-OP 3:1:2(+FB
5.F2 3-OP 5:1:2(+FB
9.F2 3-OP 9:1:2(+FB

Carrier + Mod. + FB, Frequenzverh. 2:1:2
Carrier + Mod. + FB, Frequenzverh. 3:1:2
Carrier + Mod. + FB, Frequenzverh. 5:1:2
Carrier + Mod. + FB, Frequenzverh. 9:1:2

O Tipp! Der Algorithmus mit dem einzelnen Oszillator kann zur Erzeu-
gung einer idealen Sinusschwingung verwendet werden: Stellen
Sie dazu den Shape-Regler auf 0.
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Wavetables

Diese Kategorie enthalt 62 verschiedene digitale Wellenformen mit
unterschiedlichem tonalem Charakter. Die sorgfaltig optimierten und
ausgewahlten Wellenformen stellen ein breites Spektrum intensiver

und spannender Timbres dar, womit sich Sounds von einer Qualitét er-
zeugen lassen, die mit den anderen Algorithmen nicht mdglich waren.
Durch die fortschrittliche Wavetable-Synthese werden die Wellenformen
Uber den gesamten Klaviaturbereich perfekt abgebildet.

Einigen Wellenformen mit einzelnen im oberen Bereich besonders
ausgepragten Frequenzen eignen sich besonders fiir Sounds, die

der menschlichen Stimme &hneln (z. B. 3, 7, 8, 12), wahrend sich bei
anderen jeweils unterschiedliche Frequenzbereiche tberlappen(z. B.
5, 6, 18, 19). Wieder andere sind besonders héhenreich und verfligen
Uber einen gegenlber den Harmonischen weniger ausgepragtem
Grundton (z. B. 21, 23, 26, 27). In Kombination mit den unterschiedli-
chen Filtereinstellungen lassen sich mit diesen Wellenformen vielfaltige
Timbres erzeugen.

Bei Sounds der Kategorie Digital Wavetables ist der Shape-Regler
ohne Funktion.

Samples

Verwenden Sie die Option Samp, um Samples aus der Nord Samp-
le-Bibliothek als Oszillator-Wellenform einzusetzen und dann mit Hilfe
der Ubrigen Komponenten des subtraktiven Synthesizers zu bearbei-
ten. Diese Option verleiht dem Synthesizer eine enorme Flexibilitat

— doch das ist noch nicht alles: Mit Hilfe der Software Nord Sample
Editor kdnnen Sie sogar eigene Samples in den Stage 2 EX laden.

Der Sample-Speicher des Stage 2 EX fasst bis zu 384 Megabyte
Samples im Nord-Sample-Library-Format. Wenn Sie méchten, kénnen
Sie jedes einzelne dieser Samples ersetzen. Ab Werk ist der Samp-
le-Speicher des Nord Stage 2 EX mit einer Fille von Samples besttckt
und auf der beiliegenden DVD bzw. der Webseite www.nordkeyboards.
com finden Sie noch viele weitere.

Verwenden Sie den Wellenform-Regler, um Samples auszuwéhlen.

Skip Sample Attack

Wenn Samples verwendet werden, kénnen Sie mit Hilfe des Sha-
pe-Reglers die Option Skip Sample Attack (Sample Attack tiber-
springen) aktivieren. Dann wird das Sample erst ab einer bestimmten
Stelle wiedergegeben, so dass der urspriingliche Attack des Samples
groRtenteils, wenn nicht sogar vollstandig, Ubersprungen wird.

Laden von Sounds

Beim Speichern eines Programms im Stage 2 EX werden selbstver-
standlich auch die Synth-Parameter mit allen lber die Bedienober-
flache vorgenommenen Einstellungen gespeichert. Eine Speicherung
der Synth-Sounds unabhéngig von bestimmtem Programmen ist
ebenso moglich. Auf diese Weise kénnen Sie eine Bibliothek mit lhren
Lieblings-Sounds erstellen, auf die sie dann nach Belieben zugreifen
kénnen.

Auswahl der Synth-Sounds

Fur Synth-Sounds und Patches stehen 300 Speicherplatze zur Ver-
figung. Driicken Sie gleichzeitig die Tasten Shift und Waveform und
blattern Sie dann mit dem Wellenform-Regler durch die verfligbaren
Synth-Sounds. Der Name des Sounds wird im LCD-Display angezeigt
und der Sound steht sofort im Stage 2 EX zur Verfiigung.

Filter-Sektion

Filter gehdren zu den fur den Gesamtklang
eines Sounds entscheidenden Kompo-
nenten. Der von den Oszillatoren erzeugte
harmonische Inhalt lasst sich mit Hilfe von
Filtern beeinflussen, und auch die Filter
kénnen mit verschiedenen Funktionen
moduliert werden. Der Nord Stage 2 EX
verflgt Uber eine Auswahl klassischer FREQ MOD 2
Synthesizer-Filter. By

FILTER

10
RESONANCE

FREQ MOD 1

10 10

Alle Filter werden (ber die gleichen
Parameter gesteuert: Der Parameter Filter
Frequency steuert die Cutoff-Frequenz, der Resonance-Parameter die
Filter-Resonanz.

Filter-Taste

Driicken Sie mehrmals die Filter-Taste, um den gewtiinschten Filter-Typ
auszuwahlen. Folgende Filter-Typen stehen zur Verfigung:

Low Pass (Tiefpass)- LP 24 & LP 12

Amplitude
‘Velociry-BereicI‘l

P

Frequenz

Filter-Frequenz EnvAmt

Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz werden abgesenkt, darun-
terliegende Frequenzen sind nicht betroffen.

Beim Filter LP12 mit 12 dB/Oktave bleiben weit mehr Obertone
erhalten als bei 24-dB-Variante. Dieser Filter-Typ wurde beispielsweise
in vielen friihen Oberheim-Synthesizern benutzt. Ein 12-dB-Filter wird
auch als 2-Pole-Filter bezeichnet.

Der LP24 ist der klassische ,Synth-Filter”, den man unter anderem vom
Minimoog und dem Prophet-5 kennt. Dabei werden die Frequenzen
sehr drastisch mit 24 dB pro Oktave abgesenkt. Ein 24 dB-Filter wird
auch als 4-Pole-Filter bezeichnet.

« Bei beiden LP-Filtern kénnen die Frequenzen in der Nahe der Fil-
ter-(Cutoff-)Frequenz mit Hilfe der Resonance-Funktion angehoben,
und damit ein diinnerer Sound erzeugt werden.

High Pass (Hochpass) - HP

Amplitude

Filter-Frequenz
I

Frequenz

Bei HP-Filtern werden die Frequenzen unterhalb der Cutoff-Frequenz
abgesenkt, daruiber liegende Frequenzen sind nicht betroffen.



Band Pass (Bandpass) - BP

Amplitude Filter-Frequenz
.

Frequenz

Bei Bandpass-Filtern werden Frequenzen in der N&he der Filter-(Cu-
toff-)Frequenz hindurch gelassen, Frequenzen ober- und unterhalb der
Cutoff-Frequenz abgesenkt.

« Uber die Filter-Resonanz wird die Breite des durchldssigen Frequenz-
bereichs des Bandfilters festgelegt.

Notch

Ampiitude
Filter-Frequenz

Frequenz

Ein Notch-Filter ist ein umgekehrter Bandpass-Filter, bei dem die
Mehrheit der Frequenzen unbearbeitet bleibt und nur Frequenzen eines
bestimmten Bereichs abgesenkt werden.

« Uber die Filter-Resonanz wird die Breite des abgesenkten Frequenz-
bereichs des Notch-Filters festgelegt.

Filter-Frequenz (Filter Frequency)

Amplitude

Filter-Frequenz

Frequenz

Uber die Filter-Frequenz wird der Punkt festgelegt, ab dem der Filter
einsetzt. Dieser Parameter kann Uber Morph gesteuert werden.

In der Abbildung oben ist ein Tiefpass-Filter mit drei unterschiedlichen
Filter-Frequenzen dargestellt. Der Bereich links von der abfallen-

den Flanke zeigt den durchlassigen Frequenzbereich des Filters an.
Frequenzen im Bereich rechts davon werden abgesenkt. Je weiter die
Flanke nach links verschoben wird, umso dumpfer wird der Klang. Die
~Hocker" im oberen Teil geben die Resonance-Einstellung wieder. OK,
Ende des wissenschaftlichen Teils.

KB Track

Der physikalische Hintergrund der Taste Keyboard Track basiert auf
einem grundlegenden Phdnomen der Akustik: Wenn Sie die Tonhthe
einer Wellenform anheben, erhdhen Sie damit gleichzeitig die Frequen-
zen der Obertone. Wenn die Cutoff Frequency konstant bleibt, klingt
der Sound in den oberen Lagen zwangslaufig immer "dumpfer”. Mit KB
Track wird dieser Effekt vermieden.

Wenn KB Track inaktiv ist (keine der LEDs leuchtet), bleibt die Filter-Fre-
guenz unabhangig von der Lage, in der Sie spielen, konstant. Wenn
KB Track aktiv ist, wird die Filter-Frequenz bei htheren Noten ebenfalls
erhoht.

8 SYNTH

Resonance

Mit dem Parameter Resonance kann die Charakteristik : V4
des Filters zusatzlich beeinflusst werden. Wenn Sie
Resonance anheben, werden die Frequenzen in der

o 10
RESONANCE

FREQ MOD 1
458

Né&he der Filter-(Cutoff-)Frequenz verstarkt, wodurch der - ¥
Sound dunner klingt. Wenn Sie Resonance immer weiter 1n/m o
anheben, wird die Resonanz irgendwann so stark, dass e
der Filter selbst oszilliert und einen pfeifenden Ton er- A
zeugt. Wo im Frequenzspektrum genau dieses ,Pfeifen” N 2
entsteht, hangt vom Wert fir Frequency ab. YL MooRW

Freq Mod 1 - LFO

Die Filter-Frequenz kann Uiber den niederfrequenten Oszillator, den
LFO, gesteuert werden. Uber den Regler Freq Mod 1 wird der Modula-
tionsanteil eingestellt.

Freq Mod 2

Dieser Regler steuert den Modulationsanteil an der Filter-Frequenz.
Drehen Sie den Regler tiber die 12-Uhr-Position hinaus auf, wird die
Filter-Frequenz von der Modulationshullkurve moduliert. Drehen Sie den
Regler weniger weit auf, hangt die Filter-Frequenz von der Anschlags-
starke der gespielten Tasten ab.

Die Hullkurven

Die Hiullkurven werden verwendet, um den Sound zu ,modellieren“
solange Sie eine Taste gedriickt halten.

Pegel

Zeit
Attack  Decay Release
(Zeit)  (Zeit)  (Zeit)

Taste gedriickt Taste losgelassen

Mod Envelope

Die Modulations-Hdllkurve ist eine dreistufige Hullkurve
zur Bearbeitung der Klangfarbe einer Note, wobei bei-
spielsweise der Filter so moduliert wird, dass der Attack
einer Note besonders hell klingt. Die drei Stufen der
Modulations-Hillkurve:

3
2
1 / 9

Attack

Mit Attack stellen Sie die Zeit ein, welche die Huillkurve
bendtigt, um nach dem Driicken einer Taste den Maxi-

malwert zu erreichen. Drehen Sie den Attack-Regler im e
Uhrzeigersinn, um die Attack-Zeit anzuheben.

Decay

Wenn die Taste Uber die Attack-Phase hinaus gedriickt gehalten wird,
fallt der Pegel der Hullkurve auf null. Mit dem Regler Decay stellen Sie
ein, wie lange das dauert. Bei maximaler Decay-Zeit bleibt der Pegel
der Hullkurve konstant, bis die Taste losgelassen wird.
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Release

Die Release-Phase der Hullkurve beginnt, sobald die Taste losgelassen
wird. Uber den Release-Regler wird die Release-Zeit eingestellt.

Amp Envelope

In der letzten Phase der Signalkette eines Synthesizers
wird Ublicherweise Uber einen Verstérker der Signalpegel
festgelegt. Durch eine Modulation des Verstarkers mit
einer Hullkurve kdnnen Sie den grundlegenden ,Lautstar-
keverlauf‘ des Klangs festlegen. In der Praxis ist dieser
Lautstarkeverlauf einer der wichtigsten Aspekte zur Iden-
tifizierung eines Klangs. Durch Auswahl einer geeigneten
Hillkurveneinstellung lassen Sie einen Sound ,weich*®,
Jhart”,  gezupft”, ,statisch” etc. klingen.

RELEASE

Die Amp-Hullkurve verfugt wie die Mod-Hiillkurve tber
drei Phasen:

Attack

Mit dem Attack-Regler wird die Zeitspanne eingestellt, die der Klang
bendtigt, um nach dem Driicken der Taste von Null auf volle Amplitude
auszusteuern. Bei langen Attack-Einstellungen wird der Sound allméh-
lich ,eingefadet”.

Decay

Am Ende der Attack-Phase féllt der Hillkurvenpegel zuriick auf den
Wert Null. Mit dem Regler Decay stellen Sie ein, wie lange das dauert.
Bei maximaler Decay-Zeit bleibt der Pegel der Hllkurve konstant, bis
die Taste losgelassen wird.

Release

Die Release-Phase der Hullkurve beginnt, sobald die Taste losgelassen
wird. Uber den Release-Regler wird die Release-Zeit eingestellt.

Der LFO

Der LFO ist ein niederfrequenter Oszillator, der Wel-
lenformen mit folgenden Eigenschaften erzeugt:

* Die vom LFO erzeugten Wellenformen sind sehr
niederfrequent.

« LFOs werden nicht zur Erzeugung von hdrbaren
Frequenzen verwendet, sondern zur Modulation,
also Steuerung anderer Funktionen. Beim Stage 2
EX kdnnen beispielsweise der Shape-Parameter des Oszillators oder
die Filterfrequenz moduliert werden.

Die LFO-Frequenz wird Uber den Rate-Regler eingestellt. Der Einstell-
bereich liegt zwischen 0,03 und 523 Hz.

Mit der Wahltaste fir die Wellenform wahlen Sie die Wellenform fiir den
LFO aus.

Wellenform  Beschreibung

|—|_ Rechteck (LEDs aus)
Zur Erzeugung schneller Modulationen (Triller, harte Tremoli etc.)

I\ Sagezahn
Zur Erzeugung ansteigender Modulationen.

/\ Triangle (Dreieck)
Zur Erzeugung natirlicher Vibrato-Effekte und fiir klassische
Pulsbreitenmodulation.

S/H Sample & Hold
Erzeugt eine gleichmaBige, zuféllige Modulation.

MST CLK

Driicken Sie Shift und dann die Auswahltaste fur die LFO-Wellenform,
um die LFO-Frequenz auf die Master Clock des Stage 2 EX zu syn-
chronisieren.

Wenn der LFO auf die Master Clock synchronisiert ist, kann tber den
Rate-Regler eingestellt werden, in welchem Verhéltnis das Tempo des
Arpeggios zum Master Clock Tempo steht. Dieses Verhaltnis wird als
Notenwert angegeben: bei %2 wird das Clock Tempo in halben Noten
angegeben, bei ¥ in Viertelnoten, bei 1/8 in Achtelnoten etc. Lesen Sie
mehr zu dieser Funktion auf Seite 18.

Velocity

Amp Env Velocity AP ENY
* VELOCITY

5 MOD ENV
VELOCITY

Wenn die LED fur Amp Env Velocity leuchtet, wird
der Pegel des Synth-Sounds durch die Anschlagsstérke der gespielten
Noten bestimmt.

Mod Env Velocity

Wenn die LED fir Mod Env Velocity leuchtet, wird die Amplitude der
Modulations-Hullkurve durch die Anschlagsstérke bestimmt, mit der
Sie die Klaviatur spielen. Je harter der Anschlag, desto groier der
Einfluss der Mod-Hullkurve auf den (die) Parameter.

Voices-Sektion

In dieser Sektion kénnen Sie den
Voice-Modus fur den Synthesizer einstel-

len. Sie kénnen zwischen monophonem i | @
und polyphonem Spiel und einem Modus ° VBN
mit einstellbarem Glissando zwischen
den gespielten Noten wahlen. AuRerdem
gibt es noch den beeindruckenden Unison-Modus.

UNISON

VOICE MODE * muLTi
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o/ # MONO 2@

3
2 8
1/ B

o 10

¥ LEGATO 1 .]3

o AMP ENV
VELOCITY

Voice-Modus Mono

Im Mono Mode kénnen Sie ahnlich wie bei traditionellen Synthesizern
immer nur eine Note spielen. Wenn Sie eine zweite Taste anschlagen,
ohne die erste loszulassen, wird die zweite Note wiedergegeben. Wenn
Sie die zweite Taste nun loslassen, wird wieder die erste Taste neu
getriggert und der Sound erklingt wieder. Wenn Sie eine neue Taste an-
schlagen, bevor Sie die vorhergespielte Taste loslassen (Legato), wird
die erste Note an dieser Stelle ihrer Hillkurvenphase durch die neue
Taste ersetzt. Die zweite Note triggert die Hillkurven also nicht neu an.

Wenn Sie Samples und den Mono-Modus verwenden, werden die
Hdllkurven neu getriggert, auch wenn Sie legato spielen.

Um den Mono-Modus zu aktivieren, driicken Sie die Auswahl-Taste,



bis die LED Mono aufleuchtet.

Voice-Modus Legato

In Legato-Modus kénnen Sie wie im Mono-Modus immer nur eine Note
spielen.

Bei aktiviertem Legato ist der Glide-Effekt nur zu héren, wenn Sie auch
legato spielen. Dazu mussen Sie die zweite Note spielen, solange die
erste noch gedrickt ist.

Wenn Sie die zuletzt gespielte Taste loslassen, bevor Sie eine neue
anschlagen (kein Legato), wird diese neu gespielte Note neu getriggert.

Glide

Wenn der Glide-Regler auf irgendeinen Wert auller Null eingestellt ist,
sorgt die Glide-Funktion dafir, dass die Tonhéhe beim Spielen von ei-
ner Note zur nachsten ,gleitet“. (Dieser Effekt wird auch als Portamento
bezeichnet.) Sie steht nur im Legato und Mono Mode zur Verfiigung.
Die Glide-Charakteristik arbeitet mit einer ,.konstanten Geschwin-
digkeit”: Je groRer das Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Noten ist, desto langer ist die Glide-Zeit. Drehen Sie den Glide-Regler
im Uhrzeigersinn, um die Glide-Geschwindigkeit zu erhéhen.

Unison

Die Oszillator-Einheit des Stage 2 EX besitzt ein paar
wversteckte” Oszillatoren. Die Anzahl der zusatzlichen
Ostzillatoren unterscheidet sich je nach Algorithmus,
liegt aber meist zwischen zwei und vier. Bei aktiviertem
Unison-Modus werden dem Grundsound diese leicht
verstimmten Stimmen hinzugefiigt, was diese klassischen, fetten
Synthesizer-Sounds erzeugt. Beachten Sie, dass Unison nicht die
Polyphonie beeintrachtigt!

5 AMP ENV
VELOCITY

Mit Hilfe der Unison-Auswabhltaste bestimmen Sie die Anzahl der
zusatzlichen Oszillatoren und den Grad der Verstimmung zwischen den
einzelnen Stimmen:

In den Stellungen 1, 2 und 3 erreichen Sie einen klassischen Detun-
ing-Effekt mit 2 Oszillatoren und zunehmendem Verstimmungsgrad
zwischen den Oszillatoren.

In den Stellungen Multi 1, 2 und 3 wird eine deutlichere Verstimmung
Uber mehrere Stimmen erzeugt, womit sich sehr méchtige Sounds
produzieren lassen.

Vibrato

Vibrato moduliert die Tonhéhe der Oszillatoren, um natir- DJ;“,“]"’
AT

lich klingende Vibrato-Effekte zu erzeugen. OLYZ €7

DLY1

Uber die Auswahl-Taste in der Vibrato-Sektion kénnen Sie —_—
STORE SYNTH

drei grundlegende Methoden zur Steuerung des Synth-Vi-

bratos auswahlen:

Wenn Aftertouch (A.T.) angewahilt ist, steuern Sie das Vibrato gehalte-
ner Noten Uber den Tastendruck.

Wenn DLY1, 2 oder 3 angewabhlt ist, wird die Tonh6he des Synth

bei jeder gespielten Note mit zunehmender Verzégerung bearbeitet.
Der Vibrato-Anteil fur dieses verzdgerte Vibrato lasst sich Uber das
Sound-Menu konfigurieren. Weitere Informationen dazu finden Sie auf
Seite 42.

Wenn WHL angewabhlt ist, steuern Sie den Vibrato-Anteil Uber das Mod
Wheel.

8 SYNTH

Speichern von Synth-Sounds

Um einen Synth-Sound zu speichern, driicken Sie die Tasten Shift und
Store Synth in der Vibrato-Sektion. Die Wellenform-Anzeige beginnt zu
blinken. Nun kénnen Sie mit dem Wellenform-Regler zu dem Speicher-
platz navigieren, an dem Sie lhren Sound speichern méchten.

Das Benennen von Synth-Sounds funktioniert wie bei Programmen:
Bewegen Sie den Cursor mit den Page-Tasten und wahlen Sie die
Buchstaben mit dem Value Dial aus (siehe Seite 17).

Driicken Sie die Taste Store Synth erneut, um den Speichervorgang zu
bestéatigen.

Um den Speichervorgang abzubrechen, driicken Sie Shift.

Arpeggiator

ARPEGGIATOR

Wenn Sie einen Akkord spielen ’ ﬁ ;" - . IUP):,’: Jro
und die Tasten gedriickt halten, ' 10/ ) @)
spielt der Arpeggiator die einzelnen soumo | @ msT ek I ol loh
Noten immer wieder nacheinander EANCE

ab. Uber die Parameter werden

die Laufrichtung, der Bereich und die Geschwindigkeit gesteuert. Der
Arpeggiator kann in verschiedenen Oktaven von oben nach unten, von
unten nach oben, abwechselnd nach oben und unten und in zufélliger
Richtung verwendet werden. Das Tempo des Arpeggiators kann ber
den Rate-Regler eingestellt oder auf die Master Clock des Nord Stage
2 EX synchronisiert werden.

Driicken Sie die Hold-Taste, wenn der Arpeggiator auch weiterlaufen
soll, nachdem Sie die Finger von der Klaviatur genommen haben.

Der Arpeggiator wird (iber die Taste On aktiviert. Uber die Arpeggia-
tor-Wahltaste legen Sie die Richtung fest. Leuchtet keine LED, lauft das
Arpeggio von unten nach oben. Die anderen mdglichen Richtungen
sind nach unten (DN), abwechselnd nach oben und unten (U/D) und
zuféllige Laufrichtung (RND).

Driicken Sie Shift und die Arpeggio-Wahltaste, um den Oktav-Be-
reich einzustellen. Wenn keine LED leuchtet, umfasst der Bereich eine
Oktave. Driicken Sie Shift und die Wahltaste, um entweder 2, 3, oder 4
Oktaven auszuwahlen.

Uber den Rate-Regler stellen Sie die Geschwindigkeit ein, welche in
Viertelschlagen pro Minute (BPM) im LCD-Display angezeigt wird. Sehr
hohe Geschwindigkeiten werden im Display als Achtel- oder Sechzehn-
tel und dem halben bzw. viertel Tempo angezeigt. Ein Wert von 84:8
entspricht beispielsweise einem Tempo von 168 BPM.

Driicken Sie Shift und die Taste Arpeggio On, um den Arpeggiator auf
die Master Clock des Nord Stage 2 EX zu synchronisieren. Wenn der
Arpeggiator auf die Master Clock synchronisiert ist, kann Uber den
Rate-Regler eingestellt werden, in welchem Verhaltnis das Tempo des
Arpeggios zum Master Clock Tempo steht. Dieses Verhaltnis wird als
Notenwert angegeben: bei ¥2 wird das Clock Tempo in halben Noten
angegeben, bei % in Viertelnoten, bei 1/8 in Achtelnoten etc. Ein ,T*
zeigt an, dass es sich um ein ternéres Taktmal} handelt.

Weitere Informationen zur Master Clock und zur Tempo-Einstellung
finden Sie auf Seite 18.

Sound Init

Um bei der Sound-Programmierung bei null anzufangen, fiihren Sie die
Funktion Sound Init aus. Damit setzen Sie den Synthesizer auf seine
Grundeinstellungen zuriick. Driicken Sie dazu die Tasten Shift und
Arpeggio Hold.
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9 Effekte

MASTER LEVEL

RATE /TEMPO

ROTARY
SPEAKER

456 ® MST CLK

2 V4 ¥ EFFECT 1 ¥ EFFECT 2

1) 9
(o] 10
* DRIVE

ORG PIANO SYNTH FLANGE <« )

<> PHAS2 <« )
oN. [ D <> PHAS1 < )
SOURCE

® STOP MODE

ORG PIANO SYNTH ORG PIANO SYNTH

SLOW/ 4
* stop ® FAST

- ] @

SOURCE SOURCE

Uberblick

Die Effekte im Nord Stage 2 EX kdnnen in drei Hauptkategorien unter-
teilt werden:

Slot-Effekte — Diese kénnen ein Instrument (pro Slot) bearbeiten. Zu
den Slot-Effekten zéhlen die Effekte in der Hauptsektion Effects und
in der Sektion Amp Sim/EQ. Alle Slot-Effekte bieten unabhéngige
Effekt-Engines fur Slot A und B: Entsprechend stehen fur jedes Pro-
gramm zwei Gruppen von Slot-Effekten zur Verfiigung. Diese Effekte
lassen sich auf die Master Clock synchronisieren, wodurch Sie sehr
kreative Sounds erzeugen kdnnen.

Global-Effekte - diese Effekte bearbeiten alle Instrumente, die auf die
Hauptausgange CH1 & CH2 geroutet werden. Compressor und Reverb
ganz rechts auf der Bedienoberflache sind globale Effekte.

Der Rotary Speaker/Leslie arbeitet anders als die Slot-Effekte. Wei-
tere Informationen zum Leslie finden Sie auf Seite 39.

Uber Mono/Stereo und das Effekt-Routing

Einige der Effekte arbeiten ein- und ausgangsseitig mono, andere mit
Stereo-Ein- und -Ausgangen und wieder andere mit einem Mono-Ein-
gang und einem Stereo-Ausgang. Fir jeden Effekt ist die Kanal-Kon-
figuration im zugehdorigen Text beschrieben. Wann immer das zutrifft,
wird in der zugehorigen Effekt-Beschreibung darauf hingewiesen.

AMOUNT

ORG PIANO SYNTH

s ([

AMP SIM / EQUALIZER

EFFECTS COMPRESSOR

® ACTIVE
jc@ y 4568

Jrw

10
AMOUNT

" [

REVERB

0 10 10
[13:0]:7.1 g [)]:3'% WET
STAGE1 <« ) STAGE2
: 10 ROOM2 <« ) HALL1
e : ROOM1 < > HALL2

® TAP TEMPO

¥ PING PONG ® DRIVE BASS

ORG PIANO SYNTH
ON
OFF [ »
SOURCE SOURCE

Die Slot-Effekte

Aktivieren der Slot-Effekte

Um einen Slot-Effekt zu aktivieren, driicken Sie
einfach die Taste ON/OFF im unteren Bereich

ORG PIANO SYNTH

@
der jeweiligen Effekt-Sektion. Anhand der LEDs SOURCE
oberhalb der Taste lasst sich ablesen, welchem
Instrument der Effekt zugewiesen ist. Um die
Zuweisung zu &ndern, halten Sie Shift gedriickt und driicken dann die
Source-Taste, um das Instrument zu wechseln.

Sie kdnnen die verschiedenen Instrument-Zuordnungen auch durch
zweimaliges Antippen der Source-Taste durchschalten. Diese Methode
ist nitzlich, wenn Sie nur eine Hand freihaben und daher die Shift-Taste
nicht driicken kénnen.

Andern der Slot-Effekt-Einstellungen

Verwenden Sie die Regler Rate/Tempo und Amount in der Effects-Sek-
tion (Effect 1/Effect 2/Delay), um die Einstellungen der einzelnen Effekte
zu bearbeiten. Dabei hdngt es vom gewahlten Effekt ab, welche Para-
meter diese beiden Regler steuern: Die Zuordnung wird weiter unten
beschrieben. Die Regler Rate/Tempo und Amount kénnen auch Uber
Morph gesteuert werden - siehe Seite 19.



Die Focus-Taste

Wenn Sie mehr als einen
Effekt in der Effektsek-
tion aktiviert haben (z.

B. Effect 1 und Effect

2), wéhlen Sie mit der
Focus-Taste den Effekt
aus, dessen Einstellungen (Rate/Tempo und Amount) dargestellt und
bearbeitet werden sollen. Mit dem Taster Focus schalten Sie zwischen
den momentan aktiven Effekten um. Die LED neben der jeweiligen Sek-
tion (Effect 1/Effect 2/Delay) leuchtet, wenn der jeweilige Effekt aktiv ist.

® MSTCLK

Mst Clk

Um einen Effekt, sofern moglich, mit der Master Clock zu synchronisie-
ren, halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie dann die Focus-Taste.
Der Regler Rate/Tempo andert die Effekt-Rate dann nicht mehr direkt,
sondern das Teilverhdltnis zum Tempo der Master Clock.

Die wéhlbaren Teiler sind nicht fur alle synchronisierbaren Funktionen
identisch. Fir den Delay-Effekt stehen einige Taktarten mit interessan-
tem triolischem ,,Swing“-Feel wie z. B. 1/4S (Swing), 1/4T (ternares
Feel), 1/4D (punktierte Noten) zur Auswabhl. Fir den LFO sowie fur
Effect 1 und 2 stehen einige ,Jangsame” Teiler (4/1, 2/1 etc.) zur Verfi-
gung, um bei Bedarf Sweeps uber mehrere Takte zu ermdglichen.

Einstellen des Effekt-Typs bei deaktivierten Effekten

Ist ein Effekt deaktiviert, kdnnen Sie trotzdem den gewéhlten Effekt-Typ
abfragen, indem Sie die Effekt-Wahltaste einmal driicken. Der aktuelle
Effekt wird Uber die Auswahl-LED kurz angezeigt. Um den Effekt-Typ
zu wechseln, ohne den Effekt zu aktivieren, driicken Sie die Wahltaste
mehrmals. So stellen Sie sicher, dass der richtige Effekt angewabhlt ist,
wenn Sie ihn aktivieren.

Diese Funktion steht fiir die Effekte 1 & 2, die Amp-Simulation und den
Reverb-Effekt zur Verfligung.

Auch die Effekt-Einstellungen inaktiver Effekte lassen sich bearbeiten.
Die Parameter-Werte werden dabei im Display eingeblendet.

Effect 1

Die Sektion Effect 1 integriert sechs unterschiedliche
Modulationseffekte. Mit der Wahltaste schalten Sie

zwischen den verfigbaren Modulationseffekten um. ,R:: “ :’:,:'f
Folgende Effekte stehen zur Verfigung: APAN < > AWA2

» EFFECT 1

A-Pan (Auto Pan)

A-Pan ist ein automatisches Panning, welches das

ORG PIANO SYNTH
.

e
o [

Signal langsam zwischen dem linken und rechten SOURCE
Ausgang im Stereobild pannt.

Die Rate und den Pan-Anteil kdnnen Sie mit den Reglern Rate/Tempo
und Amount einstellen. Der Pan-Effekt arbeitet ein- und ausgangsseitig
stereo.

Statische Pan-Steuerung eines Instruments

Mit Hilfe des Effekts A-Pan lasst sich ein Instrument auch manuell im
Stereobild positionieren.

1 Aktivieren Sie den Effekt-Typ A-Pan in der Effekt-Sektion Effect 1
des Instruments, um sein Panning zu bearbeiten.
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2 Stellen Sie den Rate/Tempo-Regler auf null. Uber den
Amount-Regler kénnen Sie das Instrument — wie mit dem Balan-
ce-Regler eines Mischpults — im Stereobild positionieren.

Trem (Tremolo)

Bei Tremolo handelt es sich um eine fortlaufende Lautstarken-Modula-
tion des Ausgangspegels. Tremolo ist ein speziell bei E-Pianos haufig
benutzter Effekt. Das Tremolo arbeitet ein- und ausgangsseitig stereo.

Mit den Reglern Rate/Tempo und Amount steuern Sie die Tremolo-Rate
und -Tiefe. Beachten Sie, dass der maximale Ausgangspegel bei einem
Amount-Wert von 0 erreicht wird.

RM (Ring Modulation)

Bei der Ring Modulation werden zwei Signale miteinander vervielfacht.
Das fiihrt zu einem unharmonischen ,,Glocken-artigen“ Klang. Im Nord
Stage 2 EX wird das Instrumentensignal mit einer zusétzlichen Sinus-
welle multipliziert.

Die Tonhohe der Sinuswelle stellen Sie mit dem Rate/Tempo-Regler
ein, Amount steuert die Intensitat der Ring Modulation. Dieser Effekt
arbeitet ein- und ausgangsseitig mono.

Wa-Wa

Die Wah-Wah-Modulation wird oft eingesetzt, um einem Instrument
diesen charakteristischen ,,Quack“-Klang zu verleihen. Wah-Wah eignet
sich auch extrem gut fur E-Piano-Sounds. Kombinieren Sie doch ein-
mal ein Clavinet mit dem Wah-Wah, dann wissen Sie, was wir meinen.
Beim Wah-Wah handelt es sich um einen Tiefpass-Filter, der Uber den
gesamten Frequenzbereich verschoben werden kann. Wéhrend dieser
Verschiebung andert sich zudem die Charakteristik des Filters. Der
Wah-Effekt arbeitet ein- und ausgangsseitig mono.

Mit dem Rate/Tempo-Regler steuern Sie die ,Pedal-Stellung” des Wah,
mit dem Amount-Regler das Wet-/Dry-Verhéltnis.

SchlieBen Sie ein Expression-Pedal am Eingang Control Pedal Input
an, um die Effektgeschwindigkeit per Morph zu &ndern und so die
Filterverschiebung zu steuern. Auf diese Weise verwenden Sie die
Morph-Funktion, um den Wah-Wah-Effekt per Pedal zu steuern (siehe
Seite 19).

A-Wa 1 & 2 (Auto-Wah)

Auto-Wah 1-2 sind Variationen des oben beschriebenen Wah-Wah-Ef-
fekts. Beim A-Wa wird die Filterverschiebung tber die Signal-Amplitude
(Hullkurvenfolger) gesteuert, so dass der Effekt ,anschlagsdynamisch*
arbeitet. Mit dem Rate/Tempo-Regler steuern Sie den Effektbereich
des Auto-Wah 1, mit dem Amount-Regler das Wet-/Dry-Verhaltnis.

A-Wa 2 arbeitet identisch, bietet aber einen anderen Klangcharakter.

Die A-Wa-Effekte arbeiten ein- und ausgangsseitig mono.
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Effect 2

Die Sektion Effect 2 bietet sechs Typen mit Vinta-
ge-artigen Effekten fir Sounds mit einer ganz beson-
FLANGE « |» VIBE

deren Note. PHAS2 « > CHOR1
PHAS1 < b CHOR2

» EFFECT 2

Phaser 1 & 2 —

Die im Stage 2 EX enthaltenen digitalen Phaser-Mo-
delle sind inspiriert von Geréten wie dem Bi Phase,
einem in vielen legendéren Songs aus den 1970-er
Jahren benutzten Klassiker, oder auch dem ein-
drucksvollen Small Stone.

ORG PIANO SYNTH

o [»

SOURCE

Der Phaser-Effekt erzeugt einen charakteristischen ,,schwebenden*
Effekt, der gerne fur E-Pianos genutzt wird. Mit dem Rate/Tempo-Reg-
ler steuern Sie die Rate des Phasings und mit dem Amount-Regler die
Intensitat des Effekts. Dieser Effekt arbeitet ein- und ausgangsseitig
mono.

Flanger

Der Flanger erzeugt einen sehr auffaligen Kammfilter-Effekt. Mit

dem Rate/Tempo-Regler steuern Sie die Flanger-Rate, mit dem
Amount-Regler die Intensitat des Effekts. Der Wah-Effekt arbeitet ein-
und ausgangsseitig mono.

Vibe

Der Vibe-Effekt geht auf einen beliebten Bodeneffekt zurlick. Anders als
bei den seriellen gleichphasigen Filtern eines normalen Phaser-Effekts
bietet diese Simulation mehrere gestaffelte Filter mit variablen Phasen.
Der Vibe-Effekt arbeitet ein- und ausgangsseitig mono.

Chorus 1 & 2

Beim Chorus-Effekt werden mehrere leicht gegeneinander verstimmte
und miteinander gemischte Kopien eines Audiosignals simuliert. Mit
dem Rate/Tempo-Regler steuern Sie den Grad der Verstimmung zwi-
schen den Kopien, mit dem Amount-Regler die Intensitat des Effekts.
Dieser Effekt arbeitet ein- und ausgangsseitig stereo.

Delay

Der Delay-Effekt erzeugt Echos/Wiederholungen. Mit
dem Rate/Tempo-Regler steuern Sie die Delay-Zeit
(20 - 750 ms). Wenn Sie den Rate/Tempo-Regler
betatigen, werden die Delay-Zeit, das zugehorige Tem- ; "
po und das TaktmaR kurz im Display angezeigt. Der
Amount-Regler steuert das Verhéltnis zwischen dem
unbearbeiteten Signal und den verzégerten Wiederho-
lungen.

* TAPTEMPO

¥ PING PONG
ORG PIANO SYNTH

o [

SOURCE

Der Feedback-Regler steuert die Anzahl der De-
lay-Wiederholungen. Der Delay-Effekt arbeitet ein- und
ausgangsseitig stereo.

Es stehen die beiden Delay-Modi ,analog” und ,,normal/digital“ zur Aus-
wabhl. Im analogen Modus éndert sich, anders als im normalen Modus,
mit jeder Bedienung des Rate/Tempo-Reglers die Tonhéhe aller fol-
genden Wiederholungen. Der Modus lasst sich tiber das Sound-Men
auswaébhlen (siehe Seite 43).

Ping Pong

Um den Ping-Pong-Modus zu aktivieren, halten Sie Shift gedrtickt und
dricken dann die Tap-Tempo-Taste. Jetzt werden die Wiederholungen
des Delay-Effekts abwechselnd auf dem linken und dem rechten Kanal
ausgegeben. Bei kurzen Delay-Zeiten verlaufen die Wiederholungen
L-asymmetrisch® und die Delays &hneln dann eher den Early Reflections
in einem Hallgerat.

Tap Tempo

Mit Tap Tempo konnen Sie die Delay Time an das Tempo eines Songs
anpassen. Driicken Sie dazu einfach mehrmals die Tap-Tempo-Taste in
dem Tempo, auf das Sie das Delay synchronisieren mochten.

Solange die Tap-Tempo-LED leuchtet, wird das Tempo noch berechnet
- warten Sie, bis sie erlischt, bevor Sie ein anderes Tempo eingeben.
Eine Uber die Tap-Tempo-Funktion eingegebene Tempoanderung
betrifft niemals die aktuell wiedergegebenen Wiederholungen.

Amp Sim/Equalizer

Dieser Effekt kombiniert einen 3-Band-Equa-
lizer mit einer hochwertigen Verstéarker- und
Lautsprecher-Simulation. In der Realitat gibt
es weder perfekte Verstarker noch Laut-
sprecher und keine zwei Geréte sind exakt
identisch. Es gibt immer individuelle Unter-
schiede hinsichtlich des Frequenzgangs und
der Ansprache auf Transienten und hohe
Gain- und Signalpegel. Diese dynamischen
und klanglichen Eigenschaften der verschie-
denen Verstarker und Lautsprecher sind oft
beabsichtigt und verleihen den allzu sauberen,
perfekten Simulationen einen natirlicheren
Charakter.

AMP SIM / EQUALIZER

# DRIVE BASS
ORG PIANO SYNTH
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Der charakteristische ,,Overdrive“-Sound
einer voll aufgedrehten Verstarker/Lautsprecher-Kombination wird von
Musikern seit Jahrzehnten geschétzt. Die Amp-Simulationen bilden das
Overdrive-Verhalten der verschiedenen Verstéarker/Lautsprecher-Kom-
binationen naturgetreu und authentisch nach.

Ist kein Amp-Modell ausgewahilt, stellt die Amp Sim/EQ-Sektion einen
neutralen EQ und einen Overdrive-Effekt zur Verfigung.

Die Verstarker-Simulationen sowie der Overdrive-Effekt (bei aufge-
drehtem Drive-Regler) arbeiten ein- und ausgangsseitig mono. Wird
ausschlieBlich der EQ verwendet, arbeitet dieser ein- und ausgangssei-
tig stereo.

Amp Model

Uber die Auswahltaste der Sektion Amp Sim haben Sie Zugriff auf drei
verschiedene Verstarker/Lautsprecher-Simulationen:

Amp-Modell Beschreibung

Jc Simulation des Lautsprechers eines Roland
Jazz Chorus mit einem Rohrenverstarker

Small Simulation des internen Lautsprechers eines
Wurlitzer 200A mit einem Rohrenverstarker

Twin Simulation eines Fender Twin R6hrencombos



Drive

Der Drive-Regler steuert den Verzerrungsgrad der Amp-Sim-Sektion.
Wenn die Drive-LED leuchtet, ist die Verzerrung aktiv.

EQ-Sektion

Hierbei handelt es sich um einen 3-Band-Equalizer mit Reglern fir
Bass, Mitten und Hohen. Die Bass-Frequenz liegt bei 100 Hz, die
Hohen bei 4 kHz und die Mitten sind zwischen 200 Hz und 8 kHz re-
gelbar. Der Hub kann auf Werte zwischen +/- 15 dB eingestellt werden.

Globale Effekte

Wenn die Effekte Compressor und Reverb aktiv
sind, bearbeiten sie alle Signale, die auf die Aus-
gange CH 1/CH 2 bzw. Headphone geroutet sind.
Signale, die Sie auf die Ausgange CH 3/CH 4
speisen, sind davon nicht betroffen. Beide Effekte
arbeiten mit stereophonen Ein- und Ausgéangen.

Kompressor ¢

. G oRY  wer
Der Kompressor grenzt die Dynamik beim Einspie- [
len ein, indem er leise Signale anhebt und laute ROOM2 <« b HALL1

ROOM1 < [» HALL2

Signale absenkt. Dadurch erzielen Sie einen druck-
vollen, fetten Sound, der zudem in Live-Situationen
einfacher zu handhaben ist. Der Kompressor wird
Uiber die Taste On aktiviert. Mit dem Amount-Regler
steuern Sie den Grad der Kompression.

Reverb

Die Reverb-Sektion simuliert die natrlichen Reflexionen in unterschied-
lichen akustischen Umgebungen. Es stehen sechs Reverb-Typen mit
verschiedener Lange und Dichte zur Verfligung, die tUber die LEDs
oberhalb der Wahltaste angezeigt werden.

Die Reverbs vom Typ ,Hall“ bilden die Dynamik und den Charakter
groBer R&ume mit relativ langer Decay-Zeit nach. Die Reverbs vom
Typ ,Stage“ haben mittellange Decay-Zeiten und die Decay-Zeiten der
.Room*“-Reverbs sind eher kurz.

Der ,,.1“-er Versionen klingen etwas weicher, wahrend die ,,.2“-er Versio-
nen héhenreicher sind.

Mit dem Regler Dry/Wet stellen Sie die Balance zwischen dem unbear-
beiteten und dem Effekt-Signal ein.

Rotary Speaker/Leslie
Der Leslie-Effekt bildet den Klang des rotierenden
Horns und des Bass-Rotors ebenso originalge-

. T} ORG PIANO SYNTH
treu nach wie den charakteristischen Klang der 5y O C
Leslie-Verstarker. Der Rotor-Effekt arbeitet ein- und o [»
ausgangsseitig mono. SOURCE

# STOP MODE

= Wie alle Slot-Effekte wird auch der Rotor-Effekt { L D
fur das aktuelle Instrument durch Driicken der o S1W/ g sy
Source-Taste aktiviert. —

9 EFFEKTE | 39

« Mit der Slow/Stop-Taste schalten Sie zwischen den Leslie-Geschwin-
digkeiten Schnell und Langsam um.

« Um die Rotoren anzuhalten, aktivieren Sie zuerst Giber die Taste Stop
Mode den Stop-Modus und driicken dann die Slow/Stop-Taste (der
Rotor-Effekt wird dadurch nicht deaktiviert - nur die Rotoren werden
angehalten). Wenn Sie die Slow/Stop-Taste erneut driicken, werden
die Rotoren wieder auf die Geschwindigkeitseinstellung Fast be-
schleunigt. Diese Funktion simuliert ein &lteres Leslie ohne regelbare
Geschwindigkeit.

 Die Beschleunigung, also die Dauer der Geschwindigkeitsanderung
von langsam zu schnell und umgekehrt, lasst sich im Sound-Menu
konfigurieren (siehe Seite 43).

« Die Leslie-Geschwindigkeit kann auch stufenlos per Morph gesteu-
ert werden. Damit lassen sich neben Fast, Slow und Stopped auch
andere Geschwindigkeiten einstellen.

Mit dem Drive-Regler steuern Sie den Verzerrungsgrad. Dabei wird der
Overdrive-Effekt des originalen Leslie-Preamps simuliert.

SchlieBen Sie ein Sustain-Pedal oder einen Fulschalter am Eingang
Rotor Speed Pedal an, um die Rotor-Geschwindigkeit mit dem Fuf3 zu
steuern (siehe Seite 55).

Uber das Signal-Routing des Rotor-Effekts

Im internen Signalweg ist der Rotor-Effekt hinter den Panel-Effekten
angeordnet. Zudem summiert er die Signale, sofern Slot A und B aktiv
sind. Das bedeutet, dass beispielsweise bei Split-Orgel-Setups beide
».Manuale“ vom Leslie bearbeitet werden (wie es auch beim Original der
Fall ist).

Der Parameter Rotary Drive hangt dabei von der Pegel-Einstellung
des bearbeiteten Instruments ab: Wenn das bearbeitete Instru-
ment auf einen sehr niedrigen Pegel eingestellt ist, sind entspre-
chend auch die Drive-Reserven sehr eingeschréankt. Auch in
diesem Fall verhalt es sich wie bei den ,Originalen*: Wenn Sie den
Pegel der Orgel beispielsweise mit einem Swell-Pedal anheben,
erhéht sich auch der Verzerrungsgrad des Leslie-Effekts.

Parameter fur den Rotor-Effekt

Das Sound-Menu enthélt einen Parameter fur die Beschleunigung und
das Verlangsamen der Rotoren. Weitere Informationen finden Sie auf
Seite 43.
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O Die Extern-Sektion

Die Extern-Sektion

Der Nord Stage 2 EX verfugt standardmaRig
Uber die Moglichkeit, externe MIDI-Gerate
zu steuern. Die wichtigsten MIDI-Funktionen
sind ebenso einfach zu bedienen wie die
Funktionen und Parameter der integrierten
Instrumente. Genau dafiir ist die Extern-Sek-
tion gedacht.

EXTERN

PARAMETER

©Lo Mm

O |

KB ZONE SELECT
OCTAVE SHIFT

In den meisten Féllen verhalt sich die
Extern-Sektion genau wie die internen Inst-
rumente. Die Aktivierung und das Zuweisen
einer Keyboard-Zone funktioniert genau
gleich. Die Extern-Sektion verflugt Uber einen
Multifunktions-Regler firr die MIDI-Lautstar-
ke, fur Programm-Wechsel und fir Conti-
nuous-Controller-Befehle. Uber die Auswahl-
taste Parameter wéhlen Sie den Parameter
aus, der Uber MIDI ausgegeben werden soll.

® PSTICK @& SUSTPED

PARAMETER

® VOLUME
® PROG CHANGE
® MIDICC

Detaillierte Einstellungen fiir den MIDI-Kanal,
die Controller fir Programm-Wechsel, Conti-
nuous Controller etc. werden im Extern-Ment
(siehe Seite 45) vorgenommen. Da diese
Einstellungen auch mit den Programmen
gespeichert werden kénnen, kann der Stage
2 EX auch beim Programm-Wechsel MIDI-Befehle an externe Geréte
ausgeben.

Konfiguration

1 Verbinden Sie den MIDI Out des Nord Stage 2 EX uber ein MI-
DI-Kabel mit dem MIDI In am externen Gerat.

2 Halten Sie Shift gedrickt und driicken Sie die Taste Extern, um
das Extern-Meni zu &ffnen.

3 Verwenden Sie die Page-Tasten, um die Seite ,Extern MIDI A/B
Channel* zu 6ffnen.

4 Wéhlen Sie mit dem Value Dial den MIDI-Kanal (1 — 16) aus, den
Sie zur Ubertragung nutzen mochten. Uber die Tasten Slot A und
Slot B kdnnen Sie auf die Einstellungen der beiden Slots zugreifen.
Driicken Sie die Exit(Shift)-Taste, um das Meni zu verlassen.

5 Stellen Sie das externe Gerét so ein, dass es auf demselben
MIDI-Kanal empféngt.

Die Extern-Sektion in der Praxis

Aktivieren

Aktivieren Sie die Extern-Sektion, um den Nord Stage 2 EX fir die Aus-
gabe von MIDI-Befehlen zu konfigurieren. Wie bei der Aktivierung der
Instrumente des Stage 2 EX driicken Sie dafir die Taste On unterhalb
des Parameter-Drehreglers.

Keyboard-Zonen

Fur jeden der beiden Slots A und B gibt es eine Extern-Sektion. Wie fiir
interne Instrumente auch, kdnnen Sie Keyboard-Zonen verwenden, um
Splits und Layer zu erzeugen. Wenn die Extern-Sektion ausschlieflich
der Zone LO zugewiesen ist, reagiert das externe Instrument nur auf in
dieser Zone gespielte Noten.

Neben den bekannten Keyboard-Zonen gibt es noch eine Einstellung,
bei der die eingebaute Klaviatur keine Befehle an die Extern-Sektion
ausgibt. Alle ubrigen Funktionen fur External, wie der Pitch Stick und
der Parameter-Regler, bleiben weiterhin aktiv. So kbnnen Sie externe
Geréte steuern, die keine MIDI-Keyboard-Befehle benétigen. Halten Sie
Shift gedruickt und driicken Sie die Taste On. Beachten Sie, dass die
Zone-LEDs nicht leuchten, die Parameter-LEDS jedoch schon.

Im Abschnitt Uber Splits auf Seite 20 finden Sie weitere Informatio-
nen (ber das Einrichten und die Verwendung von Keyboard-Zonen.

Octave Shift

Die Octave-Shift-Tasten der Extern-Sektion funktionieren genauso wie
fur die internen Instrumente. Der Verschiebungsbereich hédngt vom
Gesamtnotenbereich des externen Instruments ab, sowie von der (den)
Keyboard-Zone(n), denen das externe Instrument zugewiesen ist.

Aktivieren von MIDI-Befehlen fir Pitch Stick/
Sustain Pedal

Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie dann die Taste Pstick bzw.
Sustped, um festzulegen, ob das Gerét Pitch-Bend- oder Sustain-Pe-
dal-Befehle Uber den MIDI-Kanal Extern ausgeben soll. Die LEDs
zeigen den Status dieser Funktionen an.



Parameter-Sektion flr Extern

Die Parameter-Sektion besteht aus den drei Tasten der Sektion
Parameter Select sowie dem Drehregler dartiber. Einfach ausgedriickt
wahlen Sie einen Parameter und andern dann dessen Wert mit dem
Parameter-Regler.

O Der Parameter-Regler lasst sich auch iber Morph steuern (siehe
Seite 18). Nutzen Sie diese Mdglichkeit, um MIDI-Parameter
wéhrend des Spiels zu andern.

Folgende Parameter lassen sich Uber die Parameter-Auswahltasten
bearbeiten:

Volume

Ist Volume aktiviert, gibt der Parameter-Regler MIDI-Volume-Befehle
CC7 (0 — 127) aus. Uber diesen Befehl kénnen Sie den Pegel des ex-
ternen Gerats steuern. Allerdings muss das externe Instrument fiir den
Empfang von MIDI-CC-Befehlen konfiguriert sein.

Prog Change

Ist die Option Prog Change aktiviert, werden tiber den Parameter-Reg-
ler Program-Change-Befehle (0 — 127) ausgegeben, um Programme
des externen Gerats auszuwéhlen. Diese Funktion arbeitet etwas
anders als die Ubrigen Parameter. Bei dieser Option wird fur jede LED
des Parameter-Drehreglers ein Program-Change-Befehl ausgegeben.
Drehen Sie den Regler einfach immer weiter, um auf alle 127 nachein-
ander auszugeben. Allerdings muss das externe Instrument moglicher-
weise erst fir den Empfang von Program-Change-Befehlen tiber MIDI
konfiguriert werden.

Auch der Stage 2 EX selbst kann fir jeden Bank-, Seiten- oder
Programmwechsel einen Program-Change-Befehl ausgeben.
Wenn diese Befehle Giber denselben MIDI-Kanal ausgegeben
werden, kann dies auf den externen Geréten unerwiinschte
Folgen haben. Achten Sie darauf, dass weder Slot A noch Slot
B denselben MIDI-Kanal verwenden wie die Extern-Sektion. Die
Einstellung fiir die ,internen“ Program-Changes des Stage 2 EX
kann im MIDI-Menu deaktiviert werden.

Sind die Programme auf dem externen Instrument in Banken organi-
siert, gibt es auf der Men(seite Extern die Option, Bank-Change-Be-
fehle zu aktivieren (siehe Seite 45).

10 DIE EXTERN-SEKTION

MIDI CC

Diese Funktion ermdglicht Ihnen, tiber Control-Change-Befehle

Uber MIDI auszugeben, um auf dem externen Instrument beliebige
Parameter zu steuern. Zuerst miissen Sie festlegen, welche Control-
ler-Nummer der Parameter-Regler ausgeben soll. Dies erledigen Sie im
Extern-Menu:

1 Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie die Taste Extern, um
das Extern-Menti zu 6ffnen.

2 Wechseln Sie mit Hilfe der Page-Tasten auf die Seite ,Extern MIDI
CC Number*.

3 Mit dem Value Dial wahlen Sie eine MIDI CC Number (0 — 119)
an. Prufen Sie im Handbuch fiir das externe Instrument, welche
Parameter den CC Numbers zugeordnet sind.

4 Driicken Sie zum Verlassen die Exit(Shift)-Taste.

Aktivieren Sie in der Parameter-Sektion die Taste MIDI CC, um den
externen Parameter (iber den Parameter-Regler der Extern-Sektion zu
steuern. Allerdings muss das externe Instrument fir den Empfang von
MIDI-CC-Befehlen konfiguriert sein.

Send On Load

Wenn die Funktion Send On Load im Extern-Men( Extern aktiviert wur-
de, werden die MIDI-Befehle Program Change, Volume und MIDI CC
Uber MIDI ausgegeben, sobald Sie ein Programm laden. Wenn Sie das
nicht méchten, miissen Sie die Option ,Send On Load" im Extern-Me-
nu auf ,,Off“ stellen.

Umleitung von MIDI-Signalen Uber die Ex-
tern-Sektion

Wenn ein externes Gerat MIDI-Befehle an den Stage 2 EX ausgibt und
die Extern-Sektion aktiv ist, lassen sich die eingehenden MIDI-Noten
auf den MIDI-Ausgang des Stage 2 EX und den fiir die Extern-Sektion
konfigurierten MIDI-Kanal umleiten.

Auf diese Weise kdnnen Sie ein externes Gerét uber eine anderes
externes Gerat steuern. Die eingehenden Notenbefehle missen tber
denselben MIDI-Kanal empfangen werden, der im Stage 2 als globaler
MIDI-Kanal fir Dual Kb, Slot A oder Slot B konfiguriert ist.

O Darlber hinaus muss im Extern-Meni der Parameter Soft Thru in
diesen Fallen auf ,,On" eingestellt sein.

41
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1 Menus

Alle in den Meniis System, Sound, MIDI oder Extern durchgefiihrten Anderungen werden sofort auf das gesamte System angewandt und so lange
gespeichert, bis Sie die Einstellungen erneut &ndern. Um ein Menu zu 6ffnen, halten Sie die Shift-Taste gedriickt und driicken dann die Taste Sys-
tem, Sound, MIDI oder Extern (Program-Tasten 1 — 4). Wahlen Sie mit den Page-Tasten « und » die gewiinschte Funktion aus und &ndern Sie den
Wert mit dem Value Dial. Um ein Menii zu verlassen, driicken Sie die Taste Shift/Exit.

Die einzige Menu-Einstellung, die beim Ausschalten des Stage 2 EX nicht automatisch gespeichert wird, ist die Einstellung MIDI Local On/Off.
Sie wird bei jedem Einschalten des Nord Stage 2 EX auf Local On gesetzt.

System-Menu

Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie Program 1/System, um auf die
Einstellungen des System-Menis zuzugreifen. Mit den Page-Tasten <« und
» koénnen Sie zwischen den Menipunkten des System-Menus navigieren.
Mit dem Value Dial werden die Einstellungen bearbeitet, mit den Slot-Tas-
ten gegebenenfalls zwischen A und B umgeschaltet. Um die Einstellungen
abzuschlieRen, driicken Sie Exit (Shift), um das Menii zu verlassen.

Global Transpose (Globale Transponierung)

Hier kénnen Sie den Nord Stage 2 EX global in Halbtonschritten trans-
ponieren. Die hier festgelegte Transposition wird zu der Uber die Be-
dienoberflache eingestellten Transposition einzelner Programme addiert.

Wertebereich: +/- 6 Halbtone (Vorgabe = ,,0%)

Fine Tune
Mit Fine Tune bearbeiten Sie die Stimmung des Stage 2 EX genauer.

Wertebereich: +/- 50 Cents (+/- halber Halbton, Vorgabe: 0)

Output Routing

Das Output Routing der Instrumente des Nord Stage 2 EX kann global
oder pro Programm festgelegt werden. Im Program-Modus werden die
Output-Einstellungen zusammen mit den Programmen gespeichert.
Wird ,Global“ ausgewahlt, gelten die Einstellungen fir alle Programme
und die Einstellungen in den Programmen haben keine Funktion.

Wertebereich: Global (Vorgabe), Program

Organ Audio A/B Output

Hier stellen Sie ein, welches Ausgangskanalpaar (bzw. welcher Mo-
no-Ausgang) fur die Organ-Sektion gewahlt wird. Ist fir das Output
Routing (siehe oben) die Option ,Program* ausgewahlt, werden diese
Einstellungen zusammen mit dem Programm gespeichert.

Wertebereich: ,1 & 2“ (Vorgabe), ,,3 & 4“, ,3", ,4"

Piano Audio A/B Output

Hier stellen Sie das Ausgangskanalpaar (bzw. den Mono-Ausgang) fur
die Piano-Sektion A bzw. B ein. Uber die Tasten Slot A & B kénnen
Sie auf die Einstellungen der beiden Slots zugreifen. Ist fiir das Output
Routing (siehe oben) die Option ,Program* ausgewabhlt, werden diese
Einstellungen zusammen mit dem Programm gespeichert.

Wertebereich: ,1 & 2“ (Vorgabe), ,,3 & 4“, ,3", ,4"

Synth Audio A/B Output

Hier stellen das Ausgangskanalpaar (bzw. den Mono-Ausgang) fir die
Synth-Sektion A bzw. B ein. Uber die Tasten Slot A & B kénnen Sie auf
die Einstellungen der beiden Slots zugreifen. Ist fiir das Output Routing
(siehe oben) die Option ,,Program* ausgewahlt, werden diese Einstel-
lungen zusammen mit dem Programm gespeichert.

Wertebereich: ,1 & 2 (Vorgabe), ,3 & 4“, 3", ,4“

Organ Keyboard Trig Point

Hier stellen Sie den Trigger-Modus der Klaviatur fiir Orgelsounds ein.
Wenn ,High“ ausgewahlt wurde, wird der Orgelsound angetriggert, be-
vor die Taste vollstandig heruntergedriickt ist. Diese Einstellung bildet
die Funktionsweise einer Original Tonewheel-Orgel sehr genau nach.

Wertebereich: High, Low (Vorgabe)

Sustain Pedal Type

Hier kdnnen Sie den Typ des angeschlossenen Sustain-Pedals wahlen,
falls das Pedal nicht richtig funktioniert (z. B. wenn Sustain an ist, obwohl
das Pedal vollstéandig offen ist oder umgekehrt). In der Einstellung Auto
kann der angeschlossene Pedal-Typ automatisch erkannt werden.

Wertebereich: Open, Closed, Triple (Nord Triple Pedal), Auto (Vorgabe)

Sustain Pedal Func

Sofern Sie nur ein Pedal angeschlossen haben, das Sie als Sustain-
und Rotor-Speed-Pedal benutzen mdchten, kénnen Sie hier aus drei
Alternativen wéhlen: Sustain only (Vorgabe), Sustain and Rotor Hold
(schnelle Rotorgeschwindigkeit fiir die Dauer der Pedal-Betatigung) und
Sustain and Rotor Toogle (bei jeder Pedal-Betatigung wird zwischen
der langsamen und der schnellen Rotorgeschwindigkeit gewechselt)

Wertebereich: Sustain (Vorgabe), Sus+RotrHId, Sus+RotrTgl

Rotor/Latch Pedal Type

Mit Hilfe dieser Funktion kénnen Sie den Typ bzw. die Polaritét eines
am Anschluss Rotor/Latch angeschlossenen FuRschalters @ndern,
falls die Schaltfunktion umgekehrt ist. In der Einstellung Auto kann der
angeschlossene Pedal-Typ automatisch erkannt werden.

Wertebereich: Open, Closed, Auto (Vorgabe)

Rotor/Latch Pedal Func

Hier kdnnen Sie das Schaltverhalten eines am Anschluss Rotor/Latch
angeschlossenen FuBRschalters dndern. So ein Pedal kann zum Steuern
der Rotor-Geschwindigkeit oder als Latch-/Sostenuto-Pedal verwendet



werden. Rotor Hold bedeutet, dass die Rotor-Geschwindigkeit bei ge-
driicktem Pedal schnell ist und abnimmt, wenn Sie das Pedal loslassen.
Mit Rotor Toggle schalten Sie die Rotor-Geschwindigkeit (wie bei einem
On/Off-Schalter) mit dem Pedal zwischen schnell und langsam um.

Wertebereich: Latch, Rotor Hold (Vorgabe), Rotor Toggle

Ctrl Pedal Type

Die meisten Pedale kdnnen am Eingang Ctrl Pedal des Stage 2 EX be-
trieben werden. Hier wahlen Sie eine passende Einstellung fir |hr Pedal.

O  Wenn die Einstellung aktiv ist und Sie das Pedal bedienen, erscheint
sein Regelbereich zwischen 0 und 100 im Display, sobald Sie das
Pedal betatigen. Bei Pedalen, die nicht ausdriicklich unterstiitzt
werden, kénnen Sie so die passende Einstellung finden.

Wertebereich: Roland EV-5, (Vorgabe), Roland EV-7, Yamaha FC-
7, Korg (EXP-2 & XVP-10), Fatar (& Studiologic VP/25)

Control Pedal Gain

Hier kénnen Sie das Ausgangssignal des Pedals anheben. Verwenden
Sie diese Option, wenn sich mit dem angeschlossenen Pedal der Maxi-
malwert nicht einstellen lasst.

Wertebereich: 1 - 10

Control Pedal Func

Hier legen Sie die Funktion eines Pedals am Eingang Control Pedal fest.
Zur Auswahl steht: Ctrl (empfiehlt sich zur Steuerung der Morph-Funk-
tion mit dem Pedal), Ctrl + Swell (eine Kombination der Funktionen
Morph und Organ Swell) und Ctrl + Volume (gleichzeitige Steuerung der
Morph-Funktion und der Gesamtlautstarke des Stage 2 EX).

Wertebereich: Ctrl (Vorgabe), Ctrl + Swell, Ctrl + Volume

Swell Pedal Type

Uber diesen Parameter konfigurieren Sie das Swell-Pedal. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt ,,Ctrl Pedal Type“ weiter oben.

Wertebereich: Roland EV-5, (Vorgabe), Roland EV-7, Yamaha FC-
7, Korg (EXP-2 & XVP-10), Fatar (& Studiologic VP/25)

Swell Pedal Gain

Hier kbnnen Sie das Ausgangssignal des Pedals anheben. Verwenden
Sie diese Option, wenn sich mit dem angeschlossenen Pedal der Maxi-
malwert nicht einstellen lasst.

Wertebereich: 1 - 10

Swell Pedal Func

Uber diesen Parameter konfigurieren Sie die Zielsektion fiir das
Swell-Pedal. Wahlen Sie Swell, wenn Sie das Pedal als Schweller fiir
die Orgel verwenden mochten, und Volume, um es als Lautstarkepedal
fur alle Instrumente im Stage 2 EX zu konfigurieren.

Wertebereich: Swell (Vorgabe), Volume

Memory Protection

Beim Nord Stage 2 EX ist diese Einstellung ab Werk auf ,On“ gesetzt,
d. h. Anderungen an Programmen oder Synth-Sounds kénnen nicht
gespeichert werden. Schalten Sie die Option auf Off, wenn Sie eigene
Programme speichern méchten. Der Speicherschutz gilt nicht fur Me-
nu-Einstellungen und die funf Live-Zwischenspeicher.

Wertebereich: On (Vorgabe), Off

11 MENUS

Sound-Men

Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie Program 2/Sound, um auf
die Einstellungen des Sound-Menus zuzugreifen. Mit den Page-Tasten
< und » konnen Sie zwischen den Menupunkten des Sound-Menis
navigieren. Mit dem Value Dial werden die Einstellungen bearbeitet. Um
die Einstellungen abzuschlieBen, driicken Sie Exit (Shift), um das Meni
zu verlassen.

Organ Key Click Level B3

Hier stellen Sie die Lautstarke fur den Key-Click im B-3-Orgelsound
ein.

Wertebereich: Low, Normal (Vorgabe), High

Organ Tonewheel Mode

Steuert die Lautstérke des Ubersprechens der Tonrdader und der Arte-
fakte der B3-Orgel, die durch Kriechverluste an den Kabeln auftreten.

Wertebereich: Clean, Vintagel (Vorgabe), Vintage2

Piano Pedal Noise Level

Wenn ein Nord Triple Pedal an den Stage 2 EX angeschlossen ist,
kdnnen Sie hier die Lautstérke des bei einigen Pianos zuschaltbaren
Pedalgerauschs einstellen.

Wertebereich: +/- 6 dB (Vorgabe 0 dB)

Piano String Res Level

Hier wird die Lautstarke der bei einigen Pianos (akustische Pianos in
den GroRen Med, Lrg und XL) zuschaltbaren Saitenresonanz eingestellt.

Wertebereich: +/- 6 dB (Vorgabe 0 dB)

Synth Vibrato Rate

Hier bestimmen Sie die Rate (Geschwindigkeit) des Synth-Vibratos.

Wertebereich: 4,00 - 8,00 Hz (Vorgabe 6,00 Hz)

Synth Dly Vibrato Amount

Hier stellen Sie das Synth-Vibrato ein, wenn einer der Vibrato-De-
lay-Modi benutzt wird.

Wertebereich: 0 — 50 Cent (Vorgabe 25 Cent)

FX Rotary Speaker Horn Speed
Dieser Parameter legt die Geschwindigkeit des Leslie-Horns fest.

Wertebereich: Low, Normal (Vorgabe), High

FX Rotary Speaker Horn Acc
Diese Option steuert das Beschleunigen/Verlangsamen des Leslie-Horns.

Wertebereich: Low, Normal (Vorgabe), High

FX Rotary Speaker Rotor Speed
Dieser Parameter legt die Geschwindigkeit des Leslie-Mitteltoners fest.

Wertebereich: Low, Normal (Vorgabe), High
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FX Rotary Speaker Rotor Acc

Diese Option steuert das Beschleunigen und das Verlangsamen des
Leslie-Mitteltdners.

Wertebereich: Low, Normal (Vorgabe), High

FX Delay Mode

Hier stellen Sie ein, ob beim Delay die Wiederholungen wie bei einem
analogen Delay liber den Rate/Tempo-Regler in der Tonhohe verandert
werden kénnen oder nicht. Ist die Option Normal ausgewahlt, wird die
Tonhohe bei Betatigung des Rate/Tempo-Reglers nicht verandert.

Wertebereich: Analog (Vorgabe), Normal

MIDI-Menu

Halten Sie Shift gedriickt und driicken Sie dann Program 3/MIDI, um
auf die Einstellungen des MIDI-Menus zuzugreifen. Mit den Page-Tas-
ten « und » navigieren Sie zwischen den Menipunkten im MIDI-Me-
nu. Mit dem Value Dial werden die Einstellungen bearbeitet, mit den
Slot-Tasten schalten Sie zwischen A und B um. Um die Einstellungen
abzuschlieRen, driicken Sie Exit (Shift), um das Menu zu verlassen.

0O  Wenn im Display ein Sternchen (*) eingeblendet wird, bedeutet
das, dass einer der ausgewahlten MIDI-Kanéle bereits einer ande-
ren Sektion zugewiesen ist.

MIDI Control Local

Uber den Parameter MIDI Control Local legen Sie fest, ob die
Bedienelemente des Nord Stage 2 EX die internen Instrumente und
Programme steuern oder ausschliefilich MIDI-Signale ausgeben sollen.
Local On ist der normale "Play Modus". Im Modus Local Off werden
die Eingaben auf der Bedienoberflache und Klaviatur nur tiber MIDI
Ubertragen, jedoch nicht direkt auf die interne Klangerzeugung.

Wertebereich: On (Vorgabe), Off

Die Standardeinstellung Local On wird bei jedem Einschalten des
Nord Stage 2 EX wiederhergestellt.

MIDI Global Channel

Hier legen Sie den globalen MIDI-Kanal zum Senden und Empfangen
von MIDI-Daten fest. Uber den Global Channel werden alle Eingaben
Uber die Klaviatur, die Pedale und die Bedienoberflache als MIDI-Befeh-
le ausgegeben. Darliber hinaus kann dieser Kanal als Empfangskanal
zur Steuerung aller Funktionen im Stage 2 EX genutzt werden.

Wertebereich: 1 - 16, USB1 - USB16, Off (Vorgabe = USB 1)

MIDI Slot A/B Channel

Hier stellen Sie den MIDI-Empfangskanal fur Slot A/B ein.

Wertebereich: MIDI 1 - 16, USB1 - USB16, Off (Vorgabe Off, Slot
A und B)

MIDI Organ A/B Channel

Hier stellen Sie den MIDI-Empfangskanal fur die Orgel-Sektion A/B ein.
Wenn Sie hier einen Kanal auswéhlen, kénnen Sie das entsprechende
Instrument ausdrucklich keiner KB Zone zuweisen, so dass es zwar
aktiv, jedoch nur tiber MIDI ansprechbar ist.

Wertebereich: 1 - 16, USB1 - USB16, Off (Vorgabe Off)

MIDI Piano A/B Channel

Hier stellen Sie den MIDI-Empfangskanal fiir die Piano-Sektion A/B ein.
Wenn Sie hier einen Kanal auswahlen, kénnen Sie das entsprechende
Instrument ausdricklich keiner KB Zone zuweisen, so dass es zwar
aktiv, jedoch nur Uber MIDI ansprechbar ist.

Wertebereich: 1 - 16, USB1 - USB16, Off (Vorgabe Off)

MIDI Synth A/B Channel

Hier stellen Sie den MIDI-Empfangskanal fiir die Synth-Sektion A/B ein.
Wenn Sie hier einen Kanal auswahlen, kénnen Sie das entsprechende
Instrument ausdrucklich keiner KB Zone zuweisen, so dass es zwar
aktiv, jedoch nur Uber MIDI ansprechbar ist.

Wertebereich: 1 - 16, USB1 - USB16, Off (Vorgabe Off)

MIDI Dual KB Channel

Hier stellen Sie im Modus Dual KB den MIDI-Empfangskanal fur eine
externe Klaviatur ein — siehe Seite 15.

Wertebereich: 1 - 16, USB1 - USB16, Off (Vorgabe = MIDI 16)

MIDI Ctrl Change Mode

Hier legen Sie fest, ob der Nord Stage 2 EX MIDI-Controller-Befehle
Uber den Global Channel ausgeben und/oder empfangen soll.

Wertebereich: Off, Send, Receive, Send & Receive (Vorgabe)

MIDI Prog Change Mode

Hier legen Sie fest, ob der Nord Stage 2 EX MIDI-Program-Change-Be-
fehle Uber den Global Channel ausgeben und/oder empfangen soll.

Diese Einstellung betrifft die ,internen“ Programme des Stage 2
EX, nicht die Programm-Change-Befehle, welche die Extern-Sekti-
on ausgeben kann.

Wertebereich: Off, Send, Receive, Send & Receive (Vorgabe)

Send MIDI Ctrl

Sie kdnnen einen Dump aller Parameter sowie der jeweiligen MI-
DI-Controller im gewahlten Slot ausfuhren. Driicken Sie Store, um die
Ubertragung zu starten.

Wertebereich: Slot A, Slot B

Dump Program

Mit dieser Option fiihren Sie einen MIDI-SysEx-Dump des aktiven
Programms bzw. aller 400 Programme im internen Speicher durch. Die
Programme im Live-Zwischenspeiche werden dabei nicht beriicksich-
tigt. Driicken Sie die Taste Store, um die Ubertragung zu starten.

Wertebereich: One, All

Dump Synth

Mit dieser Option flihren Sie einen MIDI-SysEx-Dump der Synth-Ein-
stellungen des Slots im Fokus bzw. aller 300 Synth-Sounds im Syn-
th-Speicher durch. Driicken Sie die Taste Store, um die Ubertragung
zu starten.

Wertebereich: Slot A/B, All



Extern-Menu

Halten Sie die Shift-Taste gedruckt und driicken Sie Program 4/Ex-
tern, um das Extern-Meni mit den Einstellungen und Funktionen der
Extern-Sektion aufzurufen. Mit den Page-Tasten « und » konnen Sie
zwischen den Menipunkten des Sound-Menus navigieren. Mit dem
Value Dial werden die Einstellungen bearbeitet. Um die Einstellungen
abzuschlieRen, driicken Sie Exit (Shift), um das MenU zu verlassen.

Die meisten Objekte im Extern-Meni weisen fiir Slot A und B
getrennte Eintrage auf.

Die meisten Einstellungen des Extern-Menus werden mit dem
jeweiligen Programm gespeichert. Einzige Ausnahme sind die
Optionen ,Extern MIDI A/B Channel“, sofern fur Extern MIDI Mode
,Global* ausgewahlt ist, und die Funktion ,Send on Load", welche
immer global guiltig ist.

Extern MIDI Mode

Der MIDI-Kanal Extern kann entweder global oder fur jedes Programm
einzeln konfiguriert werden. In der Einstellung ,,Global* gelten die Kané-
le Extern MIDI A & B furr alle Programme. In der Einstellung ,,Program*
werden die Einstellungen der Kandle Extern MIDI A & B mit jedem
Programm im Stage 2 EX gespeichert.

Wertebereich: Global, Program (Vorgabe)

Extern MIDI A/B Channel

Hier legen Sie die MIDI-Kanéle fiir die Extern-Sektion fest.

Wertebereich: MIDI 1 - 16 (Vorgabe: 14 fur Slot A, 15 fur Slot B),
USB1 - USB16

Extern MIDI A/B Volume

Die Extern-Sektion kann MIDI-Volume-Befehle (0 — 127) zur Lautstér-
ken-Steuerung eines externen Gerats ausgeben.

Wertebereich: Off (Vorgabe), 0 — 127

Extern MIDI A/B Prog Change

Die Extern-Sektion kann tiber MIDI Program-Change-Befehle (0 — 127)

ausgeben, um Programme in externen Geraten umschalten zu kénnen.

Wertebereich: Off (Vorgabe), 1 — 128

Extern MIDI A/B Bank Sel cc 00

Uber diesen Parameter kénnen Sie den Wert des MIDI-Befehls Bank-
Select auf der Control-Change-Adresse 00 (cc00) festlegen.

Wertebereich: Off (Vorgabe), 0 — 127

Extern MIDI A/B Bank Sel cc 32

Uber diesen Parameter kénnen Sie den Wert des MIDI-Befehls Bank-
Select auf der Control-Change-Adresse 32 (cc32) festlegen.

Die Nummerierung von Bénken und damit auch der Zugriff tiber
MIDI ist in vielen Instrumenten véllig unterschiedlich gelost.
Beachten Sie bitte die Angaben in der Bedienungsanleitung lhres
zusatzlichen Geréts.

Wertebereich: Off (Vorgabe), 0 — 127

11 MENUS

Extern MIDI A/B CC Number

Hier bestimmen Sie, welche MIDI-Controller-Nummer die Extern-Sekti-
on ausgeben soll, wenn MIDI CC aktiviert wurde.

Wertebereich: MIDI CC 0 — 119 (Vorgabe ist 2)

Extern MIDI A/B CC Value

Damit werden die Werte fiir die gewéhlten MIDI CC Numbers ibertra-
gen.

Wertebereich: Off (Vorgabe), 1 — 127

Extern MIDI A/B Send Wheel

Hier bestimmen Sie, ob das Modulation Wheel Mod-Wheel-Befehle
(CC 1) tiber MIDI ausgeben soll.

Wertebereich: Yes (Vorgabe), No

Extern MIDI A/B Send A.Touch

Hier bestimmen Sie, ob die After-Touch-Funktion Channel-Touch-Be-
fehle tber MIDI ausgeben soll.

Wertebereich: Yes (Vorgabe), No

Extern MIDI A/B Send CtrlPed

Hier bestimmen Sie, ob ein am Anschluss CTRL Pedal angeschlosse-
nes Pedal Expression-Befehle (CC 11) uber MIDI ausgeben soll.

Wertebereich: Yes (Vorgabe), No

Extern MIDI A/B Send Swell

Hier bestimmen Sie, ob ein am Anschluss Swell Pedal angeschlosse-
nes Pedal Foot-Controller-Befehle (CC 4) iber MIDI ausgeben soll.

Wertebereich: Yes (Vorgabe), No

Extern MIDI A/B Vel Curve

Uber diesen Parameter konnen Sie den Dynamikverlauf der Ex-
tern-Sektion bearbeiten.

Wertebereich: Soft , Norm, Hard

Extern MIDI Send on Load

Hier legen Sie fest, ob die Extern-Sektion beim Programm-Wechsel
automatisch alle Einstellungen der MIDI-Befehle Program Change,
Volume und MIDI CC ausgeben soll.

Wertebereich: Off (Vorgabe), On

Extern MIDI Soft Thru

Eingehende MIDI-Befehle auf den Global- oder Slot-A/B-Kanalen kon-
nen auf den Extern-Kanal geroutet und uber die MIDI-Out-Buchse oder
die USB-Schnittstelle ausgegebene werden, sofern die Extern-Sek-
tion im aktuellen Programm aktiv ist. Hier legen Sie fest, ob Sie die
MIDI-Befehle umleiten méchten.

Wertebereich: Off (Vorgabe), On
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2 Nord Sound Manager

Nord Sound Manager

Mit dem Nord Sound Manager kénnen Sie die Partitionen, also die verschiedenen Speicherbereiche des Nord Stage 2 EX bearbeiten. AuRerdem
lassen sich damit Pianos und Programme, die sogenannten Sounds, auf den Nord Stage 2 EX herunterladen oder vom internen Speicher des Nord
Stage 2 EX auf die Festplatte eines Computers tbertragen. Der Nord Sound Manager bietet verschiedene Methoden, Sounds auf das Geréat herun-
terzuladen und den gesamten Speicher des Nord Stage 2 EX zu sichern bzw. wiederherzustellen.

Sie finden den Nord Sound Manager und die zugehdrige Bedienungsanleitung auf der DVD im Lieferumfang lhres Instruments oder im
Download-Bereich auf www.nordkeyboards.com.

Systemvoraussetzungen

Der Nord Sound Manager ist kompatibel mit Mac OSX 10.4 oder neuer, Windows XP, Windows 7, Windows 8 und Windows Vista. Um den Nord
Sound Manager auf einem Windows-PC zu verwenden, muss zusatzlich ein Clavia USB-Treiber der Version 3.0 oder neuer installiert sein.



3 MIDI

Einsatz von MIDI

Bei der Entwicklung des Stage 2 EX haben wir besonderen Wert auf
flexible MIDI-Funktionen gelegt. Sie kdnnen ihn als Master-Keyboard
zur Steuerung anderer Klangquellen (Soft- oder Hardware) verwenden
oder als einen von mehreren Klangerzeugern tber externe Gerate wie
beispielsweise einen Sequenzer ansteuern. Je nach Bedarf kénnen Sie
auch beide Methoden gleichzeitig nutzen.

Die MIDI-Funktionalitat im Stage 2 EX |&sst sich in die vier Hauptberei-
che Global, Slot, Extern und Instrument einteilen. Jeder dieser Bereiche
kann einem eigenen der 32 verfigbaren MIDI-Kané&le zugewiesen
werden. Dazu gehdren die sechzehn Kanéle des MIDI-Ports und sech-
zehn weitere, die Uber USB MIDI angesprochen werden. Um MIDI zu
deaktivieren, wéhlen Sie statt einer Kanalnummer den Wert ,,Off“. Die
Kanéle werden in den Meniis MIDI und Extern eingestellt, die auf Seite
44 beschrieben werden.

Die Bereiche Global und Extern geben MIDI an andere Geréte aus, die
Bereiche Slot und Instrument sind nur fiir den Empfang von MIDI-Be-
fehlen ausgelegt. Mit Ausnahme der Extern-Parameter im Extern-Meni
werden alle Einstellungen im Zusammenhang mit den MIDI-Funktionen
Uber das MIDI-Meni konfiguriert.

Stage 2 EX MIDI IN MIDI OUT
Global v v
Slot A/B v
Extern v
Instrument v
Global

Die Global-MIDI-Sektion des Stage 2 EX dient sowohl zur Ausgabe als
auch zum Empfang von MIDI-Daten. Damit kdnnen Sie jeden Aspekt
des Instruments fernsteuern, als wirden Sie auf der lokalen Klaviatur
spielen. GleichermaRen kénnen alle Eingaben tber die Klaviatur, die
Pedale und Bedienelemente ausgegeben werden.

MIDI-Befehle, die Uber den Global-MIDI-Kanal im Stage 2 EX empfan-
gen werden, wirken sich auf das aktuell aktive Programm im Stage 2
EX aus. Wenn Ihr Programm Layer oder Splits enthalt, werden auch
diese dabei beriicksichtigt, wie wenn Sie direkt Giber die Klaviatur
spielen wirden — das Instrument wird sozusagen Uber die eingehenden
MIDI-Befehle ,gespielt”.

Uber den Global-Kanal werden Eingaben iiber die Klaviatur und die
Bedienelemente als MIDI-Befehle ausgegeben. Immer wenn Sie einen
Regler in der Synth-Sektion betétigen oder das Modulationsrad, After-
touch, ein Pedal oder den Pitch-Stick betatigen, werden MIDI-Daten
erzeugt und Uber den Global-Kanal ausgegeben. Daher ist Global auch
die bevorzugte Wahl, wenn Sie MIDI-Befehle vom Stage 2 EX auf einen
Computer ausgeben méchten, um beispielsweise Parameter-Anderun-
gen mit einem Sequenzer aufzuzeichnen.

13 MIDI

Uber das MIDI-Menii lasst sich der Global-MIDI-Kanal ein- und
ausschalten. Dadurch wird sowohl die Ausgabe als auch der
Empfang von MIDI Uiber die Global-Komponente deaktiviert.

Slot A/B

Die Einstellungen im Bereich Slot MIDI betreffen nur den Empfang von
MIDI-Daten. Hier kbnnen Sie einen ganzen Slot mit aktiven Instrumen-
ten Uber externe Geréate steuern. Im MIDI-Men(l des Stage 2 EX lassen
sich Slot A und Slot B unterschiedlichen MIDI-Kanélen zuweisen.

Extern

Die Extern-Sektion empfiehlt sich dann, wenn Sie externe MIDI-Geréte
in Ihre Darbietung integrieren méchten. Weitere Informationen finden
Sie im Extern-Kapitel auf Seite 40. Sehen Sie sich hierzu das Beispiel
auf der folgenden Seite an.

Instrument MIDI

Fir jedes der sechs Instrumente im Stage 2 EX — Organ Slot A, Organ
Slot B, Piano A, Piano B, Synth A und Synth B — kann ein individueller
MIDI-Empfangskanal eingestellt werden. Diese Einstellung fiihren Sie im
MIDI-Meni aus. Auf diese Weise lassen sich lhre Instrumente einzeln
ansteuern, und zwar entweder Uber verschiedene Keyboards oder uber
einen Sequenzer/Computer, der den Stage 2 EX als Mehrfach-Klanger-
zeuger anspricht.

Sehen wir uns einmal vier verschiedene Anwendungsbeispiele an:
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Spielen/Steuerung externer Geréate
uber die Extern-Sektion

I MIDI IN
MIDI OUT

Stellen Sie sich die Extern-Sektionen A/B am besten als zusétzliche,
integrierte Instrumente, ahnlich den Organ/Piano/Synth-Sektionen, vor.
Die Zuordnung von Zonen/Layern, die Aktivierung des Pitch-Sticks und
die Einstellung des Sustain-Pedals etc. — all dies funktioniert genauso
wie bei den anderen Instrumenten-Sektionen.

Zudem konnen Sie die gewinschten ,Startwerte” tiber MIDI-Befeh-

le wie Program Change, Bank Select oder Volume fiir die externen
A/B-Slots festlegen. Dariiber hinaus bietet die Extern-Sektion einen
Endlosregler, den Sie einer beliebigen MIDI-CC-Nummer zuweisen kon-
nen. Sie kdnnen die Daten global oder mit dem jeweiligen Programm
speichern.

1 Wahlen Sie im Stage 2 EX ein Programm aus, mit dem Sie einen
externen Klangerzeuger ansteuern mochten.

2 Stellen Sie flr die Extern-Sektion A und das externe MIDI-Gerat
denselben MIDI-Kanal ein.

Achten Sie darauf, dass der Extern-Kanal nicht mit dem Glo-
bal-Kanal des Stage 2 EX Ubereinstimmt. Sollte dies der Fall sein,
wahlen Sie fur Global einen anderen Kanal.

Aktivieren Sie die Extern-Sektion und weisen Sie sie der (den)
gewdlinschten Zone(n) zu.

4 Wenn Sie den Stage 2 EX in dieser Zone spielen, sollten Sie lhr
externes Gerét horen.

Mdoglicherweise mussen Sie an lhren externen MIDI-Geraten MI-
DI-spezifische Einstellungen/Optionen andern. Bitte lesen Sie dazu
die Dokumentation |hrer MIDI-Geréte.

5 Konfigurieren Sie die Parameter Octave Shift, Sust Ped und P
Stick nach Bedarf.

6 Driicken Sie in der Extern-Sektion mehrmals die Parameter-Taste,
bis die Prog-Change-LED leuchtet. Drehen Sie den Extern-End-
losregler, bis auf dem externen Gerat das gewiinschte Programm
ausgewahlt ist. Wenn Sie dazu einen Bankwechsel durchfiihren
missen, muissen Sie dies manuell Uber das Extern-Menu erledigen.

7 Driicken Sie in der Extern-Sektion mehrmals die Parameter-Taste,
bis die Volume-LED leuchtet. Drehen Sie den Endlosregler der
Extern-Sektion, um die Lautstarke des externen MIDI-Gerats Uber
CC#7-Befehle einzustellen.

8 Speichern Sie |hr neues Programm auf lhrem Stage 2 EX.

Wenn Sie im Extern-Men( die Option ,Send On Load*“ aktivieren,
werden bei jeder erneuten Auswahl dieses Programms die zugehdrigen
MIDI-Befehle (Program Change, Bank Select und Volume) automa-
tisch vom Stage 2 EX an das externe MIDI-Gerat ausgegeben. Im
Extern-Meni steht sogar noch ein weiterer Continuous-Controller-Be-

fehl zur Verfugung. Stellen Sie hier einfach die CC-Nummer und den
gewinschten Wert ein, um diesen Befehl zusammen mit den anderen
auszugeben.

Um noch eine weitere Steuerungsebene hinzuzufiigen, kénnen Sie
eine Morph-Steuerung zwischen dem Modulationsrad, Aftertouch
oder Steuerpedal und dem Extern-Endlosregler einrichten. Indem Sie
diesem Endlosregler einen beliebigen CC-Befehl zuweisen, kénnen
Sie das externe MIDI-Gerat nahtlos Uber den Stage 2 EX steuern. Und
dank der flexiblen Morph-Funktion lassen sich diese MIDI-Werte den
jeweiligen Anforderungen anpassen und sogar nach unten und oben
manipulieren.

Wie die anderen Instrumenten-Sektionen sind auch die Extern-Slots
A/B véllig unabhangig und lassen sich daher in derselben oder einer
anderen Zone gleichzeitig fir unterschiedliche Zwecke konfigurieren
und nutzen.

Wenn Sie auf der Bedienoberflache des Stage 2 EX die Transpo-
se-Funktion betatigen, werden die MIDI-Befehle am Extern-Aus-
gang transponiert.

Steuerung des Stage 2 EX (ber ein
externes Keyboard oder MIDI-Geréat

l MIDI OUT

Es gibt mehrere Méglichkeiten, den Stage 2 EX (oder auch mehrere)
Uber ein zweites Keyboard oder ein anderes MIDI-Gerét zu steuern.
Sehen wir uns zunachst die Dual-Kb-Funktion an.

Dual KB

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Instrumente der Slot-B-Sektionen
(und nur diese) Uber ein externes Keyboard steuern.

1 Um die Funktion Dual Kb im Stage 2 EX zu aktivieren, halten Sie
Shift gedriickt und driicken die Taste Slot B.

2 Stellen Sie im MIDI-Meni den MIDI-Kanal fiir Dual kb auf den
Kanal des Steuergerats ein: Die Voreinstellung ist MIDI-Kanal 16.

3 Aktivieren Sie eine oder mehrere Instrumentensektionen in Slot B
des Stage 2 EX.

Der On/Off-Status der Dual-Kb-Funktion wird mit jedem Pro-
gramm gespeichert.

Sofern der Dual-Kb-Modus aktiv ist, steuert die Klaviatur des Stage

2 EX unabhéngig von der Slot-Auswahl auf der Bedienoberflache die
Instrumente in Slot A, wahrend Slot B liber das externe MIDI-Gerat
gesteuert wird. Die Instrumente in Slot B reagieren nicht auf Eingaben
Uber die Controller (Pedale etc.) des Stage 2 EX.

Mit dem Dual-Kb-Modus lassen sich einfach zusatzliche Klaviaturen
in Ihr Setup integrieren, wenn Sie beispielsweise einen Stage 2 EX mit



Hammerklaviatur besitzen, lhre Orgeln aber lieber mit Wasserfall-Tasten
spielen mochten, oder wenn Sie einen Stage 2 EX mit halbgewichte-
ter Klaviatur haben, fir das Piano-Spiel aber ein gewichtetes Manual
bevorzugen.

Wenn Sie auf der Bedienoberflache des Stage 2 EX die Transpo-
se-Funktion betatigen, werden die MIDI-Befehle im Dual-kb-Kanal
transponiert.

Slot-MIDI-Steuerung

Die zweite Option zur teilweisen Steuerung des Stage 2 EX Uber ein

externes Gerat ist die Slot-MIDI-Funktion. Diese Funktion &hnelt der

Dual-Kb-Funktion, jedoch kdnnen Sie hier weiterhin beide Slots uber
die Klaviatur des Stage 2 spielen.

Sofern Sie nur ein einzelnes Instrument des Stage 2 EX von auRen an-
steuern mochten, verwenden Sie lieber die Funktion Instrument MIDI,
die im folgenden Abschnitt erklart wird.

Uber den Slot-MIDI-Kanal kénnen Sie ein Instrument steuern, das
zudem einem Instrumenten-Kanal zugeordnet ist. Sofern Sie diese
Option nicht nutzen mdchten, stellen Sie fiir den Slot-MIDI- oder
Instrumentenkanal den Wert ,,Off ein.

Global MIDI

Die dritte Moglichkeit der MIDI-Steuerung des Stage 2 EX bietet die
Funktion Global MIDI. Sofern der MIDI-Ausgabe-Kanal des externen
Geréts mit dem Global-MIDI-Kanal im Stage 2 EX ubereinstimmt, l&sst
sich der Stage 2 EX (ber das externe Gerat ebenso steuern wie tiber
die Klaviatur und die Bedienelemente.

Uber das MIDI-Menii lasst sich der Global-MIDI-Kanal ein- und
ausschalten. Dadurch wird sowohl die Ausgabe als auch der
Empfang von MIDI liber die Global-Komponente deaktiviert.

Synchronisation auf externe Clock-Quelle

Die Master-Clock des Stage 2 EX kann Uber externe MIDI-Clock-Signa-
le gesteuert werden. Die Konfiguration hierfiir geschieht automatisch:
Sobald am MIDI- oder USB-Port ein Clock-Signal anliegt, wird die Mas-
ter-Clock auf das externe Clock-Signal synchronisiert.

Sofern die Master-Clock auf eine externe Clock synchronisiert ist und
Sie die Taste MST CLK driicken, wird im LCD die Zeichenfolge EXT
sowie das empfangene Tempo in BPM eingeblendet.

Umleitung von MIDI-Signalen tber die Ex-
tern-Sektion

Wenn ein externes Gerat MIDI-Befehle an den Stage 2 EX ausgibt und
die Extern-Sektion aktiv ist, lassen sich die eingehenden MIDI-Noten
auf den MIDI-Ausgang des Stage 2 EX und den fur die Extern-Sektion
konfigurierten MIDI-Kanal umleiten. Auf diese Weise kdnnen Sie ein
externes Gerat Uber eine anderes externes Gerét steuern. Die einge-
henden Notenbefehle miissen liber denselben MIDI-Kanal empfangen
werden, der im Stage 2 als globaler MIDI-Kanal fiir Dual Kb, Slot A
oder Slot B konfiguriert ist. Dartiber hinaus muss im Extern-Menu der
Parameter Soft Thru auf ,,On“ eingestellt sein.

13 MIDI

MIDI-Aufnahmen mit dem Stage 2
EX und einem Sequenzer

LT

MIDI OUT MIDI IN

Sie konnen Ihr Spiel auf dem Stage 2 EX originalgetreu und mit allen
Eingaben Uber die Pedale und mit Morphing- oder anderen Techniken
mit einem MIDI-Sequenzer aufzeichnen. Am besten nutzen Sie dazu
den globalen MIDI-Kanal.

1 Stellen Sie den Sequenzer-Track so ein, dass die MIDI-Befehle
auf dem Global Channel wieder an den Stage 2 EX ausgegeben
werden.

2 Stellen Sie im MIDI-Menii des Stage 2 EX den Parameter Local
auf ,,Off*.

3 Wahlen Sie am Stage 2 EX das gewiinschte Programm aus.
4 Starten Sie die Aufnahme am Sequenzer.

Die MIDI-Ausgabe Uber den Global Channel erfolgt ohne Berticksich-
tigung von Splits und alle Tasten der Klaviatur des Stage 2 EX geben
MIDI-Notennummern aus.

Eingaben uber die Bedienoberflache und Transponierungen wirken
sich nicht auf die MIDI-Ausgabe uber den Global Channel aus. Die
Transposition wird jedoch auf die iber den MIDI-Eingang einge-
henden Noten angewendet.

Program Change (Programm-Wechsel)

Programmwechselbefehle, die (iber den globalen MIDI-Kanal eingehen,
werden im Stage 2 EX umgesetzt sofern der Parameter MIDI Prog
Mode im MIDI-Menu auf ,Receive” oder ,,Send/Receive” eingestellt ist.
Dieser Parameter bestimmt zudem, ob Program-Change-Befehle aus-
gegeben werden, wenn Sie die Programme (iber die Bedienoberflache
des Stage 2 EX umschalten.

Um Programmwechselbefehle an externe Gerate auszugeben,
nutzen Sie die Extern-Sektion.
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Verwenden des Stage 2 EX als
Klangerzeuger mit einem Sequenzer

Fur diese Anwendung mussen Sie Uiber das MIDI-Men( die MIDI-Kan&-
le der sechs Instrumente sowie den Global Channel auf unterschiedli-
che Kanéle einstellen.

1 Offnen Sie das MIDI-Menii und legen Sie firr die Instrumente und
den Global Channel jeweils eigene Kandle fest. Sie kdnnen dabei
MIDI- und USB-Kanéle nach Belieben mischen.

2 Stellen Sie im MIDI-Menl den Parameter MIDI Local auf ,,Off*.

3 Legen Sie im Sequenzer fest, dass die Sequenzer-Spuren MIDI
Uber die Kanéle der jeweiligen Instrumente ausgeben.

4 Wabhlen Sie Uber die Sequenzer-Spuren aus, welche Instrumente
gespielt/aufgenommen werden sollen.

Sofern Sie den Parameter Local auf ,,Off* eingestellt haben und
der Sequenzer die eingehenden MIDI-Befehle wieder an den
Stage 2 EX ausgibt, kann es vorkommen, dass die Tasten und
Regler im Stage 2 EX scheinbar nicht richtig funktionieren. Dies
kann vorkommen, wenn der MIDI-Sequenzer Befehle tber einen
MIDI-Kanal ausgibt, der im Stage 2 EX nicht konfiguriert ist. Wah-
len Sie in diesem Fall einfach eine Sequenzer-Spur mit dem Global
Channel oder einem der Instrumentenkanale aus.

Die Effektparameter, die Bedienelemente der Performance-Steuerung
(Pedale, Pitch-Stick etc.) und die Morph-Funktion werden tber den
Global-MIDI-Kanal iibertragen und sollten vom Sequenzer auf die
einzelnen Instrumente ausgegeben werden.

Im Stage 2 EX eingerichtete Keyboard-Splits wirken sich nicht auf die
MIDI-Ausgabe der Instrumente aus.

Oktavierungen und Transponierungen Uber die Bedienoberflache veran-
dern die Uber die Instrumentenkanéle eingehenden MIDI-Befehle nicht.
Sofern Sie die Instrumente des Stage 2 EX transponieren mochten,
richten Sie dies Uiber die Sequenzer-Spuren ein.

Der Modus MIDI Only

Wenn Sie einem Instrument einen MIDI-Kanal zuweisen, kdnnen Sie zu-
satzlich den leistungsfahigen Modus MIDI Input Only nutzen. In diesem
Modus kénnen Sie ein Instrument des Stage 2 EX aktivieren, ohne es
Uber die integrierte Klaviatur zu spielen. Das Instrument reagiert dann
ausschlieBlich auf externe MIDI-Befehle, wéhrend die Sound-Einstel-
lungen weiterhin uber die Bedienoberflache des Stage 2 EX gesteuert
werden.

1 Halten Sie die Shift-Taste gedrickt und driicken Sie wiederholt die
Zonenauswahltaste, bis alle Instrumenten-LEDs aul3er den griinen
leuchten.

Durch Kombination dieser Funktionen und Setups bieten sich vielféltige
Konfigurationsmdglichkeiten. Sie kdnnen einige Instrumente aus-
schlieflich tiber MIDI ansteuern und andere direkt am Stage 2 EX spie-
len. Die Kanaleinstellungen im MIDI-Meni lassen sich vollkommen frei
einstellen. Sie kdnnten je nach Bedarf also auch mehreren Instrumente
ein und denselben Empfangskanal zuweisen.

Wenn Sie beispielsweise ein Instrument im Stage 2 EX tber MIDI-Kanal
4 steuern moéchten, sollten Sie dafiir sorgen, dass dieser MIDI-Kanal
nicht auch anderweitig (Global-, Slot- oder Instrumenten-MIDI-Kanal)
verwendet wird, es sei denn, Sie entscheiden sich bewusst fiir diese
Konfiguration.

Wenn Sie die Option MIDI Local deaktivieren, kann es sein, dass Instru-
mente auf der Bedienoberflache des Stage 2 EX aktiv erscheinen, Sie
diese aber weder bearbeiten noch spielen kdnnen. Stellen Sie sicher,
dass der Sequenzer Eingaben ber die Klaviatur und die Bedienober-
flache Uber die den jeweiligen Instrumenten zugewiesenen MIDI-Kanale
ausgibt.

MIDI-Befehle

Die folgenden MIDI-Befehle kdnnen vom Nord Stage 2 EX gesendet
und empfangen werden:

Note On/Off

= Note-On- und Note-Off-Befehle werden gesendet und empfangen.

Pitch Bend

» Pitch-Bend-Befehle werden gesendet und empfangen.

Controller

Im MIDI-Menti (siehe Seite 44) legen Sie fest, ob der Nord Stage 2 EX
Control-Change-Befehle ausgeben und/oder empfangen soll.

« Wenn Sie ein Steuer-/Expression-Pedal am Input Organ Swell an-
geschlossen haben, werden die Daten als Controller 4 gesendet und
empfangen.

« Wenn Sie ein Steuer-/Expression-Pedal am Input Control Pedal
angeschlossen haben, werden die Daten als Controller 11 (Expression)
gesendet und empfangen.

« Wenn Sie ein Sustain-Pedal am Input Sustain Pedal angeschlossen
haben, werden die Daten als Controller 64 (Sustain Pedal) gesendet
und empfangen.

« Zudem werden auch fast alle anderen Elemente (Regler und Tasten)
auf der Bedienoberflache als Control-Change-Befehle ausgegeben und
empfangen. Auf diese Weise kdnnen Sie alle Arbeitsschritte, die Sie
auf der Bedienoberflache vornehmen, mit einem MIDI-Sequenzer auf-
nehmen. Eine vollstandige Liste aller Parameter und der zugehérigen
Controller-Nummern finden Sie auf Seite 52.

Keyboard Velocity (Anschlagsstarke)

Der Nord Stage 2 EX kann Keyboard-Velocity-Befehle ausgeben und
empfangen. Orgel-Sounds werden unabhéngig von der MIDI-An-
schlagsstérke immer mit dem Nominalpegel wiedergegeben. Die
Release-Velocity wird ebenfalls tibertragen, jedoch nicht Gber MIDI
empfangen.

Aftertouch

Die Klaviatur im Nord Stage 2 EX kann Aftertouch-Befehle (auch Chan-
nel Pressure genannt) (ibertragen. Wenn Sie auf eine bereits gedriickte
Taste noch mehr Druck ausiiben, erzeugen Sie damit ein Signal, das
zur Parametersteuerung benutzt werden kann.

Program Change

Im MIDI-Meni kénnen Sie festlegen, ob der Nord Stage 2 EX Pro-
gram-Change-Befehle Giber den Global Channel ausgeben bzw. diese
fur die internen Programme empfangen soll. Program-Change-Befehle
der Werte 0 — 99 dienen zur Auswahl eines Programms in der aktuellen
Bank, Befehle mit den Werten 100 — 104 zur Auswahl eines der 5
Live-Programmspeicherplatze.
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Bank Select

Die 4 Programm-Béanke des Stage 2 EX lassen sich durch MIDI-Befehle
nach folgendem Muster auswahlen: CC 0, Wert 0, CC 32 Wert 0, 1, 2
oder 3 (firr die Banke A, B, C und D). Direkt nach der Bank-Auswahl
sollte ein Program-Change-Befehl mit einem Wert zwischen 0 und 99
folgen.

Local On/Off

Mit Hilfe der Funktion Local Off konnen Sie die Klaviatur und die Be-
dienoberflache des Stage 2 EX von dessen Sound-Engines ,.abkop-
peln“. Auf diese Weise wird verhindert, dass Noten doppelt, also von
der internen Klaviatur und tiber den MIDI-,Loop*“, getriggert werden.
Die Funktion Local On/Off erreichen Sie Uiber das MIDI-Menl (siehe
Seite 44).

Panic

Wenn beim Betrieb des Nord Stage 2 EX in einem MIDI-Setup Noten-
hanger auftreten, missen Sie lediglich die Shift-Taste gedriickt halten
und zusatzlich die Taste Panic/Program 3 ausldsen. Dadurch wird der
Befehl All Notes Off ausgegeben und alle eingehenden CC-Befehle
werden zurlickgesetzt.

USB-MIDI

Falls lhr Computer unter Windows XP, Vista, Windows 7 oder 8 lauft,
mussen Sie den Nord v3.x USB-Treiber installieren, um MIDI uber USB
nutzen zu kdénnen. Entweder Sie laden den Treiber tiber Windows Up-
date oder Sie schlieBen den Nord Stage 2 EX an einen Computer mit
Internetanschluss an. Alternativ kdnnen Sie den Treiber auch von der
dem Gerét beiliegenden DVD installieren oder von der Webseite www.
nordkeyboards.com herunterladen.

Computer mit Mac OS X bieten bereits USB-Unterstutzung fur
Gerate von Nord, sodass kein zusétzlicher Treiber installiert wer-
den muss.
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MIDI-Controller-Liste

Nord Stage 2 Parameter MIDI CC # Nord Stage 2 Parameter MIDI CC # Nord Stage 2 Parameter MIDI CC #
Organ Preset Il 3 Synth LFO Rate 115 Compressor Enable 94
Organ Swell 4 Synth LFO Waveform 116 Reverb Amount 95
Organ Drawbar 1 9 LFO Master Clk 13 Reverb Size 96
Organ Drawbar 2 14 Synth Oscillator Mode 43 Reverb Enable 97
Organ Drawbar 3 15 Synth Waveform Select 44 (0 - 127)

Organ Drawbar 4 16 Synth Oscillator Shape 45 Slot Focus 68
Organ Drawbar 5 17 Synth Oscillator Shape Mod 46
Organ Drawbar 6 18 Synth Filter Frequency 48 Pedal Sustain 64
Organ Drawbar 7 19 Synth Filter Resonance 49 Pedal Latch 66
Organ Drawbar 8 20 Synth Filter Vel/Env Mod 2 Pedal Soft 67
Organ Drawbar 9 21 Synth Filter LFO Mod 51 Organ Swell Pedal 4
Organ Percussion Enable 22 Synth Filter KBT (Keyb. track) 52 Ctrl Pedal 11
Organ Model 23 Synth Filter Type 53 Rotor Speed Pedal 82
Organ Vibrato Type 24 Synth Amp Envelope Attack 54 KB Gate Pedal 114
Organ Vibrato Enable 25 Synth Amp Envelope Decay 55
Organ Percussion Harmonic 26 Synth Amp Envelope Mode 56 Master Level (sofern im 7
Organ Percussion Speed 27 Synth Amp Envelope Velocity | 57 System-Mendi als Swell Type
Organ Percussion Level 28 Volume eingestellt st
Organ Octave Shift 99 Effect 1 Type 60
Organ Level 100 Effect 1 Source 61
Organ Enable 101 Effect 1 Amount 62
Effect 1 Rate 63
Piano Type 8 Effect 1 Enable 69
Piano Model 29 Effect 1 Mst Clk 117
Piano Slot Detune 5 Effect 2 Type 70
ClavEQ 1 30 Effect 2 Source 71
Clav EQ 2 31 Effect 2 Amount 72
Clav Model/Type 65 Effect 2 Rate 73
Piano Dynamics 33 Effect 2 Enable 74
Piano Acoustic 98 Effect 2 Mst Clk 118
Piano Octave Shift 105 Delay Destination 75
Piano Level 106 Delay Amount 76
Piano Enable 107 Delay Rate 77
Piano Pedal Noise 108 Delay Feedback 78
Delay Ping Pong on/off 79
Synth Octave Shift 111 Delay Enable 80
Synth Level 112 Delay Mst Clk 119
Synth Enable 113 AmpSim Type 81
Synth Glide Rate 34 AmpSim Destination 90
Synth Arp On/Off 109 AmpSim Drive 83
Synth Arp Mst Clk 12 AmpSim Bass EQ 84
Synth Arp Rate 102 AmpSim Mid amount EQ 85
Synth Arp Pattern 103 AmpSim Mid Range 6
Synth Arp Range 104 AmpSim Treble EQ 86
Synth Voice Mode 36 AmpSim Enable 87
Synth Unison 37 Rotor Destination 88
Synth Vibrato Mode 38 Rotor Drive 89
Synth Mod Envelope Attack 39 Rotor Speed 82
Synth Mod Envelope Decay 40 Rotor Stop 91
Synth Mod Envelope Mode 41 Rotor Enable 92
Synth Mod Envelope Velocity 42 Compressor Amount 93
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MIDI-Implementationstabelle

Funktion Ubertragen Empfangen Anmerkungen
Basic Channel 1-16 1-16
Default Channel 1-16 1-16
Mode Default Mode 3 Mode 3
Message X X
Altered
Anmerkung 0-127 0-127
Number True Voice
Velocity Note ON O,v=1-127 O,v=1-127
Note Off O,v=1-127 O,v=1-127
After Key’s X X
Touch Channel o) o
Pitch Bender 0] (0]
Control Change ) O
Program Change 0, 0-127 0, 0-127
True#
System Exclusive ] O
System Song Pos X X
Common Song Sel X X
Tune X X
System Clock X (0]
Realtime Commands X X
Aux Local on/off X X
Message All notes off X X
Active Sense X X
Reset X X
Number True Voice

Mode 1: Omni On, Poly - Mode 2: Omni O, Mono - Mode 3: Omni Off, Poly - Mode 4: Omni Off, Mono - O = Ja - X = Nein
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I Anhang: Anschlisse

ROTOR/LATCH MIDI OUT MIDI IN SWELL usB
PEDAL PEDAL
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MIDI-Equipment (Sequenzer,
MIDI-Keyboard etc.)

Audio-Anschlisse

Kopfhorer

Hier schlieRen Sie einen Kopfhorer mit einem 6,3 mm Stereostecker an.

Audio-Ausgange 1-4

Die vier Audio-Ausgéange (CH Out 1-4) sind unsymmetrische Line-An-
schliisse. Wenn Sie den Nord Stage 2 EX stereo an |hr Audio-Equip-
ment anschlieen mdchten, verwenden Sie die Ausgange CH1 und
Ch2. SchlieBen Sie den Nord Stage 2 EX mit 6,3 mm Klinkensteckern
an einen Verstérker oder Ihr Aufnahme-Equipment an.

Sie kdnnen einzelne Instrumente wahlweise stereo oder Uber zwei
Mono-Kandle auf die CH Outputs 3 & 4 speisen. Diese Einstellung
nehmen Sie im System-Menii vor: Weitere Informationen dazu erhalten
Sie auf ,System-Men(“ auf Seite 42.

Grundlegende Anleitung zur Audioverkabelung:

» Sie sollten alle Audio-Anschlisse verkabeln, bevor Sie Ihren Verstar-
ker einschalten.

« Schalten Sie den Verstarker zuletzt ein.

« Schalten Sie den Verstarker zuerst aus.

Der Betrieb mit hoher Lautstarke kann zu Hérschaden wie einem
irreparablen Gehorverlust fuhren.

Monitor In

Uber diesen Eingang kénnen Sie das Signal eines Metronoms, Smart-
phones, Computers oder eines anderen Gerats auf den Kopfhorer-Aus-
gang des Nord Stage 2 EX routen. So kdnnen Sie zu bereits aufge-
nommener Musik tben.

Signale, die an diesem Eingang angeschlossen sind, werden nicht
Uber die internen Effekte des Stage 2 EX bearbeitet und liegen
auch nicht an den Line-Ausgangsbuchsen 1-4 an.
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USB-Anschluss

Der USB-Anschluss dient zur Kommunikation des Nord Stage 2 EX mit
einem PC: Diese Verbindung wird fir Aktualisierungen des Betriebs-
systems oder zum Herunterladen oder Austauschen von Samples oder
Piano-Sounds genutzt. Der Computer dient dazu, die Software Nord
Sound Manager zu betreiben oder das aktuelle Betriebssystem auf das
Gerat zu Ubertragen.

Zudem kann der Nord Stage 2 EX Uber die USB-Schnittstelle MIDI-Da-
ten ausgeben und empfangen.

Computer mit Microsoft Windows benétigen zur Kommunikation
Uber die USB-Schnittstelle einen geeigneten Treiber. Der Treiber
wird automatisch installiert, wenn der Computer mit dem Internet
verbunden ist und Sie den Nord Stage 2 EX daran anschlieen.
Sie finden die Datei fur die manuelle Installation der Treibers auf
der mitgelieferten Nord-DVD oder auf der Webseite
www.nordkeyboards.com.

MIDI-Anschliisse

MIDI In

Dieser MIDI-Anschluss dient dazu, den Nord Stage 2 EX mit MI-
DI-Daten von anderen Geraten wie Keyboards oder einem Computer
anzusteuern.

MIDI Out

Dieser MIDI-Anschluss dient dazu, MIDI-Daten, die Gber die Klaviatur
oder Bedienoberflache des Nord Stage 2 EX erzeugt werden, an exter-
ne Geréte wie Klangerzeuger oder Computer auszugeben.



Notenstander

Auf der Riickseite der Modelle Nord Stage 2 EX 88 und HP76 befinden
sich zwei Klemmen zur Montage des (optional erhéltlichen) Stativs.

Anschluss von Pedalen

Der Nord Stage 2 EX verflgt Uiber die vier folgenden Pedal-Eingange:
Control Pedal (zur Steuerung verschiedener, im Nord Stage 2 EX zu-
weisbarer Parameter), Organ Swell, Sustain Pedal und Rotor/Latch. Sie
konnen fur jedes Instrument auswéahlen, ob es auf Sustain anspricht
oder nicht. SchlieBen Sie die Pedal wie in der Abbildung unten an:

Bei Anschluss eines Expression-Pedals am Eingang Control Pedal oder
Organ Swell, sollten Sie ein Stereokabel (Spitze-Ring-Schirm)
verwenden. Beachten Sie bitte, dass das Pedal eine Stereoausgangs-
buchse aufweisen muss. Je nach Hersteller kdnnen Pedale unter-
schiedliche technische Merkmale haben. Um die Konfiguration zu
vereinfachen, haben wir Voreinstellungen fiir die gebrauchlichsten
Pedal-Modelle (Roland, Yamaha, Korg und Fatar) im Nord Stage 2 EX
angelegt, die Sie einfach Gber den Pedal-Typ im System-Menu
aufrufen, siehe Seite 43.

XY

Der Eingang Organ Swell

Uber diesen Eingang kénnen Sie die Funktion Organ Swell mit einem
Expression-Pedal steuern. Fur die B3-Orgel wurde die charakteris-
tische Lautstérke/Frequenz-Kennlinie der Swell-Funktion absolut
originalgetreu nachgebildet. Wenn Sie die Gesamtlautstarke des Stage
2 EX mit einem Pedal steuern mochten, kénnen Sie diese Funktion in
den System-Einstellungen jedem am Eingang Organ Swell angeschlos-
senen Pedal zuweisen.

Einsatz eines Rotor-Speed-Pedals

Mit einem Pedal, das Sie am Eingang Rotor/Latch anschlieRen, kon-
nen Sie die Rotor-Geschwindigkeit des Leslie-Effekts zwischen den
Betriebsarten Slow/Stopped und Fast umschalten. Hierbei handelt es
sich um die Voreinstellung fiir diesen Eingang. Das Pedal kann dabei
abhéangig von der Einstellung im System-Meni wahlweise im Halte-
oder Umschalt-Modus betrieben werden.

Einsatz eines Latch-Pedals

Sie kdnnen ein am Eingang Rotor/Latch angeschlossenes Latch-Pedal
(Halte-Funktion) auch fiir andere ausgewahite Instrumente verwenden.
Diese Funktionalitat kann im System-Menu aktiviert werden. Zudem
mussen Sie dort den Latch-Betrieb aktivieren.
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Sustain-Pedal

Der Nord Stage 2 EX bietet einen Eingang fiir ein Sustain-Pedal. Dieser
Eingang dient zum Anschluss eines herkdmmlichen Sustain-/Haltepe-
dals wie dem mitgelieferten Nord-Pedal (Stage 2 EX 88 und Stage 2 EX
HP76), einem Roland DP-6, Yamaha FC-4 u.a.

Nord Triple Pedal

Der Nord Stage 2 EX ist mit dem (separat erhéltlichen) Nord Triple
Pedal kompatibel. Wenn dieses Pedal angeschlossen wird, miissen Sie
es im System-Meni des Nord Stage 2 EX auswéhlen, siehe auch Seite
42.

SuSTAIN
PEDAL

©0O
n

©

SchlieBen Sie den 6,3 mm Stereoklinkenstecker des Nord Triple Pedals
an der Sustain-Pedal-Buchse des Nord Stage 2 EX an.

Drei in einem

Das Nord Triple Pedal vereint die Funktionalitat von drei Pedalen in
einem. Das rechte Pedal dient als Sustain-Pedal. Wenn Sie das Pedal
betétigen, werden alle gespielten Noten gehalten, bis Sie das Pedal
wieder loslassen. Uber das Pedal kénnen Sie auch den so genannten
Pedal Noise (Pedalgerausche) erzeugen und bei bestimmten Pianos
Techniken wie das halb durchgetretene Pedal nutzen.

Das linke Pedal ist das Soft-Pedal, auch bekannt unter dem Namen
Una Corda. Wenn Sie dieses Pedal betatigen, wird die Lautstarke aller
gespielten Noten zuriickgenommen und der Klang gedampft.

Das mittlere Pedal ist das Sostenuto/Latch-Pedal. Mit diesem Pedal
kénnen Sie ausgewdhlte Noten halten, wahrend andere Noten davon
nicht betroffen sind. Nur die Noten, die Sie gedriickt halten, wahrend
Sie das Pedal betétigen, werden gehalten. Alle anderen Noten, die Sie
spielen, wahrend Sie das Pedal betatigen, klingen normal aus - so als
ob das Pedal nicht bedient wird.

Aktivieren Sie diese Funktion fir die jeweiligen Instrumente, indem Sie
Shift gedriickt halten und die rechte Octave-Taste driicken, bis die LED
Latch Ped On leuchtet.
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I Anhang: Werkspresets

Factory-Presets und Betriebssystem

Interner Speicher

Das Betriebssystem (OS), die Programme und Pianos des Nord Stage
2 EX werden in einem Flash-Speicher gespeichert. Flash-Speicher
halten die Daten auch dann, wenn das Gerat ausgeschaltet wurde. Ein
weiterer groRBer Vorteil liegt darin, dass sich die Daten im Flash-Spei-
cher zu jeder Zeit austauschen lassen. Das bedeutet, dass Sie
Betriebssystem-Upgrades und Programme von einem Computer oder
Sequenzer in lhren Nord Stage 2 EX laden kdnnen, ohne bestehende
Hardware ersetzen oder neu anschaffen zu miissen. Der Nord Stage 2
EX verfligt zudem uber einen USB-Port fur das schnelle und unkom-
plizierte Herunterladen von neuen Pianos und Samples. Insgesamt
stehen im Stage 2 500 Megabyte Speicher fiir die Pianos sowie 384
Megabyte fir die Samples zur Verflgung.

Der interne Programmspeicher des Nord Stage 2 EX ist in 4 Bénke

mit je 20 Seiten zu 5 Programmen aufgeteilt. Das ergibt insgesamt
400 Programme. In den zusétzlichen 5 Live-Pufferspeichern werden
fortlaufend alle vorgenommenen Anderungen gesichert, wo sie auch
nach dem Ausschalten erhalten bleiben. Der Synth kann zusétzlich 300
Synthesizer-Sounds speichern.

Bank D enthélt die gleichen Programme wie Bank A. Daher kénnen Sie
alle Anderungen entweder in Bank A oder D speichern, ohne dass da-
bei Daten Uberschrieben werden, die Sie vielleicht behalten méchten.

Werkspresets

Alle werksseitigen Programme des Nord Stage 2 EX kénnen ersetzt
werden. Um das unbeabsichtigte Uberschreiben von Daten zu verhin-
dern, ist es ratsam, Ihre Sounds regelmaRig auf einem Computer zu
sichern. Verwenden Sie dazu den Nord Sound Manager.

Wiederherstellen des Werkszustands

Der Auslieferungszustand des Nord Stage 2 EX liegt als Backup-Datei
vor, die von der Webseite www.nordkeyboards.com heruntergeladen
werden kann.

OS-Upgrades

Die aktuelle Betriebssystemversion fiir den Nord Stage 2 EX steht hier
zum Download bereit:

www.nordkeyboards.com. Da neue Betriebssystemversionen oft neue
bzw. verbesserte Funktionen bieten, sollten Sie von Zeit zu Zeit auf
unserer Webseite nachsehen, ob eine neue OS-Version verfuigbar ist.



Stichwortregister

Acoustics 28

Amp Envelope 34

Amp Model 38

Amp Sim 38

A-Pan 37

Arpeggiator 35

Attack 34

Auswaéhlen von Pianos 27
A-Wha 37

B

B3 Vibrato 24
Bandpass 33

Chorus 38
ClavEQ 28
Clavinet 27
Compressor 39
Cursor 18

Decay 34

Del 18

Delay 38

Die Extern-Sektion 40
Drive 39

Dual KB 15,22
Dual Slot 22
Dynamics

Piano 28

Effects 26

Effekte 35
Equalizer 38

Exit (Beenden) 16
Extern-Menu 45

Filter 32

Frequenz 33

Flanger 38
FM-Algorithmen 31
Focus-Taste 37
FreqMod 1 33

Freq Mod 2 33
Frequenzmodulation 31

G
Glide 35

Stichwortregister

H

N

0

Global MIDI 47

Halb durchgetretenes Pedal

Headphones 54
Hochpass 32

Info

Piano 27

Ins 18
Instrument MIDI 47

Kategorien 17

KB Gate 21

KB Track 33

KB Zone Select 20

Laden von Sounds 32
Latch Ped 21
Legato-Modus 35
Level-Regler 20
LFO 34

Live Mode 16

Master Level 56
MIDI-Anzeige 17
MIDI-Controller-Liste 52

MIDI-Implementationstabelle 53

MIDI'In 54

MIDI Input Only 50
MIDI Out 54
Modell B3 23
Modell Farfisa 25
Modell Vox 25
Mod Envelope 33
Monitor In 54
Mono Mode 34
Mono Output 15
Morph Assign 19
Morph Clearing 19
Morph Destinations 19
Mst Clk 18,37

Noise (Rauschen) 30
Notch 33

Octave Shift 21
Oktavbereich

Il STICHWORTREGISTER

Arpeggio 35
On/Off-Tasten 20
Organ Init 18
Organ Model 23
Organ Split 18
Orgel-Preset 24
Oscillator Sync 30
Oszillator
Synthesizer 29

Panic 16

Pedal Noise 28
Percussion 24
Phaser 38

Piano 27

Piano Init 18
Piano-Modell 27
Ping Pong 38
Program Change 49
Programm 25
Program-Tasten 16
PStick 21

Pulse (Pulswelle) 30

Release 34
Piano 28
Resonanz 33
Reverb 39
Richtung
Arpeggio 35
RM 37
Rotary 39

Ségezahn 30
Samples 32
Shape 29
Shape Mod 30
Shift 16

Skip Sample Attack 32
Slot A/B MIDI 47
Slot Detune 28
Slot-Effekte 36
Slot-Tasten 15
Sort Mode 18
Sostenuto 7,55
Sound Init 35
Sound-Menu 43
Split Keyboard 19

Stimmen 34
Stop Mode 39
Store 17

Store As.... 17
String Resonance 28
String Resonance Level
(Lautstarke Saitenresonanz) 43
Sustenuto 28
SustPed 21

57



58

NORD STAGE 2 BENUTZERHANDBUCH OS V1.X

Synchronisierung auf externe
Clock-Quelle 18,49

Synth Init 18

System-Menu 42

Tiefpass 32
Transpose 15
Trem 37

Triangle (Dreieck) 30
Triple Pedal 28

U
Unison 35

Value Dial 17
Velocity 34
Vibe 38
Vibrato 35

W

Wabhltaste fur die Wellenform 30
Wavetable 32
Wa-Wa 37

z
Zugriegel 23



FCC-Information (USA)

1. WICHTIGER HINWEIS: MODIFIZIEREN SIE DIESES GERAT IN KEINEM FALL!

Dieses Gerét entspricht den FCC-Richtlinien, wenn es nach den Anleitungen in diesem Handbuch in Betrieb genommen wird.
Modifikationen, die nicht ausdriicklich von Clavia genehmigt wurden, kénnen die durch die FCC vergebene Erlaubnis zum
Betrieb dieses Produkts autheben.

2. ACHTUNG: Verwenden Sie zum Anschluss dieses Produkts an Zubehor und/oder andere Produkte hochwertige geschirmte
Kabel. Es MUSSEN die mit diesem Produkt ausgelieferten Kabel benutzt werden. Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installati-
on. VerstoBe gegen die beschriebene Inbetriebnahme kénnen gegen die FCC-Erlaubnis zum Betrieb dieses Produkts in den USA
verstofien.

3. Anmerkung: Diese Gerit wurde getestet und entspricht den Richtlinien fiir Class-B-Digitalgerite, bezogen auf Part 15 der
FCC-Regulierungen. Diese Richtlinien wurden zum grundlegenden Schutz vor stérenden Einstreuungen bei Installationen

im Wohnbereich entworfen. Dieses Gerét erzeugt, nutzt und kann energiereiche Funk-Frequenzen abstrahlen und stdrende
Einstreuungen auf jede Form von Funk-Kommunikation induzieren, wenn es nicht in Ubereinstimmung mit den Anleitungen
installiert und genutzt wird. In diesem Sinne kann nicht zugesichert werden, dass in bestimmten Installationen keine Einstreuun-
gen auftreten. Wenn dieses Gerit storend in den Radio- und/oder Fernsehempfang einstreut und dieser Zustand durch Ein- und
Ausschalten des Gerits verifiziert werden kann, sollte der Anwender versuchen, die Einstreuungen durch eine oder mehrere der
folgenden MaBBnahmen aufzuheben:

— Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie diese anders auf.
— Vergroflern Sie den Abstand zwischen dem Gerédt und dem Empfénger.
— Schlielen Sie das Gerit an einer Steckdose an, die einem anderen Stromkreis angehort als die des Empfangers.

— Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren Héndler oder an einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

Diese Gerét wurde getestet und entspricht den Richtlinien von Part 15 der FCC-Regulierungen. Der Betrieb unterliegt den
folgenden zwei Bedingungen:

(1) dieses Gerit darf keine storenden Einstreuungen verursachen, und

(2) dieses Gerét muss jede empfangene Einstreuung aufnehmen, einschlieBlich Einstreuungen, die einen unerwiinschten Betrieb
verursachen kdnnen.

Nicht genehmigte Anderungen oder Modifikationen an diesem System kénnen zum Erldschen der Erlaubnis zum Betrieb dieses
Gerits fiihren.

Zum Betrieb dieses Gerits gemaB der FCC-Class-B-Grenzwerte miissen geschirmte Kabel benutzt werden.

For Canada

NOTICE

This Class B - digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

AVIS

Cet appareil numérique de la classe B - est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

KONFORMITATSERKLARUNG
Compliance-Erkliarung

Modellname: Nord Stage 2 EX 88, Nord Stage 2 EX HP76, Nord Stage 2 EX Compact
Geritetyp: Digital Piano

Verantwortlicher Hersteller: Clavia DMI AB

Adresse: P.O. BOX 4214. SE-102 65 Stockholm, Schweden

Telefon: +46-8-442 73 60




Exklusivvertrieb fiir Deutschland und Osterreich:

Sound Service GmbH
Am Spitzberg 3
D-15834 Rangsdorf

Telefon: +49-(0)33708-933-0
Fax: +49-(0)33708-933-189
Internet: www.sound-service.eu

Email: info@sound-service.eu



