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Wichtige Sicherheitshinweise

NoOuAWNR

O

10

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.
18.

. Bitte lesen Sie diese Anweisungen.
. Bitte bewahren Sie diese Anweisungen auf.
. Bitte beachten Sie alle Warnhinweise.

Folgen Sie allen Anweisungen.
Verwenden Sie dieses Gerat nicht in der Nahe von Wasser.

. Reinigen Sie das Geréat nur mit einem trockenen Tuch.
. Die Beluftungséffnungen des Gerétes dirfen nicht verdeckt werden.

Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers.

. Montieren Sie das Gerat nicht neben Hitzequellen wie Heizkdrpern,

Warmespeichern, Ofen oder anderen Geréten, die Hitze abstrahlen.

. Nehmen Sie keine Veranderungen am Netzstecker dieses Geréates

vor. Ein geerdeter Stecker hat zwei Kontakte sowie einen dritten
Kontakt, der zur Erdung dient. Der Erdungskontakt dient Ihrer
Sicherheit.

Wenn der Stecker an dem mit diesem Gerét gelieferten Kabel nicht
zur Steckdose am Einsatzort passt, lassen Sie die entsprechende
Steckdose durch einen Elektriker ersetzen.

. Sichern Sie das Netzkabel gegen Einquetschen oder Abknicken,
insbesondere am Gerét selbst sowie an dessen Netzstecker.
Verwenden Sie nur das vom Hersteller benannte Zubehér fir
dieses Gerdt.

Verwenden Sie nur die vom Hersteller als

geeignet angegebenen oder zusammen mit

dem Gerat verkauften Gestelle, Podeste,

Halteklammern oder Unterbauten fir dieses )
Gerat. Wenn Sie einen Rollwagen verwenden,
achten Sie darauf, dass das Gerat beim v\

Bewegen gegen Herunterfallen gesichert ist,
um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz, wenn ein Gewitter auf-
kommt oder wenn Sie es voraussichtlich fiir ldangere Zeit nicht
verwenden werden.

Alle Wartungsarbeiten missen von hierfur qualifizierten Servicemit-
arbeitern durchgefiihrt werden. Eine Wartung ist erforderlich, wenn
das Gerat selbst oder dessen Netzkabel beschédigt wurde, Flissig-
keiten oder Gegenstande in das Gerat gelangt sind, das Gerat
Regen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, das Gerat nicht
ordnungsgemaB arbeitet oder es heruntergefallen ist.

Setzen Sie das Gerat niemals Regen oder hoher Feuchtigkeit aus.
Sie kdnnten einen elektrischen Schlag erleiden oder einen Brand
verursachen.

Stellen Sie niemals mit Flissigkeiten gefiillte Gegensténde (z.B.
Vasen oder Trinkglédser) auf das Gerat. Flissigkeiten im Gerat
kénnen einen Kurzschluss verursachen.

Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte Batterien/Akkus.
Zum Trennen des Gerdtes vom Netz ziehen Sie den Netzstecker
aus der Netzsteckdose.

WARNUNG

1. Im AuBeneinsatz:

Setzen Sie das Gerat niemals Regen oder Feuchtigkeit aus. Sie
kénnten einen elektrischen Schlag erleiden oder einen Brand
verursachen.

2. In feuchter Umgebung:

Schitzen Sie das Gerat vor Spritzwasser und stellen Sie keine mit
Flussigkeiten gefillten Gegensténde auf das Gerét (z.B. Vasen oder
Trinkglaser).

3. Servicehinweise:

VORSICHT! Offnen Sie das Gerét niemals eigenmachtig. Sie kénnten
einen elektrischen Schlag erleiden. Servicearbeiten diirfen nur von
autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt

Teilen, die sich im Inneren des Geréates befinden.

2 Dieses Symbol warnt vor nicht isolierten, spannungsfiihrenden
Beim Beriihren dieser Teile besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Dieses Symbol ist ein Hinweis auf wichtige Bedienungs- und
Wartungshinweise, die in der Bedienungsanleitung enthalten sind.

Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht

Uber den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden,

sondern muss an einem Sammelpunkt fir das Recycling

von elektrischen und elektronischen Gerdten abgegeben

werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung

oder der Verpackung weist darauf hin. Altbatterien

enthalten moéglicherweise Schadstoffe, die Umwelt und

Gesundheit schaden kdnnen.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien und Akkus immer
. gemaB den geltenden Entsorgungsvorschriften.

Werfen Sie Batterien oder Akkus weder ins Feuer

(Explosionsgefahr) noch in den Restmdill.

Bitte geben Sie die Batterien / Akkus im Handel oder an

den Recyclinghdfen der Kommunen ab. Die Rickgabe ist

unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben.

Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die aufge-

stellten Behélter.

Alle Batterien und Akkus werden wieder verwertet. So

lassen sich wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink oder Nickel

wieder gewinnen.



Herstellererklarungen

Garantie

MIPRO Electronics Ltd. Gbernimmt fiir dieses Produkt eine Garantie
von 24 Monaten. Die aktuell geltenden Garantiebestimmungen
kénnen Sie Uber das Internet www.mipro-germany.de einsehen,
oder Uber Ihren MIPRO-Partner beziehen.

In Ubereinstimmung mit den folgenden Anforderungen
* ROHS Richtlinie (2011/65/EU)
» WEEE Richtlinie (2012/19/EU)

Bitte entsorgen Sie die Gerate am Ende ihrer Nutzungsdauer bei
Ihrer kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center.
« Batterierichtlinie (2006/66/EU)

Die mitgelieferten Akkus oder Batterien der Sender sind recyclingfa-
hig. Bitte entsorgen Sie die Akkus Uber offizielle Sammelstellen
oder den Fachhandel. Entsorgen Sie nur leere Batterien oder
Akkus, um den Umweltschutz zu gewahrleisten.

Hinweis

Die Priifung der normgerechten elektromagnetischen Vertraglichkeit
beruht auf der Verwendung der mitgelieferten und empfohlenen
Kabeltypen. Bei Verwendung anderer Kabeltypen kann die
elektromagnetische Vertraglichkeit beeintrachtigt werden.
CE-Konformitat

Die CE-Konformitatserklarung kann von MIPRO Electronics oder
einem der europaischen Vertreter bezogen werden. Kontaktinfor-
mationen sind im Internet unter www.mipro.com.tw zu finden. Die
CE-Ubereinstimmungserklérung ist erhaltlich bei:
www.mipro-germany.de

Bevollméachtigter Vertreter in Europa:
MIPRO Germany GmbH, Kochersteinsfelder Str. 73, 74239
Hardthausen

Zulassungen

Das Produkt entspricht den Grundlegenden Anforderungen der
folgenden Richtlinien der Europaischen Union:

+ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

* Richtlinie fir Funk und Telekommunikationsendgerate 99/5/EU
» Radio Equipment Direktive 2014/53/EU

Hinweise nach Radio Equipment Direktive (siehe Seite 1)

Die ausfiihrlichen technischen Daten finden Sie im Datenblatt des
Produktes. Dieses ist erhéltlich bei der MIPRO Germany GmbH
oder als Download auf www.mipro-germany.de

Die jeweils geltenden Bestimmungen tber den Betrieb von
drahtlosen Mikrofonanlagen missen beachtet werden.
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863-865 MHz (lizenzfrei)

16 einprogrammierte Kanale

2 MHz

125 kHz

<10mwW

ca. -90 dBm

bis 100 Meter

50 Hz~10 kHz

2 x AA Batterie

> 12 h Betriebszeit

45 x 84 x 28 mm
50 x 262 mm

ca. 72 g inkl. Batterien
ca, 260 g inkl. Batterien

ce




Eigenschaften

Betrieb tiber 2 AA Batterien (MTG-100Ra) oder
aufladbaren Lithium Akku (MTG-100R) mit tber 12
Stunden Betriebszeit.

Kanaleinstellungen Gber PC voreinstellbar -
verhindert eine Anderung durch den Anwender aus
Versehen.

Komfortable 4-Fach Ladestation, 12- oder 28-Fach
Ladekoffer fir das Laden, die Aufbewahrung und den
Transport der Sender/Empfanger.

Weltweit kleinste und leichteste Empfanger im
Brusttaschenformat. Robust, langlebig und einfach zu
bedienen.

Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Anzeige
aller relevanter Parameter.

Ethernet-Schnittstelle zur Steuerung und Verwaltung
Uber PC-Software.

Betrieb im lizenzfreien ISM-Band: EU 863-865 MHz
mit einem Empfangsbereich von bis zu 100 m
Reichweite.

Storungsresistent gegentiber Bluetooth, WLAN und
2,4-GHz-Funkibertragungen.

Digitale Verschlisselung fir eine sichere Signalliber-
tragung schitzt vor nicht autorisierten Zuhérern.

Die digitale True-Diversity-Technologie verhindert
Dropouts und erhéht den Empfangsbereich. Durch
eine konstante digitale Ubertragung treten keinerlei
streckenbedingte Signalabschwachungen auf.

Kristallklarer Klang und sehr gute Sprachverstandlich-
keit.

Erstes System mit Auto-Shut-Off-Funktion reduziert
den Stromverbrauch im Stand-by Modus und verlan-
gert somit die Gesamtbetriebszeit.

MTG-100Ra
Bedienelemente und Anzeigen
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Lautstdrkeregelung: In 20 Stufen einstellbar.

Ein- Ausschalter: Driicken und 2 Sekunden
halten um ein- oder auszuschalten.

Kopfhorerausgang: 3,5 mm Klinke.

Tragegurt: Zum Umhangen, abnehmbar.
Gehause: schlagfest.

LCD-Display: Anzeige fir Kanal, Empfangs-
starke, Lautstarke und Batteriestatus.

Kanalwahlschalter: 16 voreingestellte Kanale;
(<@ ein Kanal runter; (p]ein Kanal hoch.

O © 066 O O ©o

© Batteriefach: Fir zwei AA-Batterien.




MTG-100Ta MTG-100Ha

Bedienelemente und Anzeigen Bedienelemente und Anzeigen
; T Vil o d
868.125un:
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MoDE SET
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DIGITAL

MTG-100T Transmitter

® Sendeantenne: Zur sicheren Ubertragung LCD Display Zur Anzeige aktueller Werte und
@ Ein- Ausschalter: Driicken und 2 Sekunden Hinweise
halten um ein- oder auszuschalten.

@® Mikrofoneingang: 3,5 mm Klinke. Fiir MIC und
LINE Pegel

® Tragegurt: Zum Umhéangen, abnehmbar.

V.l ©= [IIIIIN]
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@ Gehiuse: schlagfest.

@ HF-Signalanzeige (Sende oder Empfang)
@ LCD-Display: Anzeige fir Kanal, Empfangs- @ Aktuelle Funktion
starke, Lautstarke und Batteriestatus.

] ] @ Audiosignal-Anzeige
@ MODE: Zur Auswahl verschiedener Funktionen.

i @ Batterieanzeige: Die Batterieanzeige blinkt
@ SET: Zur Auswahl verschiedener Parameter. wenn der Batteriestatus zu niedrig wird.

@& Batteriefach: Firr zwei AA-Batterien. @ Anzeige Verriegelung




Einstellung des Empfiangers

Zur Einstellung des Empfangskanals die Taste (p]
oder [«driicken.

Im Display wird die Kanalnummer angezeigt.
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Lautstdarkeregelung

e Stecken Sie die Ohr- oder Kopfhoérer ein und
erhohen Sie durch drehen des Lautstarkereglers
langsam die Lautstarke bis zu einem angene-
hmen, sicheren Pegel.

“Mute” ist die geringste Lautstarke (stumm).
"“VOL 20" ist die hochste Lautstarke.

Warnhinweis

Vermeidung von Horschaden - Wenn Ohr- oder
Kopfhorer haufig mit einer sehr hohen Lautstarke
abgehort werden kann das Gehoér dauerhaft
geschadigt werden. Stellen Sie die Lautstarke
deshalb nicht zu hoch ein.

Mute “stumm”
Y [—
Yeuutll .
VOL 9 “leiser” [im
1 [— U

“lauter” [m
VOL 20 auter LD

Verriegelung der Kanaleinstellung
* Driicken und halten Sie beide Kanalwahltasten @
gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrickt.

« Das @« Symbol erscheint im Display. Der Kanal
ist nun fest eingestellt und kann nicht mehr
verandert werden.

Aufheben der Kanalverriegelung

e Dricken und halten Sie beide Kanalwahltasten @
gleichzeitig 3 Sekunden lang gedriickt.

e Das o= Symbol verschwindet im Display. Der
Kanal kann nun wieder frei verandert werden.

Vel Y.l © [N
CH 08 ] CH 08
B [ — t': (6| —

Driicken und halten Sie beide Kanalwahltasten
gleichzeitig 3 Sekunden lang gedruickt.




Einstellung des Senders

MODE -Taste driicken um eine von 5 Funktionen zu
wahlen.

12) 0] e d] )

: CH 05 H868.500MH1:—>: Gain 0dB HInPut LineH RF Mid :
3 ]

Kanaleinstellung
Frequenzanzeige

Audio- Empfindlichkeit
Audio-Pegel (MIC/LINE)
HF-Sendeleistung

P05 0

| [\ —

MoDE SET

) ]

Kanaleinstellung

* MODE -Taste so oft driicken bis im Display CH
erscheint.

e SET -Taste driicken um Funktion zu aktivieren. Im
Display blinken neben CH die Ziffern 00.

e Driicken der SET -Taste erhéht die Kanalnummer.

* MODE -Taste driicken um Auswahl zu bestatigen und
zu speichern.

Varl > Vot
CH o1 — CH 16
[ — | [ —

Frequenzanzeige

e Im Display wird die Sendefrequenz des
eingestellten Sendekanals angezeigt. Dies ist
nur eine Anzeige. Die Frequenz kann nicht
verandert werden.

Vel
868.125m:
[ E—

Einstellung der Audio-Empfindlichkeit

* Empfindlichkeitsstufen:
MIC-Pegel: -12dB bis +9dB
LINE-Pegel: -12dB bis +3dB

e MODE -Taste so oft driicken bis im Display Gain
erscheint.

e SET -Taste driicken um Funktion zu aktivieren. Im
Display blinkt neben Gain die Ziffer 0.

* Driicken der SET -Taste schaltet die Empfindlichkeit
zwischen -12, -9, -6, -3, 0, 3 dB um.

¢ MODE -Taste driicken um Auswahl zu bestatigen und
zu speichern.

Hinweis:

Es wird empfohlen die Empfindlichkeit so
einzustellen, dass die Pegelanzeige ca. 70%
anzeigt.




Einstellung des Audio-Pegels (MIC / LINE)

e MODE -Taste so oft driicken bis im Display InPut
erscheint.

e SET -Taste driicken um Funktion zu aktivieren. Im
Display blinkt neben InPut Mic oder Line.

e Driicken der SET -Taste schaltet den Pegel zwischen
Mic (Mikrofonpegel) und Line (Line-Pegel) um.

e MODE -Taste driicken um Auswahl zu bestatigen und
zu speichern.

Hinweise:

Mic-Pegel liefert am Audioeingang eine
Spannung zur Versorgung von Elektretkon-
densator Mikrofonen.

Line-Pegel wird eingestellt wenn am Eingang
ein anderes Gerét, wie z.B. ein MP3-Player
oder ein CD-Spieler angeschlossen wird.

V.t =] Varl
InPut Line > InPut Mic
({ [ [ [—
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Einstellung der HF-Sendeleistung

e MODE -Taste so oft driicken bis im Display RF
erscheint.

e SET -Taste driicken um Funktion zu aktivieren. Im
Display blinkt neben RF Hi, Mid oder Low.

* Driicken der SET -Taste schaltet die Sendeleistung
zwischen Hi, Mid und Low um.

e MODE -Taste driicken um Auswahl zu bestatigen
und zu speichern.

Hinweise:

Low (niedrig) oder Mid (mittel) werden fiir
Anwendungen innerhalb von Gebduden
empfohlen.

Die Einstellung Hi sendet mit 10 mW Leistung
und wird bei Anwendungen im Freien
empfohlen.

Yol Y.t [T — Y.
RF Hi ’E] RF Mid D RF Low
T ] |—p | CEmm ] [T ]

t > |
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Batteriestand Anzeige

SEEddU]

100% 80% 60% 40% 20% 10% blinkt

Sobald die Ladeanzeige der Batterie weniger als 10%
anzeigt oder blinkt, sollte die Batterie geladen werden.
Wenn der Ladezustand der Batterie zu gering wird,
schaltet sich das Gerat automatisch ab um die Batterie

vor Tiefentladung zu schiitzen.

Hinweis:

Die Sender MTG-100T und die Empfédnger MTG-100R
sind mit einem Li-Ionen Akku ausgestattet der nur von
ausgebildetem Servicepersonal ausgewechselt werden
solite.

Wenn ein Akkuwechsel nétig ist, kontaktieren Sie bitte
MIPRO direkt oder einen autorisierten Fachhdndler.

Batterieladung und Leistung

® Eingebauter Lithium-Polymer Akku.
¢ Bis zu 14 Stunden Betriebszeit bei voller Ladung.

e Schnelle Aufladung: Nach 2,5 h Ladezeit ist 80%
der Kapazitat erreicht.

* Maximale Ladezeit: Nach 4,5 h Ladezeit ist 100%
der Kapazitat erreicht.

Hinweis:

Wiederaufladbare Batterien (Akkus) haben eine
limitierte Anzahl von Ladezyklen und miissen von Zeit
zu Zeit ausgetauscht werden. Die Batterielebensdauer
und die Anzahl der Ladezyklen ist abhéngig von den
Umgebungseinfliissen und der Art und Héaufigkeit der

Anwendungen.
12

Verwendung des Tragebandes
Stecken Sie die Enden des Tragebandes zusam-
men und stellen Sie die gewiinschte Lange ein.

MTG-100T Audioeingang am Sender

MM-202P: Mini-Schwanenhalsmikrofon (mit
diesem kann das Gerét auch als Handsender
verwendet werden).

Mikrofon einstecken und festschrauben.

Mit den Tasten MODE und SET den Eingangspegel
auf Mic stellen (siehe Seite 10).

(
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MTG-100R Audioausgang am Empfanger MTG-100R Aufbewahrung der Ohrhorer

Jedes Paar Ohrhorer kann in der Ladeeinheit
ordentlich verstaut und aufbewahrt werden.

14 15




Passende Mikrofone fiir MTG-100T Sender

MM-202: Mini-Schwanenhalsmikrofon mit
verschraubbarem 3,5 mm Klinkenstecker.

c([l:m:tﬂﬂD

MU-101P:

Nackenbulgelmikrofon
mit verschraubbarem
3,5 mm Klinkenstecker.

Nierencharakteristik

MU-53HNP:

Nackenbligelmikrofon
mit verschraubbarem

3,5 mm Klinkenstecker.

Nierencharakteristik

MU-23P:

Nackenbiligelmikrofon
mit verschraubbarem
3,5 mm Klinkenstecker.

Kugelcharakteristik

16

Passende Ohr-und Kopfhorer fiir MTG-100T
Empfanger

E-5S: Einseitiger Ohrhorer mit 3,5 mm Klinken-
stecker.

E-10S: Stereo-Ohrhérer mit 3,5 mm Klinken-
stecker.

{7

E-20S: Stereo-Kopfhdrer mit 3,5 mm Klinken-
stecker.

17
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