
PX-S1000

EINZIGARTIG KOMPAKT
SLIM. STYLISH. SMART. – ganz nach dieser Maxime sind die neuen Basis-Modelle der PX-S
Serie die kompaktesten portablen Digitalpianos mit Hammermechanik und 88 Tasten. Im
PX-S1000 steckt viel drin: Die neue Smart Scaled Hammer Action Keyboard Hammermechanik
ermöglicht ein sehr authentisches Tastengefühl. Zusammen mit dem neuen Lautsprechersys-
tem und zahlreichen Features wie Bluetooth Audio oder der Chordana Play for Piano App-
Funktionalität ist das PX-S1000 ein ultimatives Instrument für Zuhause und unterwegs.

 Einzigartig kompaktes Design

 Neue Hammermechanik: Smart Scaled
Hammer Action Keyboard

 Bluetooth Audio - fähig

 18 Klangfarben

 Chordana Play for Piano App-Anbindung

 USB TO HOST, LINE OUT, AUDIO IN
Anschlüsse

 Neues Lautsprechersystem: 8 W + 8 W

 Batterie-Betrieb möglich

 Nur 11,2kg

 Optional: CS-68 Stand, das 3-fach Pedal
SP-34, SC-800P Piano-Transporttasche
mit Rucksack-Funktion

TOP FEATURES

SCHWARZ (BK) - EAN: 4971850362470 WEISS (WE) - EAN: 4971850362487

ROT (RD) - EAN: 4971850362555



TECHNISCHE DATEN

CASIO Europe GmbH
Casio-Platz 1
22848 Norderstedt
Tel: 040-528 65 - 0
Fax: 040-528 65 - 100 www.casio-music.com

Ä
nderungen

und
Irrtüm

ervorbehalten.

Tastatur
Anzahl Tasten 88
Anschlagdynamik 5 Typen, Aus

Klangfarben
Polyphonie (max.) 192
Anzahl Klangfarben 18
Layer / Split ● / ●

Akustiksimulator
Hammerdynamik, Key-Off-Dynamik, Saitenresonanz,
Dämpferresonanz, Dämpfergeräusch, Tastenbetätigungs-
geräusch, Tastenloslassgeräusch

Digitale Effekte
Hallsimulator 4 Typen
Chorus 4 Typen
DSP ●

Brillanz –3 bis 0 bis 3
Metronom

Schläge pro Takt 0 (keine Betonung), 1 bis 9
Tempobereich 20 bis 255

Musikbibliothek
Anzahl Demo-Songs 1
Vorinstallierte Songs 60
Anwender-Songs 10

MIDI-Recorder
Modi Echtzeit-Aufnahme, Wiedergabe
Songs 1
Spuren 2
Kapazität Bis 10.000 Noten insgesamt
Aufnahmespeicher Eingebauter Flashspeicher

Weitere Funktionen
Bluetooth Verbindung Bluetooth Audio
App-Funktion Chordana Play for Piano
Transponierung -12 Halbtöne bis 0 bis +12 Halbtöne
Feinstimmung A4 = 415.5Hz ~ 440.0Hz ~ 465.9Hz

MIDI 16-fach multitimbral (Receive)
Ein-/Ausgänge

Kopfhörer-/Ausgangsbuchse Stereo-Minibuchse (3,5 mm) x 2
Damper-Pedalbuchse Standardbuchse x 1

Pedal-Unit Buchse
Anwendereigene Buchse (Sustain, Sostenuto, Soft), optio-
nale Verbindung zu SP-34 möglich (nicht im Lieferumfang
enthalten)

Audio-Eingangsbuchse Stereo-Minibuchse (3,5 mm) x 1
USB Port Typ B
LINE OUT R, L/MONO

Stromversorgung 2 Wege
Netzadapter AD-A12150LW
Batterien (optional) 6 Alkalibatterien Größe Mignon (AA)

Lautsprecher
16 cm × 8 cm (oval) × 2 (Verstärker-Ausgangsleistung:
8 W + 8 W)

Abmessungen 132,2 (B) × 23,2 (T) × 10,2 (H) cm
Gewicht Circa 11,2 kg (ohne Batterien)
Zubehör Im Lieferumfang enthalten Pedal (SP-3), Netzadapter (AD-A12150LW), Notenhalter


